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. NAS INTERVIEW 



s Ing. Jindrichem Suchym, vedoucim 
Stanice mladych techniku pH VTt Cho- 
mutov, o vzniku, pr&ci a budoucnosti 
Stanice a o prdci s mlddezi vubec. 

Nebyv& zvykem uv&det interview v AR 
predmluvou. Tentokr&t vSak udeteme vy- 
jimku (kterd potvrzuje pravidlo). Je totit 
treba ukazat predem na duvody, ktere nas 
vedly k tomu, ze se tento interview usku- 
teinil, proC jsme si vybrali pr4ve SMT 
v Chomutov§. Velmi casto nam totiz ruzni 
funkcion£fi svazarmovskych a ml^dez- 
nickych organizaci v malych m§stech 
vytykali, ze pf^eme vStSinou o pr4ci orga¬ 
nizaci v Praze, Brn§, Bratislav§ atd., pro- 
st6 organizaci ve velkych m6stech, ktere 
maji ke sve dinnosti mnohem lep$i pod- 
minky, nei jak6 jsou b6zne u nich. Timto 
interview bychom chteti ukazat, ze „pod- 
minky‘‘ k praci organizace nikde a nikomu 
nespadly (a nespadnou) z nebe, ze je 
treba a vetSinou i mozne si tyto podminky 
vytvorit, i kdyz je jist6, te to n§kde a nSkdy 
bude snadn6j§i nez jinde a jindy. Pfede- 
vsim je v§ak treba chtit, umet vyuzivat 
usneseni, moznosti spoluprace, nenechat 
se vodit „za rudidku", proste- na z^klade 
znalostr mist nich pomerii a moznosti si 
ud^lat pi^n a plnit ho. Snad t v4m pomo- 
hou zku§enosti chomutovskych techniku 
zlep§it prdci (nebo zatozit) va§( organi¬ 
zace. 

Kdy a jak vznikla Stanice? 

Nekdy v roce 1980 se na§eho podniku 
VT 1 (jsem jeho zamSstnancenri) dotazali 
z nadrizen^ sloiky, zda existuje v ramci 
VTZ Stanice mladych techniku, a ne-li, ie 
doporuduji SMT zalozit. Timto ukotem 
poverilo vedeni VT2 mne a tak jsem se 
tak^ dozv&del, ze existuje zarizeni pro 
vychovu ml^ideze jmenem Stanice mla¬ 
dych techniku. Ukol jsem prijal se smi§e- 
nymi pocity, nemel jsem v teto 6innosti 
zidn6 zkuSenosti. Vzpomnfet jsem si v§ak, 
jak r6d jsem jako prumyslov^k chodil do 
z^jmoveho krouiku, jak mi fcinnost 
v krcuzku pomohla jednak pri studiu 
a pak i v zam§stn4nt a rozhodl se, le se 
pokusim podle sv£ho nejlepSiho v^domi 
a sv^domi vytvofit zarizeni, kter6 by dalo 
z&jemcum do zivota alesport to, co dala 
me u6ast na z&jmovych krouicich ve 
§kole. 

Nebylo to lehke, dnes se v&ak jiz s u- 
smgvem ohlizim na ty dny, kdy jsem 
pracne zjiSfoval statut a moznosti 
Stanic mladych techniku; moznosti spo- 
luprtce s jinymi organizacemi, shin§l 
vhodne mistnosti, materi^lnizabezpedeni 
atd. Diky vSestrann^ podpore podniku, 
vedouciho §koisk^ho odboru ONV.spole- 
censkych organizaci a v neposledni rad6 
i ROH jsme nakonec zakotvili v budovd 
byva!6 zvteStni skoly, coi bylo velmi vy- 
hodne, nebot v budovd bylo socidlni 
zarizeni, topeni, ve triddch tabule atd., 
takie (i kdyz po upravach) m§la Stanice 
..strechu nad hlavou" - prvni predpoklad 
pro 6innost. Pak jsem sh^nel vedouci 
krouiku*(a sehnal) a d&lali jsme nabor 
deti. Vydali jsme n&borov£ plakaty, porno- 
ci osobntch kontaktu se delal nibor na 
gkotech, kde jsme d§tem vysvStlovali co 
chceme d^lat a jak to chceme d^lat. Zprvu 
jsme se rozhodli pro zalozenf tri krouzku, 



Vedouci Stanice mladych techniku pri 
VTZ Chomutov ing . Suchy 


jeden z nich jsem vedl ja, jeden kolega 
svazarmovec a jeden student z prumys- 
lovky. Deti se prihl4silo velmi mnoho, 
krouzky byly preplneny a my jsme z toho 
m§li trochu hrOzu. Pak se b§hem doby vse 
srovnalo, 6^st d§ti odeSla, nebof se jejich 
pfedstavy nekryly se skutecnosti, Cast 
odpadla pro §patny prospech ve Ckole, 
£4st se x radeji v§novala sportu atd. a cin- 
nost se stabilizovala. To jsme jiz byli 
z nejhofSiho venku a zisk&vali prvni zku- 
§enosti. 

Jak vypadd Cinnost Stanice dnes? 

V soudasne dobC (na jare 1983) ma 
Stanice §est elektrotechnickych krouiku, 
Ctyfi model^rske krouiky a dva kovo- 
krouiky. V elektrotechnickych krouzcich 
se dCti seznamuji se z^klady teorie a pra- 
xe elektrotechniky, nedilnou souC^sti 
tdchto z£kladu jsou i bezpecnostni pred- 
pisy. Krouzky zacinaji pracovat po zah^je- 
ni Ckotniho roku, zprvu se probira pouze 
teorie a asi takza£&tkem prosinee zaCinaji 
d§ti p^jet, nejdrive rozebiraji prlstroje, 
seznamuji se se sou££$tkami, pak z vyp&- 
jenych soucastek sestavuji pHstroje. Kaz- 
dy vedouci krouzku m& za povinnost 
navrhnout jednoduchy pfistroj, na ktery 
jsou k dispozici souCdstky, nakresIi sche¬ 
ma zapojeni, ud§l& popis a pristroj pak 
d§ti sestavuji. Po sestaveni si vedouci 
krouzkLi vymCni sve n&m&ty, takie kazdy 
krouzek m k k dispozici pro zaC^tek sest 
jednoduchych konstrukei. Vzhledem 
k tomu, ze se do konstrukei pouzivaji 
vypiijenC (a tedy „odepsane“) souC^stky, 
mohou si deti vzit vyrobky i domu. Vsech- 
ny krouzky pracuji podle jednotnych os- 
nov, k nimz jsme si vlastnimi si lam i vytvo- 
rili i skripta. Cinnost konCime pred ^raz- 
dninami a to vystavkou a loni napf. plnC-^ 
nim odznaku odbornosti. 

Pri Cinnosti nezapominame ani na vy¬ 
chovu vtastnich vedoucich, nebof dobry 
vedouci je z&rukou usp6§n§ Cinnosti. Po- 
kud se nfckdo hl&si jako vedouci, nic mu 
neslibujeme a m&me jen jeden pozada- 
vek: aby vytrval po dobu jednoho b&hu. 
Vzhledem k tomu, te veCkerou praci, 
souvisi se Stanici, dCl^me mimo pracovni 
dobu, ziskali jsme moznost odmCnovat 
vedouci krouzku i finanCnC, coz je jista 
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forma ocenpni teto nProcnP prace, taerp 
dosud chybela, nebof stPle jePtP leckde se 
prices mlPdeii nehodnott jakospolecen- 
sky prospPPnP Pinnost. 

Stan ice mPvsouPasnPdobP 120Plenu. 
Tentp poPet nehodIPme dPIe rozPifovat,. 
spiPe zleppovat sloient krouiku a zkvatit- 
fiovat jejich prPci. Jednou z cest k tomuto 
cffi je i zajistit.aby vpechny dPtt v jednom 
krouiku byiy alespoft zhruba na stejnp 
urovni co do vPdomosti, jinou je nutnost 
pracovat tak, aby deti co nejdrtve vidPly 
yysledky sve prPce - fungujfci vyrobek, 
jinak ztraceji zPjem o prpci. 

PouzivPte ve sve praci i staveb¬ 
nice? 

VyzkouPeli jsme npkolik typu staveb- . 
nic. Pro prPci v krouicich nejsou vubec 
vhodne stavebnice, kterP se musi pret ¬ 
ty se sestavi jednou, nejvyPe dvakrpt, pak 
se spoje loupou a stavebnice se tak 
znehodnoti, Spatne zkuPenosti mPme i se 
zPsilkovou sluzbou TESLA, kterP neni 
rozhodnp idealni: zasilane stavebnice 
nejsou kompletnu^obvykle v nicb chybi to 
zakladni - trarisfortaPtor a skFiftka, sou- 
PP&tky jsou zamPftovPny za jinp typy a to 
obvykle bez upozompni atd. Take Ihuty 
pro zasIPni nejsou z nejkratPich. Presto 
bychom chtPli v pFiPtim roce vyzkoupet 
novp logickP stavebnice, nebof o tuto 
. techniku je v krouicich stple vPtPf zPjem. 

A vaPe Pinnost Fekl bych „mlmo- 
fcrouikovP"? 

, PFedevPim bych chtPI uvPst, ie za po- 
moci odborniku ze zpvodu jsme na vy- 
stavbP Stanice odpracovaii od roku 1980 
pres 2000 brigPdnickych hodin. V soucas- 
ne dobP napftkiad adaptujeme sklep na 
mechanicke dilny. Letos jsme navic zho- 
tovili i 45 generPtoru zvukoveho kmitoPtu - 
pro dislektickP dpti (viz PIPnekyAR), porp- 
dPme ruznp exkufse, napr. do zPvodti, do 
ieteckeho muzea ve Kbetich, navPtivili 
jsme.praiskP Stanice, pizeftskou Stanici, 


Pripommky k clankum 

Transceiver TESAR 7, AR12/82 aiAR 
2/83: 

. Na obrdzku 5 v AR 12/82 (s. 454) ve 
schPmatu budiPe s vf omezovaPem v krys- 
talovPm oscilPtoru chybi oznaPeni dvou 
tranzistoru. Jde o T12 a T13. V temze 
obrPzku jsou chybnp uvedeny T14 aiT17 
jako KF524 - sprpvnp mP byt KC508. 

Na desce'ploPnych spoju budice s vf 
omezovaPem RIO je v AR 2/83 na stranP 
67 chybnp zapojenf kontaktu relP Rel 
(LUN). Privody ke strednim kontaktum * 
relP je nutno vzPjemnP vymPnit (pFivod 
z R91 a pFivod k RIT). 

OK2HAP 


Dodatekk PIPnku 
HledaP kovovych predmPtu 
(AR A3/1983) 

V PIPnku by! uveden vypoPet civky hledaPe 
na feritove tyPce, nebyty vPak uvedeny pocty 
zPvitu civky zkuSebniho vzorku; ve vzorku 
mela civka LI 28 zfivitu a civka L2 6 zivitO vf 
lanka 45 x 0,05 mm. VSechny ostatni podrob^. 
' nosti ke zhotoveni byly uvefejnftny v fcl&nku. 
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plnime z&vazky, kter^si d^vame u pNleii- 
tosti vyznamnych jubileji, zhotovujeme 
pro CO napf. nabfjefie k r^diovyrm zarlze- 
nim, makety letadel NATO, kter6 Ize pro- 
mitat, pro vedouci PO na v§ech chomu- 
tovskych.Skoi^ch regulatory nap§ti, inter- 
komy s IO pro z^vodnf k!ub ROH a SSM, 
vyrabime zarfzenf k ozvuPovam pracov- 
nich schuzi pro podnik atd., sna^ime 
se tak uk&tat v§em, kteri paSi 6innost pod- 
poruji, ze o jejich podpore vlme, a ze si ji 
v^zime a dovedeme ocenit. . 

Do „mimokrouikove“ Pinnosti patri 
i pravidelnp mesiCni porady vedeni Sta¬ 
nice, na ndi zveme i zastupce ZV a SSM, 
porady jsou sice neformilni, presto se 
z nich d§l£ presny z£pis o projedn4va- 
.nych ot&:kach a uloien^ch ukolech a pl- 
n§nf se pePlivP kontrotuje. 


Co pFi svP pr6ci nejvice postrdddte? 

To je jednoduche: material, podle kte- 
rPho bychom mohli pracovat. Stavebnl 
n^vody s dostupnymi a b§2nymi prvky, 
jejichz vysledkem je pfistroj, ktery „n§co 
blika, Stek£, hraje, npco Fidi atd: To 
pro ty mladPi. A pro ty star§[ n^vody na 
sloiit§j§i pristrojevSehodruhu, u nichz je 
ovPem takP prvoradP to, co u pFistroju pro 
mlad§i - dostupnost souP6sti\ Nic nemCi- 
ze b^t totiz pro vedoucfho krouzku smut- 
nPjSi, nez kdyz z kolektivu odejde Plen, 
ktery je nadany ama z^jem, jen proto, ze 
po cely rok pd marndm sh^nlni nesezene 
treba jednu jedinou souPastku a tak ne- 
muie dohotovit pristroj, kteremu venoval 
spoustu Pasu a finanpnfch prostredku. 
A nevite, jak by bylo moinosehnat druho-. 
jakostni material? Kdo ho mPze nabid- 
nouf? Kdo ho mu te koupit? Pro krouiky 
mladSlch a zacinajicich si pomah^me 
rozebir^nim- starych televiznich pFijima- 
cu, kdyby byio mozno sehnat pro starsi 
Pleny levny druhojakostni material, pori- 
dili bychom z naSich omezenych pro¬ 
stredku mnohem vice souP4stek, mohli 
uspokojit vice pozadavkO a to by bylo pro . 
na§i praci velkym pFinosem. 


A na z^vdr obtigdtni ot^zka: jak si 
pFedstavujete svojl dinnost do bu- 
doucna? - 

PredevPim nAscek^ ukol sehnatyedou-. 
ciho krouzku sitotisku, nebof krouiek po 
odchodu starehoyedouciho prestal pra- . 
covat a pFilli jsme tak o moznost zhotovo- 
vat si sami desky s plosnymi spoji. Mym 
snem je'zalozit branny krouiek, vPechna 
jedn^ni se Svazarmem o poskytnuti kon- 
cesion^Fe jako vedouciho krouzku (v 
mPst§ pracuje kolektivka OK1KSO) vSak 
byla zatim neuspePn^i. PFitom zdijem ze 
strany dPti je velrhi veiky. Stejny zPjem by 
podle mPho nPzoru mpla mit* i mistni 
organizace Svazarmu, nebof z tPch „od- ^ 
rostlejsich“ Plenu Stanice by se mohli 
rekrutovat novi Pienove Svazarmu, navic 
by jiz bylj odbornp zdatni a tudiz posilou 
mistniho radioklubu Pi jinp etektronicke 
odbornosti. StejnP neuspPPnP skonpila 
zatim jednPni v mistni posPdce, i kdyi by * 
se Pikovny spojaF jako vedouci krouiku 
jistp dobre osvPdPil. 

Pokud jde o elektronicke krouzky, jiz 
jsem se zminil o tom, ze je stale vPtPi 
zPjem o Pislicpvou techniku, tomuto zp- 
jmu bychom chlpli vyjit maximPInP vstFic, 
ovPem zatim nPm chybi PlovPk-vedouci, 
ktery by si tento obor vzal na starost. Vec 
jsme zatim FePili tak, zesouPPstizakladni- 
ho teoretickPho minima vPech naPich 
krouiku jsou i zPklady vypoPetni techniky 
(co je poPitaP, fogickp funkce, strojovy 
k6d, prace s kapesnf katkulackou). 

,Pri roznriisfovPni dPti do krouiku by¬ 
chom chtpli napFiPtP sledovat i moinost 
uplatnovPni individuPlnich zPjmCi, aby 
kaidy mohi detat to, co ho nejvice zajima 
a v Pern je nejvetpim .^dbornikem", nebo 
v Pem by se odbornikem chtel stat. To sice 
naPi prPci asi zkomplikuje, ate souPasnP 
zkvalitni - a to je cilem celPho kolektivu 
Stanice. 


OPkuji vam a pfejl mnoho zdaru do 
dalpf prPce. 

Interview pHpravii L. Kalousek 
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‘ soustavy ZG15c/s (30 W, 70 az 20 000 Hz, 

6 Q), ZG20C/S (30 W, 70az20 000 Hz, 6 QK 
a ZG30c/s (40 W, 65 az 17 000 Hz, 6 Q). 
Reproduktory vSech vyr£b§nych soustav 
jsou uloieny v hlinikovi/ch skriftkach 6er- 
Jen pouhych pet dnu v kvetnu, vzdy od Rychlosti posuvu p£sku jsou 19,05, 9,35 n§ lakovanych.* NejmenSi soustava (na 

9 do 18 hodin, trvala mate vystavkavyrob- a 4,76 cm/s. Kmitoctoye rozsahy pro uve- snimku) ma velmi male rozmery - jen 

ku podniku zahranifiniho obchodu Unitra den6 rychlosti maji b£t: 20 az 22 000 Hz 123 x 86 x 196 mm a hmotnost 1,25 kg! 

z Var§avy v Praze. Vystavni sin Polsk£ho ±2 dB, 30 az 18 000 Hz ±2 dB a 30 az 4 - Take nekolik typu vezi hi-fi vcetne 

informafcniho a kulturniho stfediska byla 13 000 Hz ±2 dB. Odstup ruSivych napeti mini sestav vyr&bi podnik Unitra. Sntmek 

zcela zapln&ha v sou6asn4dob& s£riove 64 dB. Maximum' prumer civek 25,5 cm. predstavuje vezsestavenouzestereofon- 

vyr&benymi magnetofony, radiomagneto- Nap£jeni 110/127/220 V, 50 Hz, rozmSry niho tuneru AS-203-D, stereofonniho ze- 

fony, televizory, gramofony, zesilovaci, pfistroje bez civek 461.x 464 x 173 mm, silovafce 2x 20 W- 2x 8 ohmu, WS310D, 

tunery, reproduktorovymi soustavami hmotnost 20 kg. a stereofonniho kazetoveho magnetofo- 

vcetnS elektronickych v^robku urdenych 2 - Zajfmavym pffstrojem spotrebni nu MDS401D. Hmotnostijednotlivych pri- 
pro divadla a kulturni domy. -- eiektroniky je i stereofonni prijimab s ka : stroju: 3 kg, 5 kg a 5 kg, rozmery, vSech 

Podivali jsmese take na sice zajimavou, zetovym magnetofonem RMS801 Klaur pristroju sestavenych do v§2e pak jsou 

ale pro v£zne zejemce o vystavenb vyro’b- dia. M£ ctyri vlnov£ rozsahy: DV, SV, KV 300 x 230 x 200 mm. 

ky jen informacni vystavku,abychom cte- a VKV (88 az 105 MHz), hudebni vykon ^ 5 - Novinkou spotrebni eiektroniky 

n£re AR alespoft v kostce sezn&mili s n§- zesilovace.2x 2 W ($ifov6 nap£jeni) nebo vyr£ben6 v Polsku je maly kazetovy mag- 

kolikavyrobky spotrebni eiektroniky vyr£- 2x 1,5 W (napejeni bateriovb). Magneto- netofon M101, pouiitelny i jako elektro- 

benymi v Polsk6 lidove republice, vyrob- fon pfijimade je vybaven zapojenim auto- nicky z&pisnik. Posuv p£sku se ovlad£ 

ky.ktere jsou pro vetSinu naSich fonoama- stop a dvema etektretovymi mikrofony. ' dvSma tlacitky, previjeni posuvnym tla£it- 

t£ru zatim beznd nedostupnb. Lze v nem pouiivat kazety s p&skem Fe20 3 kem. Magnetofon je vybaven elektreto- 

a Cr0 2 . S pouzitim p£sku Cr0 2 lze zazna- vym mikrofonem a ukazatelenrvz£znamo- 

1-Trimotorovy magnetofon M3401SD menatkmito£tovyrozsah40az12 500Hz. ve urovn§ (napStf baterie). Pristroj me 

je modern! stereofonni pfistroj vy§§i tfidy Rozmery stereofonniho pfistroje jsou vystup pro sluchetka a reproduktor 

hi-fi, vybaveny ruznymi elektronickymi 410 x 250 x 150 mm, hmotnost 7 kg. a vstup i vystup pro druhy magnetofon. 
obvody usnadfiujicimi obsluhu. Posuv 3 - Mezi vyrobky polske eiektroniky Oldflch Smejkal 

pesku zajiStuje hlavni halotronovy motor. patri i dvoupasmovb male reproduktorove Foto autor textu 




















Obr 1 .. d£st komise rozhoddtch (mg. J: $t§pan, OKlACO, V: Obr. 2. 77/ nejlepSi v kategorii.C2. Zleva Jidfich Kubec (ZC kraj), 
Puia, OK1VLA, a J. Borovidka, OK1BI) pfi pohovoru nad Toma§ Mazouch, (JM kraj) a Vladan Kuca (SM kraj) 

privezenym vtastnim vyrobkem Jirky Sustra, 0L2VAG 


techniku v Ostrava, jehoz je 0K2BNG au- 
torem. . 

Rozhod&m jako novinka poprvb pom&- 
hala vypobetnl technika. Mikropofcitab vy- 
dal v prubShu sout&fe ze sv6 tiskarny 
n&kolikrat prub£zn$ vysledky (samozfej- 
m£ pfi zachovani pfedepsane anonymity 
zavodniku). DalSI mikropo£ita£ byt 
v neustaibm obleienl pfltomnych, ktefl 
V-druhb potovinS dubna hostili opavStf nici kategorie B pfi opavskbm preboru, si zkouSeli svoje znalosti z tohoto oboru 

svazarmovStl radioamatefi v SOU Okres- m02etepostavitpodiesch6matu naobr.3 etektroniky. Soudastl pfeboru CSR byla 

nfho stavebniho podnikuv Opavb pod i vy, kdyz si doplntte chybejlcfudaje na i vystava radioamatbrskych pracizcivodni- 

zai>titouOVNFaODPMnejlep§lu£a$tniky obr. 5. Stejne podmmky m§li i soutdzicf ‘ kti i opavskych radioamateru. Vystavb 
krajskycjr kol radiotechnickb tvofivosti a pftstroj musel fungovat do 30 minut. dominovaly <mimo soutbz) ^ostravsk^* 
z celb GSR. Pfijeli, aby prokizaii svb Povinnost z&vodniku doplnit M slep6\‘' modifikace transceiveru Atlas a VKV FM 
znalosti a zkuSenosti v repubiikov^m koie nakresy rozmistbni sou£a$tek pomohia transceiveru Maz£k konstrukferu 

t6to svazarmovskb discipllny. Prakticka rozhodfiim pfi objektivnim posouzeni OK2BSL a OK2SVK Pro hosty doprovod 

6ast soutbie byla smbrovana k vyrob§ znalosti zavodnikCi. Ceia sout§z byla velmi zavodniku i pro navStevniky vystavy byly 

pflstroju, kterb najdou uplatnbnl y dlinS dobfe technicky zabezpebena Autorem uspofadany pfednaSky o polytechnicke 

mladbho radioamatbra. Benjaminci kate- podkladu pro sout£znl ukoly byl spolu vychovb miadeie, o vystavovanych expo- 

gorie Cl do 12 let vyrab£li jednoduchy s kolektivem technickb komise KRRA natech aj. Koupechtivost prltomnych u- 

voltohmmetr s indikacl diodou LED Svazarmu Jan Bocek, OK2BNG. NamSty spokojovata pritomnost prodejny TESLA 

(m6n6 narofina obdoba popisu zvefejn§-. do soutbie byly fierpany pravp z informal- ELTOS z Roinova pod RadhoStbrn, vede- 

neho v AR). Fungujlcl zaflzeni museli nlho zpravodaje Krajskb stanice mladych na S. Sediabkem, OK2AJ. 

odevzdat do 30 minut. Jeiich staril kole- ■ ' 



goveve v&ku do 15 let zhotovovali logic- 
kou zkou&edku tranzistoru, signalizujlcl 
nejen vodivost tranzistoru, nybri i miru 
jeho zesilenl. ZkouSecka soubasne muze. 
slouiit jako zdroj signaiu 1 kHz pro rCtzne 
,pou2itl. - 

Kategorie. B (do 18 let) mbia za ukol 
postavit voltmetr s velkym vstupnim od- 
porem 1 MQ/1 V s MAA501. Narodnost 
stavby zadanbho yyrobku ve vSech kate- 
gorilch zvbtSoval i poiadavek zazname- 
nat hodnoty soubastek do ..slepPho^ na- 
kresu jejich rozmlstgni nadesceploSnych 
spoju. Voltmetr, ktery konstruovalizavod- 



10 k RS Obr 4. Deska pIo§nych spoju R64 volt- 



_*v ■ ■ u i wuf. u. nozmtsiciH uvuvasiv a na uesuv 

. Obr. 3. Schema soutSznlho ukoiu katego- ptoinych spoju ' R64 . Oznaden/ jed noth'- 

-- sAf m i/ v a /9 ne B “ Voltmetr 1 MQ/1 V. 01 a D2jsou ' vychsoudAsteknechaliautoritohotouko- 

324 (//knatehAagi VaM 0)1 libovoInGkremikove diody lu na konstruktbrovi 





































Obr. 6. Tomte Malifidk ze Severomorav- 
skeho kraje, vit&z kategohe Cl prizhoto- 
vovdnf soutSzniho vyrobku 

Vysledky siavnostnS vyhldsil hlavni roz- 
hodCi M. Karlfk, 0K1JP. 

Pfebomici CSR pro rok 1983 v radio- 
technics tvofivosti:' 

Kat Cl: TomiS MalKtek, SM kraj. 5840 
b., kat C2: Vlada n Kuda, SM kraj, 5580 b., 
kat B: JIN Suster, OL2VAG, J6 kraj, 5490 
b. SoutSI drulstev: 1. SM kraj 16 890 b., 2. 
SC kraj, 15 065 b.. 3. StC kraj, 14 750 b. 

OK2BFL 


4talakfc\Y.-?^ 


^ ' s . 


?ra&i©amat§ixt 





V mesfci kv6tnu probably ve v§ech' 
krajlch CSR krajsk£ aktivy radioamatdr- 
stvi. f kdyi tento Cl&nek vzniki ria z£klad6 
udasti na aktivech ve Stredodesk6m, Jiho- 
Seskdm a Jihomoravskdm kraji, Izeziska-, 
ne poznatky zevSeobecnit i na kraje. 
ostatni. 

Aktivu ve vSech krajfch se zudastnili jak 
pracovnfci UV a CUV Svazarmu, odbo/u 
elektroniky, detegovani 6ienov6 UR 
a CUR radioamatdrstvi, tak zdstupci prl- 
siu§nych KV Svazarmu. O vb2n6m pfistu- 
pu deleg&tu k aktivum sv§d£f velk4 u£ast, 
kter& dos4hia 85 % pozvanych. 

Zpr&vy o fcinnostk na aktivech predne- 
sene, bylyzpracovbny odpov&dh&, byly 
konkr§tni a feSily hlavni probtemy, kterb 
majf a budou mit rozhodujici vliv na 
rozvtjeni Cinnosti v pfl$tlm obdobi. Hlav- 
nim tikolem bude zfskdv4ni a zapojov^nt 
m!4deie do polytechnic^ vychovy, zlep- 
§ov£ni podminek pro radioamat£rskou 
6innost v ZO a kiubech se zamSfenim na 
ztsk&v£ni dalSich z4jemcu, zak&dAni no- 
vych ZO a radioklubu na zAvodech, §ko- 
j£ch, DPM, zafizenich spoju, rozvijeni 
spolefcensky prosp§§n6 Cinnosti, plnfcni 
pozadavku ve vycviku brancu spojafu, 
podstatnS zvySeni propagace radioama- 
t6rsk6 fcinnosti a feSeni specifickych pro- 
btemu v jednotlivych krajich. Prednesen^ 
zpr&vy byly dobr/m. podkladem k n6sle- 
dujici diskusi deleg^tu aktivu i hostu. 

Ve trech navStivenych krajich se disku- 
se tykala plnSnl koncepce radioamat^r- 
stvi v jednotlivych ZO a.radioklubech, 
spolupr^ce s PO SSM, diskutujici se zmi- 
ftovali o usp§Sfch i probtemech v zajiSfo- 
v&ni podminek pro rozvijeni technickd, 
provozni a sportovni fiinnosti. 

N6kter6 kritick^ diskusni prisp§vky - 
napf. k distribuci QSL, k integraci odbor- 
nosti radioamat6rstvi a EaV-bylyjiiv t6to 
dob§ jednozna6n§ yyreSeny a byly pri- 
tomnymi zdstupci vy^ich organizaCnich 
slozek okam2it§ zodpov&zeny. N§kter6 
dal5i kritick^ pf(sp6vky, napf. kezdlouha- 
v6mu vyrizovini 26dosti o propujCov^ni t\ 
prodfuiov^ni povolent k vysil^ni, ke sta- 
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vebnicim TESLA ELTOS, k dodcivkcim 
inkurantniho materi^ilu od CSLA a mimo- 
tolerantniho z podniku TESLA pro pr£ci 
s miadezi - ty must vyreSit nejvy&5t org^ny 
Svazarmu. 

Na z4klad£ pfednesenych zpr^v a dis- 
kusnich pHsp^vku byla zpracov^na usne- 
senl jednotlivych krajskych aktivO, ktera 
po doplngnt z^v^ry obou sjezdu Svazar¬ 
mu budousfeSit dal§f rozvoj radioamat6r- 
skd dinnosti. Pln§ni t6chto usnesenl a je¬ 
jich rozpracov&nf do nii§ich slozek bude 
.povinnosti nov§ zvolenych krajskych rad 
radioamat6rstvi, kterd byly na tbchto akti¬ 
vech prftomnymi deleg^ty zvoleny. 

Na z^kladS ziskanych poznatku Ize fici, 
ze krajskd aktivy radioamatdrstvi ve Stfe- 
dodeskdm, Jiho6esk6m a Jihomoravsk6m 
kraji splnity sv6 posl^nf a pripravily.pod- 
minky pro rozvoj radioamat6rsk6£innosti 
v dalSim obdobi. * 

OK 1 VIT 


Novi instrukSori - s 

Odd§leni elektroniky OV Svazarmu vy- 
Skolilo ve Vrdtnd doling a ve Vojensk6 
vysok6 technics Skole CSSP (WT&) 
v Liptovsk^m Mikuf6£i pryni instruktory 
zam§fen6 na vypofietni techniku, a to 42 
instruktoru druti6 tfidy, 42 instruktorO 
treti tfidy a 15 instruktoru 6tvrtd tfidy. Pfi 
t6to pfileiitosti byly vytvofeny vhodne 
podmfnky i pro rozvinutf spolupr^ce 
s WTS, zejm6nas ieji katedrou automati- 
zovanych syst^mu fizeni a vypo6etn( 
techniky. Nov§ vySkoleni instruktofi jsou 
ze v§ech kraju CSSR, coi se jist$ brzy 
kladn§ projevi v dalSim rozvoji svazar- 
movsk6 vypodetni techniky. -vg 
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V minulenrcisle AR jsem v na§i rubrice 
odpovdddl na va§e dotazy, kdy zadinat 
s radioamaterskou cinnosti. ^ 

V dneSnt rubrice vam odpovim na 
dotaz: ^ 

Jak zaci'nat 

s radioamatierskou fionmosSf? 

V tomto pripadd vdak neni na miste 
jednoznadna odpovecf, protoze nikomu 
nemohu d£t podrobny ndvod, jak zacit. 
Pro nds, ktefi se radioamaterskou dinnos- 
ti zabyvame jiz ddle, se to dnes.zdd byt 
docela jednoduchd, Kazdeho z nas neco 
k radioamaterskemu sportu pritdhlo nato- 
lik, ze jsme si radioamaterskou dinnost 
oblibili a dali ji prednost moina pred 
mnohem atraktivnejsimi sporty nebo ji- 
nou zabavou. Tdch moznosti je stdle 
mnoho. V mnoha prtpadech to muze byt 
kamarad, kter£ pro nadi dinnost ziska 

f dalsiho kamardda, ndhodne setkani s ra- 
dioamatery - zdvodniky v rddiovdm orien- 
tadnim bdhu nebo pri ukazce radioama- 
tdrskd dinnosti pro vefejnost. 

Veimi casto take prichazeji do radioklu¬ 
bu a koiektivnich stanic hodi, kteri ukon- 
ciii zakladni vojenskou sluzbu. Na vojnd - 
nebo jiz v predvojenskem vycviku se 
nautili pfijmu a vysiidni telegrafie. 

Po prichodu do'radioklubu se pak 
pfevdine vdnuji provozni cinnosti v ko¬ 
lektivni stanici a brzy se z nich stdvaji 
dobri operdtori, pripadne vedoucizajmo- 
vych krouzku mlade^ze a cviditeld brancu. 

Da se tedy fici, ze v radioklubech 
a v koiektivnich stanicich je moznd diroke 
uplatntni a uspokojeni zajemcu o radio- 
techniku a radioamatdrsky sport. Vime 
vdak vsichni dobre, te nase radioamatdr- 
'skd dinnost neni tak populdrni jako din- 
nost motoristickd nebo dinnost vaeroklu- 
. bech. Tdzko budeme s nadi dinnosti se- 
znamovat vefejnost v zapadlych mistnos- 
tech radioklubu nekde ve dvore v zastrde- 
nd ulici, kde se mnohdy jedtd nase klubov- 
ny nachdzeji. Musime proto dokdzat najit 
cestu mezi miadez a seznamit ji s nasi 
cinnosti, Nejlepdim dukazemtoho mohou 
byt treba ndborovd souteze v rddiovdm 
orientadnim bdhu (ROB), soutdze v mo- 
dernim viceboji telegrafistu (MVT) nebo 
pobyt v prirodd pri ucasti v zavodech 
Point den a v daldich. Lide jsou zvddavi, at 
je to mlddez nebo dospeli, a chteji vedet,- 
. co se tu deje. Kdyz jim ddte siuchatka na 
udi a oni slysi, ze to pipa, ze je to zivd, 
v mnoha prtpadech zatouzi byt pri tom 
. a naudit se tomuto zajimavemu sportu. 

. Mnohdy jsme pfekvapeni ndhodnym 
zjistdnim, kolik mladych chlapcu se zaby* 
v^t radiotech'nikou. Jen tak sami pro sebe 
si stavtji ruzn^t radioamattrsk^ zarizeni, 
zesilovace, barevnou hudbu nebo etek- 
tronicke hratky. Ve vet§in§ prtpadu ani 
nevi, ze v jejich okoli pracuje radioktub 
nebo kolektivni stanice, kde by m§li pri- 
stup k potrebnym mtricim pfistrojum 
a kde by jim ostatni tlenove radioklubu 
v mnohtm poradili. 

Pokusme se vsechny tyto^mladt chlap- 
ce ziskat pro na§i radioamaterskou tin- 
nost ve Svazarmu. Bude to usptch nas 
vsech, protoze 6im vice n£$ bude, tim lepe 
se nam bude pracovat, ttm sn4ze se nam 
bude darit plntni vsech natjch ukoluatim 


326 t*™***#i&nm *£ 


vtttich usptchti take muzemedos4hnout 
i na poli mezinerodnirh pri reprezentaci 
znacky OK a naSt vlasti. A to jiste stoji za 

t°l, 

~ Rike se, ze na§e cinnost v pasmech 
kretkych vln nebo veimi kratkych vln je 
n£rotna na cas. Je to pravda a presto.toho 
nikdo z n£s nelituje a potrebny das si vzdy 
dok^ie najit. Urtitt se na§e tinnost zalibi 
take vam. Hledejte pritele, ktery se radioa¬ 
materskou tinnosti zabyva nebo si sami 
najdete dalsiho kamareda, ktery by se 
take chtei stet radioamaterem a nebojte 
se pri jit mezi n£s do radioklubu a koiektiv¬ 
nich stanic. 

Chtei jsem v£m odpovedet na n§ktere 
va§e dotazy a alespoh naznadit, jak je 
mozno zadit. Pokud se mi podari pro- 
strednictvim na§t rubriky presvdddit nebo 
ziskat pro naSi dinnost alespon ndkolik 
vahavych dteneru AR, budu spokojen. 

Novy ikoini rok ' 
a dinnost radioklubu 

Se zahejenim novdho skolniho roku se 
rovndz ozivuje dinnost v radioklubech 
a koiektivnich stanicich, ktera v letnich 
mesiciph v dusledku prazdnin a dovole- 
nych destecnd upadla. Na dvere .nekte- 
rych radioklubu zaklepou novt zajemci 
o radioamatersky sport, kterf se s dinnosti 
■radioamaterCi seznemili v letnich pionyr- 
skych teborech pri ukezk£ch radioama- 
terske cinnosti ndkterych radioklubu. - 

Zajddte do skol a uchovskych stfedisek 
ve vaSem okoli, uditeie nebo vychovatele 
vem jiste umozni usporedat besedu ocin- 
riosti radioamaterCi. V radioklubech a ko¬ 
iektivnich stanicich nebo v dome pionyru 
a mladeze usporedejte pro miedezz4j mo¬ 
ve krouzky radiotechniky a radioamater- 
skdho provozu. Behem roku se vam 
v krouzcich podari vychovat nove poslu- 
chace, OL a operatory tfidy D nebo C. 
Miedez o radioamaterskou cinnost zajem 
me, je treba tento zajem podchytit 
a vyuzit. . 

0K-marat6n 

Pravidelnym a dlouhodobym ucastni- 
kem OK-maratonu je Rostislav Vicherek, 
OK2-22757 a OL7BGX, z Havifova, ktere- 
ho vidite na obrazku. Rosfa je operetorem 



kolektivni stanice OK2KHV pri Mdstskem 
dome pionyru a mladeie v Havirove. 

K poslechu v radioamaterskych pes- 
mech pouziva pfijimade^RS^ a PIONYR 
s antenou 41 m LW. Pro vysilant pod 
vlastni znackou OL7BGX pouzive trans- 
ceivery JIZERA a BOUBIN, kterd mu za- 
pOjdila kolektivni stanice. Anteny pouziva 
80 m LW a HB9CV. 

Rostfa se rad zudastnuje domactch.i za- 
hranidntch zevodu. Celorodni soutdz OK- 
maraton mu pomohla k systematickd pra- 
ci v radioamaterskych pesmech. Diky OK- 
maratonu naderpal mnoho cennych zku- 
senosti a slySel radu vzacnych stanic 
a novych zemi. 

-Preji Rosfovi hodnd dalSich uspechu. 

Diplomy za spojeni 
s polskymi stanicemi 

Diplom „OLSZTYN“ 

ZOW PZK Olsztyn vydavd tento diplom 
za spojeni s mdstem a vojvodstvim OLSZ¬ 
TYN - OL. Pro ziskeni tohoto diplomu je 
treba navazat patricny podet spojeni, je- 
jichz bodovd hodnota dini 30 bodu. 

Za spojeni s mdstem OLSZTYN si mu- 
iete zapoditat 2 body a za spojeni s voj¬ 
vodstvim OLSZTYN jeden bod. 

Adresa vydavatele: 

ZOW PZK 
P:O.BOX 8 
10-950 OLSZTYN 

W-SP0-Worked SPO 

Diplom s timto ndzvem vyda ZOW PZK 
Bydgoszcz kazddmu radioamateru po 
predlozeni 3 QSL Itstku od ruznych poi- 
skych stanic se specialnim prefixem SPO, 
SQO, SRO nebo 3Z0. 

Adresa vydavatele: 

ZOW PZK ' 

. P.O. BOX 37 

85 - 950 BYDGOSZCZ ; 

Diplom „KOSZALIN“ 

Jento diplom vyddva ZOW PZK Kosza- 
lin za spojeni (poslechy) se stanicemi 
z mdsta Koszalin a se stanicemi koszalin- 
skeho vojvodstvi. Stanice ze zmtndnd 
oblasti maji na QSL Itstku umistdno 
ndktere pismeno z ndzvu KOSZALIN. 
w Diplom obdrzt kazdy radioamatdr, ktery 
predloit QSL listky se vsemi pismeny, 
z nichz se slozt ndzev KOSZALIN. 

Adresa vydavatele: 

ZOW PZK 
P.O. BOX 106 
- 75 - 950 KOSZALIN 

Nezapomente, ze... 

✓ 

... jednotlivd kola zavodu TEST 160 m 
budou probihat v pgndeli 3. rijnaavpdtek 
21. rijna 1983; \ ■ 

... dalst kolo zavodu Provozni VKV 
aktiv probdhne v neddli 16. rijna 1983; 

... v rijnu bude usporadana oddelend 
FONE a CW dast VK-ZL contestu, kterdho 
se mohou zudastnit take posluchaci. Po- 
sluchaci vdak mohou zaznamendvat pou- 
ze spojeni stanic VK a ZL. ' 

Pfeji vam hodne uspdchu na pasmech 
i ve skole a v uceni. * . 

73! Josef, OK2-4857 









Odpov&di na ot&zky 3. lekce 

7. Na rezistoru namerim nap&tf podle 
vztahu U = IR, tj. 5600 . 0,02=112 V. 

8. Podle vztahu P = RPjevykon, pro ktery 

must byt rezistor . konstruovan, 
80. 0,1 2 = 80. 0,01 = 0,8 W. Vzhledem 
k otepleni a moznosti vybSru z vyr&be- 
nych typu zvoUmjezistor pro zatiieni 
1W. . - 

IP 

9. Tentokrgt vyuiiji vztahu P = — , 

R . 

48 2 2304 

mo = W = ^W. rezistor spot re- 
buje vykon 2,3 W. 

4. lekce 

Teoretickych informaci bylo v minute 
/lekci dost a tak si opgt trochu zpestfime 
nagi soutgi praktickou ginnosti. Vyrobek, 
ktery muzete podte ngsledujfciho popisu 
zhotovit, vgm pringgi nekolik vyhod: 

, 1. Bude uzitegnym pomocnikem pro vagi 
praci, hlavng pri 'zhotovovani desek 
s plognymi spoji. 

2. Po vyhodnocent vgech zaslanych vy- 
robku (v gervnu 1984) za n§j muiete 
ziskat zvIaStni cenu a diplom. 

3. V Radiotechnickg gtafetg za ngj ziskgte 
hned tfi body, ktery mi muzete dopinit 
chybgjici poget boduza nepfesngzod- 
povgzeng kontrolnf ot&zky. 

K tomu je tfeba dodriet ngsledujici pra- 
vidla: 

1. Zhotovit vyrobek presng podle sche- 
matu najDbr. 18, dodrzeni schgmatu je 
zgvazng! 

2. Typ soucastek, tvar a rozmgry krabic- 
ky atd. muzete volit libovolng, deska 

. s plognymi spoji muze byt tfeba.ta, 
kterou jste si zhotovili jako odpoved 1 na 
kontro.ini otgzku 6. 6. 

3. Hotovy vyrobek zaglete nejpozdgji do 
30. ledna 1984 na adresu Radioklub 
UDPM JF, Havlfgkovy sady 58, 120 28 
Praha 2 a s nlm na papiru formgtu A5 
tyto udaje: pine jmgno autora, ceie 
datum narozeni, adresu vgetng PS6 
a pozngmku ..Radiotechnickg gtafeta*\ 

4. Pouiijete^li jiny obrazed plognych spo¬ 
ju net ten, ktery je uveden na obr. 7 nagi 
souteze (rozmistgni souggstek viz obr. 
19), pfikreslete napapir jestgsvujobra- 
zec a rozmistgni souggstek. 

A nyni jiz vgm muze me prozradit, le 
timto vyrobkem je zkougegka obrazcu 
plognych spoju - jeden ze zkougecfch 
pfistroju; ktery je v dilne mtadeho elektro- 
nika veimi potrebny. 

Zkougegka obrazcu 
plognych spoju 

Celistvost (pferugeni) spojovych cest 
. desky s plognymi spoji je samozfejmg 
mozne a vhodng zkontrolovat tfeba nej- 
obygejngjgim ..zkratomgrem" - zgrovkou 
a bateriL Ti zkugengjgi pouiivaji ohmmetr, 
prepnuty na nejniigi rozsah. Dukladng 
ovgfeni plognych spoju oceni ti, kteri maji 
„svg zkugenosti" s vlasovym, okem tgmgf 
nebo zcela nepostrehnutelnym pferuge- 
nim spojove desky. 

1 Nekdy je vgak tfeba provgrovat spoje na x 
desce, kter& je jiz osazena zap&jenymi 


MAA504 KA206 LQWO 



Obr. 19. Deska $ plognymi spoji zkousec - 
ky (R58) 



Obr. 20. Osazena deska i baterie jsou 
zasunuty do pouzdra pro zubnf kart&cek 


Integrovany obvod 'MAA504, jeho* 
vstupy jsou .^azeny* 1 odporovym tri- 
mrem P, porovnavg maly rozdtl napgti na 
rezistoru R2. Zrugi-li se tento napgfovy 
rozdil zkratovgnim mgrieich hrotu, rozsvi-' 
ti se svitivg dioda D2. Neni-li zkrat doko- < 
naly (hroty jsou napf. spojeny pfes odpor 
vgtgi nez 1 Q), dioda sviti nepatrne nebo 
vubec nesviti. ^ * * 

Vgechny soudgsti zkougedky jsou 

- umistgny na desce s plognymi spoji, kterg t 
-byla v mgfitku 1 :1 na obr. 7. Desku 

s plognymi spoji pred pgjenim zadistete 
a vyzkougejte, Ize-li ji volng zasunout do 
plastikovg krabigky od kartgfiku na zuby 
(prOfez krabidky je 26 x 18 mm). Rozmfs- 
tgni soudgstek je na obr. 19 (pohled ze 
strany souggstek). Vyvody svitivg diody 
nezkracujte, dioda must pongkudvvycni- 
vat 41 z diry, vyvrtang vrtgkem o 0 3 mm na 
^prislugngm mistg krabigky. 

Krabigka na zubni kartggek mg dva dfly, 
v kratSim umistite desku s plognymi spoji. 
Krome dirky pro svitivou diodu vyvrtejte 
jegtg dve mengi pro vyvody zkugebnich 
hrotO. Tenkymi lanky propojte desku 
zkougegky se zdrojem, ktery bude umis- 
tgn v druhem dilu krabigky. e ^ 

Zdroj je tvofen dvgma destigkovymi 

- bateriemi 9 V; nebof pro napgjenfoperag- 
nrho zesilovage MAA504 je tfeba symet : 
rickg napgtf. Je vyhodng opatfit baterie 
konektoryi ktere se propoji podle schg^ 
matu zapojenf. Baterie je pak mozno 
snadno vyjmout, nebude-li zkougegka 
delgi dobu v provozu. 



soucgstkami. Malg rezistory, diody, tran- 
zistory i integrovang obvody mgreni ohm- 
metrem zkreslujf, nebot ohmmetr s mengi 
cittivostl gi spgch konstruktgra, ktery ne- 
gekg na ustgleni vychylky rugky mgfidla, 
mohou^vgst k pfehlgdnutl pferugengho 
spoje. Zgrovkovg zkougegka zase muze 
ukgzat celistvost spoje, ale sougasng 
svym znagnym proudem pferugit zbytek 
mgdgngho mustku, ktery jegtg spoj ,,zce- 
loval H . Jenie vy uz mgflte na jingm miste 
desky..; 

Velmi dobfe by vyhovgi pristroj k mere- 
nf odporu do 1 Q, ale ten rha k dispozici 
jen mglokdo. • - _ > 

Stejng citlivg je vgak zkougegka, jejiz 
zapojeni je na obr; 18. Ze schgmatu 
snadno pochoplte, te na mgfici hroty 
dodgvg dgtig napgti R1, R2, R3 napgti asi 
2 mV pfi jmenovitgm napgti napgjecl ba¬ 
terie; pro napgti 2 mV je odpor diod, 
tranzistoru i integrovanych obvodij pfilig 
velky i v propustngm smgru (polovodigo- 
vg pfechody se tt neotevfou“). Maximglni 
proud dgligem je pfitom asi 200 pA. 


Spojovaci lanka udgiejte delgi, abyste 
moMi zvlggf zasunout baterie do delgiho 
dilu krabigky a osazenou desku do kratgi- 
ho dilu, pak teprve sesadite oba dily 
dohromady (obr. 20, 21). 

Nastavenf citlivosti 

Pripojte baterie a odporovy trimr P na- 
stavte tak, aby byl jeho bgzec v levg krajni 
poloze. Zkratujte mgfici hroty a zvolna 
otggejte trimrem. V okamziku, kdy se. 
rozsviti dioda, je pfistroj nastaven. 

Seznam souggstek 

Ri.-Rs 22 kQ 

R z 10 kD * . 

R4, Rs*‘ 1 kQ 

Re 0,47 MQ . .b 

R 7 470 Q 1 

(vgechny TR 112a, TR 151 apod.) " 


1 

327 




p 

odporovy trimr 10 kQ 

10 , 

integrovany obvod MAA504 
(MAA501, MAA502) 

Di 

kfemlkovA dioda, napr. 
KA206, KA207, KA261 

d 2 

svltivd dioda, napr. LQ100, 

LQ110, VQA12 . 

B 

zdroj (dvd destidkovd 


baterie 9 V) 

deska s ploSnymi spoji R58 
krabicka na zubnl kartAdek 

Uteratura 

Elektuur d. 

143/1975, s, 729 


Tak nezapomefite: 30. leden prfStiho roku 
je posfednfm dnem, kdy muzete, tenfo 
vyrobek odesiat. Zatfm v§ak muzeme tro- 
chu pokrodit se znalostmi o elektrickdm 
odporu. 

Elektricky odpor je schopnost materiA- 
lu klAst odpor elektrickemu proudu; je.to 
takA nAzev pro soudAstku, u nft se tAto 
viastnosti zvtAdtA vyuilvA, my tuto sou¬ 
dAstku oznadujeme novym nAzvem rezis- 
tor. Odpor zAvisi na druhu * rozmerech 
materiAlu, z nAhoz je rezistor zhotoven. 

MArny odpor g (reckA pismeno ro) je 
odpor vodide dlouhAho jeden metro pru¬ 
rezu 1 rfim 2 t zvAtdujesesteplotou. MArnA 
odpory vybranych materiAICi pfi teplotA 
20 °C jsou v tabulce. 


MateriAl 

t 

MArny odpor 

VfiQm 

Material 

MArny odpor 
vpQm 

stfibro 

0,0163 

ctn 

0,12 

m Ad‘ 

0,0178 

zelezo 

0,13 

zlato 

0,023 

chrom 

0.9 

hlinik 

0,028 

rtuf 

0,958 

wolfram 

0,055 

manganin 

' 0,43 

zinek 

0,059 

nikelin 

0,43 

nikl 

0,07 

konstantan 

0,49 

kobait 

0,11 

chromnikl 

1.1 


Poslednl dtyFi materiAlyv tabulce jsou tzv. 
odporovA materiAly, kterA maji pom Arne 
velky mArny odpor a malou teplotnl zAvis- 
lost. Pouzlvajf se mimo jinA k vyrobe 
presnych rezistoru do mericlch prist roju. 
Plat! vztah 

- ?. ■ . 


je-lip mArny odpor vpQm, 

/ delka vodide v metrech 
S prufez vodide v mm 2 , N 
je potom R odpor vodide v Q.. ' 

Pnkfad 8. 

Jaky odpor mA hlinlkovy vodid o prurezu 
4 mm 2 , je-li diouhy 1 km? 



g .1000 

R - —-- ; POd*etabulkyjeprohlinik 

Q = 0,028 pQm, 

ff= °' 02 L . 1000 = 7 Q ■ 

4 - 

Vodid mA odpor 7 Q. 

Priklad 9. 

K mAricfmu prlstroji je treba pripojit rezis- 
tor 12 Q. K jeho zhotoveni je k dispozici 
konstantanovy drat o prurezu 0,1 mm 2 . 
Kolik dratu bude zapotfebi? Podle tabul- 
ky je pro konstantan 
g = 0,49 jiQm., 


/_ 12 . 0 . 1 _ 1.2 120 

0,49 0,49 49 2,45 m ‘ 


Konstantanovy drAt bude diouhy 
245 cm. 

Povrchovy jev neboli skinefekt nastAva 
u vysokofrekvendnjch proudu, kterA se ve 
vodidi neSIFI rovnomArnA ceiym prure- 
zem, ale pouze pH povrchu. ZdAnlivA se 
tak zmenluje prufez a odpor materiAlu. 

. Odpor na soudAstkAch a v elektrickych 
schAmatech se oznaduje zkrAcenou for- 
mou. V nAsledujlcr tabulce jsou uvedeny 
priklady znadeni odporu bAinych rezis¬ 
toru: 


Pnklad oznacen 

Odpor 

2R2(2j2) 

56R (56) 
1K8(1k8) 

47K (47k) 

M22 

2M7 

2,2 Q . 

56Q- 

1,8kQ = 1800Q = 1^.10 3 Q 

47 kQ = 47 000 Q = 4,7.10 4 Q 

0,22 MQ = 220 000 Q = 2,2.10 s Q 

2,7 MQ = 2700000Q = 2,7.10*2 


(V zavorkach jeznadeni, pouzivan£ v AR) 


SvAtovf vyrobci dodAvajl na trh velke 
mnozstvi miniatumich suchych-dlanku 
urdenych pro nAramkovA hodinky, kalku- 
ladky a obdobnA pflstroje. V nAsiedujicfm 
prehledu jsou zAkladnl typy tAchto dlAn- 
ku. Jsou roztfidAny jednak podle prumA- 
rd Jednak podle tlouAfky. 

ClAnky s napAtlm 1,5 V jsou obvykle 
typu Ag20, dIAnky s napAtlm 1,35 V typu 


Kontrolni otAzky k lekci 4. 

10. Navrhndte (nakreslete) zpusob, jak 
nahradfte odporovy trimr typu TP 041 
(lezaty) v zapojenf podle obr. 19jinym 
typem, napr. TP 040 atd„ nebudete-li 
mft puvodni souddstku k dispozici 
a budete-li mft desku s ploSnymi spoji 
jizhotovou / 

11. Z jakdho materi£lu je drdt.o prum§ru 

1 mm] je-li pri dSIce 2 m jeho odpor 
2,8 Q? Pozor, tentokrii je udin pru- 
m&r dr&tu , nikoii prufez, ten je treba 
nejdrivespodftat! f 

12. Nakreslete schdma zobr. Wadopffite 
zkracenou formou odpory viech osmi 
rezistoru (nejtepe dervenou barvou)! 

Odpovddi na kontrolni otAzky odedlete 
opet nejpozddji do mdslceodednevydanl 
tohoto dlsla AR na adresu redakce. Tdm, 
kterl zlskajl piny podet bodu (tj; jiz 12), 
zadleme spolu s potvrzenlm sprAvnosti 
i komplet rezistoru pro zkoudedku obraz- 
cu plodnych spoju. 


HgO. Oznadeni LD (Low Drain) nebo HD 
(High Drain) urduje, zda jde o dl&nky pro 
mend! nebo vdtdi odber. Pro hodinky Ize 
pouzlvat libovolne provedenl. Prehled 
umozduje tez vzajemnd porovndvat dldn- 
ky ruznych vyrobcu, pridemzzazAklad byl 
vzat sortiment jednoho z nejvetdich vy¬ 
robcu tdchto dldnkti, firmy Union Carbon, 

-MV- 


TIouAfka 
(mm) . 

NapSti 

(V) 

Provoz 

Kapacrta 

(mAh) 

UCAR 

VARTA 

RENATA 

DURACELl 

CITli®j( MAXELL 

IEC 

JIS 

06,78 mm 

* 










1,60 

1,5 . 

LD 

8 

321 

540 

38 

■ - 

- 

SR616SW 

- 

- 

2,16 ' 

1,5 

LD 

15 

364 

531 

31 


34 . 

SR621SW 


- 

2,67 

1,5 

LD 

20 

377 

- 

37 


39 

SR626SW 

- 

- 

| 07,87mm 











1,60 

1,35 

LD 

10 

315 

530 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

2,06 

1.5 

LD 

18 

362 

532 

19 . 

- 

29 

SR721SW 

- 


2,06 

1,5 

HD 

18 

361 

- 

- - 


■ _ 

SR721W 

- ' 

- 

2,67 

1,5 

LD 

28 

397 

536 

■ 26 

- • 

- 

SR726SW 

SR57 

- 

2,67 

1,5 

HD 

28 

396 

•556 

29 

- 

- 

SR726W 

_ ■ 

- 

3,10 

1,5 

LD 

35 

329. 

.525 

24 

- 

• - 

- 

- 

- 

3,56 

1,5 

HD 

38 

392 

547 

2 

10L125 

13 

SR41W 

SR41 

G3 

.3,63 

1,5 

LD 

35 

384 

527 

10 

_ . 

18 

SR41SW 

SR41 

GS3 

3,63 

1,35 

LD- 

50 

325 

507 

5 

10R125 

02 


MR41 

- 

5,33 

1,5 

HD 

75 

393 

546 

15 

10L123 

- 

SR754W 

SR48 

G5 . 

5,33 

1,5 

LD 

60 

*309 

526 

16 

10L13 

- 

- 

SR48 

GS5 

5,33 

1,35 

LD. 

95 

323 

506 

8 

10R123 

-- 


MR48 

HS5 

1 08,84 mm 











3,30 

1.35 

LD 

65 

388 

503 

- 

10R10 

- 


- 


1 09,50 mm 








4 



1,60 

1.5 

LD 

20 

373 

- 

41 


45 

SR916SW 

- 

_ 

2,06 

1,5 

LD 

30 

371 

537 

30- 


31 

SR920SW 



2,06 

1.5 

HD 

30 

370 

- 

- 

_ . 

_ 

- - 


_ 

2,67 

1,5 

LD 

28 

397 

536 

26 , 

- - 

- • 

SR726W 

- 

- 

2,67 

1,5 

HD 

28 

396 

556 

29 

- 


SR726W 

N 

_ 

3,57 

_:_ 

1,5 

ID 

70 

394 

524 

1 27 

10L126 

17 . 

SR936SW 

SR45- 

- 

1 011,56 mm 











1,60 

'1,5 

LD 

30- 

366 

- 


_ 

- 

SR1116SW 


_ 

1,60 

1,5 

HD 

30 

365 

_ * 

- - 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

2,06 * 

1.5 

LD 

- 42 

381 

533 

34 

10R130 

27 

SR1120SW 

SR55 

_ 

2,06 

1,5 

HD 

43 

391 

553 

23 

10L130 

30 

SR1120W 

SR55 

G8 

3,00 

1,5 

LD 

82 

390 

534 

11 

- • 

24 

SR1130SW 

SR54 

_ 

3,00 

1,5 

HD 

85 

389 

554 

17 

10L122 

15 1 

SR1130W 

.SR54 

G10 

3,48 

1,35 

LD 

80 

387 

502 

• - . 

W2 - 

— 


- 

HSB 

- 3,51 

1,35 

LD 

120 * 

343 

509 

3 

. WH8 

05 

- 

MR42 

HSB 

3,58 . 

1.5 

LD 

100 

344 

529 

12 

_ 

- 

• 

SR42 . 


3,58 

1,5 

HD 

100 _ 

350 

549 

14 > 

10L120 


_ 

SR42 

_ 

4,06 

1,5 

LD 

100 

301 

528 

1 

WS11 

16 

SR43SW 

SR43 

GS12 

4,14 

1.35 

LD 

150 

354 

508 

4 ' 

10R124 i 

- 


MR43 

_ 

4,19 

1.5- 

HD 

120 

386 

548 

6 

10L124 

21 

SR43W 

SR43 

G12 

5,33 

1,35 

LD 

220 

313 

501 

13 - 

WH3 

06 

— 

MR44 

HSC 

5,36 

1,5 

HD 

190 

357 

541 

7 

10L14 

_ 

SR44W 

SR44 

G13 

- 5,59 

1.5 

LD 

165 

303 

521 

9 

WS14 

08 

SR44SW 

SR44 

GSM 





JAK 

NATO 


ZDROJ-O AZ 30 V, 
0 AZ 3 A S MAA723 


VdtSina pouzivanych zdroju s MAA723 
je konstruov£na tak, ie napgti nefze ply- 
nule nastavovat od nuly do maxima 
a proudovb omezeni jeobvykie nastaveno 
jen na jednu hodnotu proudu. Na obr. 1 je 
schema zapojeni zdroje, ktery m£ tyto 
vyhody: 

- proudovb omezeni je plynule nastavi- 
telnb ve dvou rozsazfch od 10 do 
3000 mA a od 2 do 300 mA; 

- vystupni napgtf je plynule nastavitelnC 
od 0 do 30 V; 

- zaoblent voltampCrove charakteristiky 
(tzv. koleno) pfi proudovem omezeni je 

' ostre; 

- cinnost obvodu proudovCho omezeni 1 
je indikovana svitivou diodou. 

Cinnost jednotlivych 6£sti zdroje Ize 

vysiedovat ze schCmatu na obr. 1. 10 je 
nap6jen ze zvIAStniho vinuti a vyvod 410 
(referenfini napeti) je zapojen na zem 
zdroje. Zem 10 (vyvod 5) je pfitom zapoje- 
na na zdporny p61 zdroje z odd§len6ho 
vinuti. Na yyvodu 10 je tedy asi -7,15 V 
oproti zemi zdroje. Vystupni nap&ti odvo- 
zen£zd£li£eR15, R19-R18-R17jeporov- 
ndvdno v diferenCnim zesilovaCi sloze- 
nem z T8, T9 s potencialem zem£ (nebof 
baze T8 je uzemnena) a pfipadne rozdily 
se vyrovndvaji pfes T7, T6 a T2 pomoci 
regulaCnfho tranzistoru T1, takze na vyvo- 
du 10 je udrzovdno nulove napCti a vy¬ 
stupni napgti odpovida nastaveni poten- 
ciometru R18. 

Tranzistor T10 v 10 a tranzistor T3 
(zapojenb opSt jako diferenCni zesilovaC) 
isou vyuiity pro proudov6 omezeni. Zvy§i-' 
-li se vystupni proud, zvet§i se Cibytek na 
R2 (popf. na R3, R4) a na b&zi T3 se zv£t§i 
zapornC nap&ti vzhledem k zemi zdroje. 
Bude-li toto nap&tf v€t§r nei z&pornC 


napCti na bazi T10, nastavenC potencio- 
metrem R14, pak se T3 pfivre, T10 se 
pootevre, v dusledku toho se privfe 
takb T7, T6 i T2 a regulaSni tranzistor T1 
omezi vystupni nap§ti a tedy i proud. 
Spolu s T3 se pfivir£ i T4, v dusledku 
£ehot se otevfe T5 a zacne svitit dioda D8,. 
signalizujici proudovb omezeni. 

Pouzijeme-ii k nastaveni napdti a prou¬ 
du potenciometry s linearnim prubChem, 
jsou i stupnice pro napeti a proud iine£rni 
a muzeme je ocejchovat, takze nastaveni 
potenciometru ud£va vystupni napeti 
a proudove omezeni, coz muie 6£ste£n6 
nahradit drahy m§fici pfistroj. Misto od- 
poru R13, R17 je vhodnb zapojit nejdfive 
potenciometry, zmCfit potfebny odpor 
pro maximum napSti a proud a teprve pak 
zapojit pevnb odpory. Trimrem R6 se 
nastavuje citlivost indikace proudoveho 
omezeni. Aby souhlasily stupnice pro 3 A 
a 300 mA, nastavime nejdfive proud 3 A 
pri sepnutCm pfepinaCi Pf a potenciomet¬ 
ru R14 vytofienbm na maximum. Napeti je 
pfitom nastaveno asi na 20 V a proud 
m§fime ampCrmetrem, pfipojenym na vy- 
stup zdroje. Pak rozpojime pfepinaC Pr 
.a trimrem R4 nastavime vystupni proud 
300 mA. Tranzistor T1 vyzaduje robustnf 
chladiC. Pfi zkratovanych vystupnich 
svork&ch a proudovbm omezeni nastave- 
n6m na 3 A je T1 zat62ov&n vykonem az 
100 W! Na to je tfeba br£t ohled pfi 
pouzivani zdroje a nastavovat proudovou 
pojistku na maximum se zfetefem na 
zatCzov£ni vystupniho tranzistoru. Tran¬ 
zistor T2 je tfeba opatfit alespoft chladi- 
cim kfidblkem. M&me-li kdispozici sifovy 
transform£tor pouze s vykonovym vinu- 
tim, Ize navinoutdruhb vinuti provlekdnim 
tenkbho dr£tku, protoze odebirany proud 
'je minim4lnf (asi 30 mA). 

VybomC vlastnosti popsaneho zdroje 
ocenime pfi ozivov^ni ruznych zapojeni 
nebo pfi napdjeni obvodu, vyiadujicich 
velkou stabilitu napdjecfho napeti. 

Ing. Miroslav Chrastina 


POZOR NA PY88 RFT! 

Pri vymene vadnej elektronky PY88 
v televizore Color Spektrum sa okam^ite 
znifiil rezistor R473 (82 Q) v nap£jacej 
dasti phjima5a. I napriek tomu, ze tento 



rezistor m& tepelnu pojistku, znibil sa 
sk6r, ako stabila tato pojistka rozpojif 
obvod. Rezistor sa uplne rozpadol vcetne 
porcelanu, co svedfiilo o tom, ze cely 
obvod pracoval do uplneho skratu. Vzhra- 
dom na to, ze pri povodnej elektrbnke 
k tomu nedoSlo, uvazoval som na skrat 
cez vymenenu elektrbnku PY88, ktor£ 
bola vyrobkom RFT z NDR. Zistil som, ze 
anoda je, v rozpore s katalbgovymi udaj- 
mi.zapojenaokrem vyvoduPaj na vyvod 3 
a ten je na objimke spojeny s foliou kostry, 
Ketfie pristup k objimke PY88 zo strany 
fdlie je pomerne problematicky (chcel 
som foliu preruSit), rie§il som situ4ciu jed- 
noduchym odStipnutim nozicky 3 na vy- 
menenej elektronke. Po tejto uprave pra¬ 
coval pristroj normalne. Prepojenieanddy 
PY88 medzi vyvodmi 9 a 3 som zistil ai na 
cfal§ich novozakupenych elektrdnkach 
RFT, takie sa nejedn^i o n£hodu. 

V Preto pozor.pri vymenach elektrdnky 
Y88 RFT vo farebnom televizore Color 
Spektrum! 

J6n Sindor 


„UTAHOVAMl'“ DUTYCH NYTKCl 

Nejpouzivan§j§imi vyvody a privody 
u amatdrsky vyrobenych elektronickych 
pfistroju jsou st^le vyvody a pfivody zho- 
tovend^z Toznytovanych dutych nytku 
a pijecich ocek. Aby nytky nebo ocka 
v dirk^ch i po dokonalem roznytov^ni 
drzela, je vhodne pfed nytov^nim nytky 
i odka v dirk^ch dobre ,,ut&hnout“. 

Obrcizek pfedstavuje potfebnydoplnek 
dilny mladdho elektronika - utahov^k 
dutych n>1ku a p&jecich ofiek (obr. 1); 
Snadno a hlavne rychle jej zhotovime ze 
starych d£tskych stipacich kle§ti na jiz- 
denky, kterd upravime odfiznutim a opiio- 
v^nim razniku v jedne celisti kleSti a pro- 
fiznutim diry (pfipadnym jejim dopilova- 
nim) v delisti druhe. 



2ZZZZ 




Obr: 1 . Utahovanf dutych nytkO 

S utahovacimi kleStemi pracujeme tak, 
ze do vyvrtanddirkyzasuneme prsty nytek 
6i pAjeci odko. Stiskem Celisti kleSti nytek 
v dirce dokonale ut^ihneme. Pak ui jen 
vycnivajici dfik nytku nebo oCka rozn^tu- 
jeme vdtCim dulcikem, jestC l§pe starou 
kuIiCkovou frdzkou na kov. 

. , $ 
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AMATERSKfc radio seznamuje... 



Celkovypopis 

V odbomych prodejn£ch se objevily 
dva ma!6 sifov$ zdroje, kterb jsou vyrob- 
kem druistva 2iara ye Zvolenu. Oba typy 
maj( prakticky $hodn6 vngjSi provedeni. 
Prvni d&v£ na vystupu usmdm§n6 a stabi- 
lizovan£ stejnosm§rn6 nap§tf 3 V, druhy 
4,5 V. Maximalnf zatfiitelnost je u obou 
typQ 100 mA. Zdroj s vystupnim nap§tlm 
4,5 V je opatren vystupnim kablfkem 
ukonfcenym soustrednym konektorem 
a_jeho prodejnl cena je 205 K6s. Zdroj 
s vystupnim napgtfm 3 V nem£ stejno- 
smSrny v^stup vObec vyveden a jeho 
prodejnl cena je 255 K6s. 

Technics data jsou vyti§t£na na papf- 
rov&n obalu i na gtrtku zdroje: 220 V/3 V 
a 220 V/4,5 V, zatfiitelnost 100 mA. Jinak 
nent prilozen z&dny popis ani n4vod. 



Funkce pHstroje 

Z&kladni funkci pin! tento vyrobek bez- 
chybn§* Vystupnl riapdtf je velmi dobjfe 
stabilizov&no, cot m4 patm§ vliv i ha 
prodejnl cenu. Vzhledem k tomu, 2e ani 
jeden z nap£jefiu nem& pFiloien jakykoii 
. navod, popis 5i instrukce, kupujfcl se 
nedozvt ani k fcemu tak dobfe stabilizova- 
ny zdroj vtastn& slouzf, ani jak je p6lov&n 
konektor. U druh^ho zdroje, ktery i£dny 
vyvod nem&, nezjistf ani jak m£ (po roze- 
brinf) pripojit vystupni vyvod. 

Vndj§f provedeni 

Maly transformStorek s pFisluSnou 
elektronikou (usm§rftovad se stabilizdto- 
rem) je umlstdn ve v4lcov6m pouzdru 
z plastick£ hmoty, kter6 Ize zasouvat 
prlmo do z4suvky. 

Vnitfm provedeni a opravitelnost 

Ob§ 56sti pouzdra jsou staieny dv§ma 
Srouby. Jejich povolenim se pouzdro roz- 
d§ll a zlskdme .tak pNstup ke v§em sou- 



£dstk&m. Zp&tn4 montdi je v§ak ponSkud 
pracnd, protoie je naSrouby tfeba nav(6ci 
izola&nf trubidky a pak se Srouby „st refit 4 * 
do z4vitu ye spodnl 66sti zdroje. Pro 
technicky m£lo zdatn6hO' spotfebitele, 
ktery si bude muset zdroj 3 V dokomple- 
tovat, mule byt tato pr£ce dosti obtfzna. 


i 



Zaver 


Po funkSnl strdnce nelze mlt k tSmto 
vyrobkOm z£dn6 n&mitky. Jejich relativne 
vysok£ cena, jak jiz byto refceno, muze bVt 
ovlivngna i dukladn§ FeSenym stabitizad- 
nlm obvodem, jehoi nezbytnost nelze 
dobfe posoudit, protoie chybf informace, 
jakgmu utelu tyto vyrobky majikonkrgtne 
slouiit. Lze se domnlvat, 2e pro mnoho 
prfpadu pouiiti by stabilizace nebyla ne- 
zbytnA. Spotrebitel si rovnezklade ot&zku - 
jak je moin6,2e prakticky shodny vyro¬ 
bek, kter6mu chybl kabel i konektor, je 
o 50 K£$drai§f nez vyrobek kompletnl. 

-He- 
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Funkce pristroje 

ZkouSenesvitidlo pracovalo bezz&vad. 
PFi zapnutl se sice u n§kterych svltidel 
ozve pomdrnd hlasit^ krdtkd „m^oUknu- 
tl“, kter6 mi patrn§ svuj puvod vtransfor- 
matoru. Funk6n§Je tento zvuk sice bez 
vyznamu, ale opatrngjSf majitel^ by se 
mohli domnlvat, ie se v pFIstroji n§co 
neblati6ho d§je. 

Vzhledem k §irok6mu vyzaFovacimu 
uhlu, v n§mz svitidto poskytuje velmi 
rovnom§rn^osv§tleni, nenl intenzitasvdt- 
la nadbytednd, ale postabujlcl. Pro objek- 
tivnf posouzeni udelnosti t£to svltilny 
jsem realizoval srovn^vacl mSrenf. PFi 
nap^jeclm nap§tl 12 V odeblrala svltilna 
ze zdroje 0,58 A, jejl pFIkon byl tedy 7 W. 
Automobilove suf itovi z^rovka, kter4 byta 
pouiita jako srovnavaci svltidlo, odebira- 
la pFj nap^jenl -12 V proud 1,15 A, jejl 
pFIkon byl 13,8 W: tedy pFesng dvojn6sob- 
ny nez u popisovan^ svltilny. 

Na vzd&lenost 75 cm pak bylo mSFeno 
osvStlenl jednak svltilnou PZS-01, jednak 
sufitovou z^rovkou, za nlz byl provizornd 
upevn§n list bfl£ho paplru jako odraznd 
plocha. Obd osv6tieni byla prakticky 
shodn£: 40 ai 45 lx. Z toho vyptyvi, ie pro 
stejnd osv^tfenl spotrebuje zarivkov^ svl¬ 
tidlo v predlozen^m provedeni jen 50 % 
energieproti z^rovce. 

PFitom v§ak nelze opomenout skute£- 
nost.ie vyrobce pouzil miniaturnf z^rivku 
s „dennl“ barvou sv6tla, jejlz sv$tlo se 
v.noci jevl namodral6 a pro.dosaienl 
dojmu dobrfeho osv§tlenl by nutn§ vyza- 
dovalo vdt§l pFIkon. Uvedeny jev bv 
vyrazne ziepSil, kdyby byla poutitaz^fivka 
s nizSI teplotou chromatiiiiosti, napFIklad 
teple bill 
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Vn§jsl provedeni pfistroje 



Celkovypopis 

PFenosn4 z^Fivkove svltidlo je vyrob- 
kem VDI Sluiba Nitra. Je to ufiinny sv6tel- 
ny zdroj hap&jeny stejnosmfimym nap6- 
tlm 12 V. Ve svltidle je vestav6n elektro- 
nicky m^nid osazeny jedinym vykonovym 
tranzistorem, ktery spolu s mal^m trans¬ 
form 6torem generuje stFldav6 nap6ti po- 
trebn6 k napijeni §estiwattovb z£Fivky. 

Jak vyplyvi z obr^zku, je z^Fivka uloie- 
na pod zaoblenym krytem z organick6ho 
skla a jako zdroj napajeclho napdti slouzi 
osm velkych monoC16nku typu R 20, kter6 
pochopiteln6 zaujlmajl nejvlce z celkov6- 
hoobjemu pFlstroje. K svitidlu je dod^v^n 
propojovacl kabel se z&strCkou, kterym 
Ize svltidlo napijet i ze zAsuvky v automo- 
bHu. Vestav§n6 Clunky se pFitom automa- 
tick^odpojl. Svltidlo se zaplnd a vypln£ 
tlabltkovym spfnabem, umistdnym pod 
rukojeti. 

Hlavnf technics udaje podle vyrobce 
Napped napStf: 12 V. 

Spotfeba: 6 W. 

Rozm§ry: 9,5 x 15,5 x 25 cm. 

Hmotnost: 1,3 kg (bez zdroju). 


- Svltilna je vyrobena z plasticke r&zu- 
Vzdorn6 hmoty ve dvoubarevn6 kombina- 
ci. Kryt z organick^ho skla muzeme posu- 
nutfm do strany snadno pdejmout 
a umoznit tak pFfstup k z4Fivce,kterou pak 
Ize snadno vymgnit. Na spodnl st£n§ 
svltilny je vlfiko, kryjlcl prostor, kam se 
Vklddajl napAjeci £t£nky. Povolenim 
vroubkovanelho §roubu Ize vi£ko odej- 
mout a 6l6nky vymSnit.'VymSna je usnad- 
n6na i pFehlednym oznafienim polarit 
jednotlivych CldnkO. 

Vnttfnf provedeni a opravitelnost 

Povolenim 6tyF samoFezn^ch Sroubku 
na spodnlvStftnS Ize vSechny dlly svltilny 
jednodu§e rozlozit a zlskat dokonaiy pFi- 







integrovanych obvodu 



Mdne zkudem - nekdy v§ak i ti zkuse- 
ndjsi - zajemci o elektroniku byvaji ndkdy 
na rozpacich, jak urcit spravnd vyvody 
pouzder integrovanych obvodu. Tyto roz- 
paky maji koreny v tom, ze u'tranzistoru 
katalogy udavaly a udavaji obvykle zapo¬ 
jeni vyvodu pfi pohledu zdola,' ze strany 
vyvodu, zatimco u integrovanych obvodu 
se temdr vzdy uv&di zapojeni vyvodu pfi 
pohledu shora. Vyjimku tvorl z neznd- 
mych duvodu katalogy TESLA,'v nichi 
jsou vyvody ndkterych linearnich obvodu 
N zn&orneny pfi pohledu zdola, ndkterych 
pri pohledu shora. Jde napf. o MAA741 
a 748, jejtchz vyvody jsou v postednim 
katalogu TESLA uvedeny pfi, pohledu 
zdola, MAA501 az 504 pri pohledu shora, 
u dalSich neni druh pohledu vubec uve- 
den (MAA723). A tak vznika zmatek, ktery 
das od dasu podpofi i redakce, kdyi v AR* 
vyjde dlanek se zapojenimvyvodu pouzi- 
tych 10, u nichz neni uvedeno, o jaky 
pohled na vyvody 10 jde. 

Proto v nasledujicim kratkem pfehledu 
vyvodu nejdastdji pou^ivanych IO uvddi- 
me zapojeni vyvod0 nejpouiivanejSich 
linearnich 10 (i vyrobku TESLA), a to . 
zdsadne tak, jak se kresli v naproste 
vetsind zahranidnich katalogu - pfi pohle¬ 
du shora. . 


DIL 
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Pouzdro DIL (dual-in-line), 10 v tomto 
pouzdfe md na dipu navicZenerovu diodu 
se Zenerovym napetim 6 at 7 V. Vyvody: 
1 - nezapojeno (NC), 2 - CL, 3 - CS, 
4 - invertujlci vstup, 5 - neinvert ujici 
vstup, 6- Uref, 7-zem,8- NC,S- anoda 
pfidand Zenerovy diody, 10 - katoda 
pfidand Zenerovy diody a U 2 (i7out), 11-Uc> 
12 - vstupni nestabilizovane napeti, 13- 
kmitodtovd kompenzace, 14 - NC. 


Stabilizator skupiny 78xx 

Stabilizdtory maji kovove pouzdro jako 
vykonovd tranzistory, na tdlese pouzdra je 
spolednd zem, vyvod znadeny E slouzi 
k vystupu stabilizovandho napdtf, na vy¬ 
vod B se pfivddi vstupni nestabilizovane 
napeti (v obdobndm pouzdfe je i hybridiif 
stabilizator WSH914, ten ma vdak jinak 
usporddand vyvody!). 


Operadni zesilovade 


Stabilizatory nap&ti 

723 - stabilizator napeti, u nas vyrdbdny 
pod oznadenim MAA723 a MAA723H (ko¬ 
vove pouzdro kulatd). Obvod mivd pfed 
diselnym oznadenim i za nim nejruzndjdi 
pismena, z nichz Ize usuzovat navyrobce, 
typ pouzdra (v zahranidf se tento stabiliza¬ 
tor vyrabi i v pouzdfe dual-in-line), popr. 
na rozdily v parametrech apod, (stejne je 
tomu u vdech dale uvdddnych 10). 



Kufate pouzdro kovovd, vyvody: 1 - prou- 
dova kontrola (current sense), CS, 2 - 
invertujicf vstup (-),3 - neinvertuiici vstup 
(+), 4 - referendni napeti, Uwef* popr. Un, 
5 - zem (GND), 6 - vystupni stabilizovane 
nap§ti, U 2 , U wU 7 - napajeni vystupniho 
tranzistoru, +U C ,8 -vstupni nestabilizova¬ 
ne napeti, +U, popf. U+, 9 - kmitodtovd 
kompenzace (frequency compensation)^ 
10 - proudove omezenf (current limit), CL. 


MAA501, MAA502, MAA504 jsou v kovo- 
vem kulatem pouzdfe, MAA503 v pouzdfe 
DIL Obvod je pfesnym ekvivalentem za- 
hranieniho typu 709 (MAA503 typu 709C). 
Obvod 709 se vyrabi jak v kulatem kovo- 
v6m pouzdfe, tak v pouzdfe DIL i DIP (DIP 
je ptoche ptasticke pouzdro s 2x dtyfmi 
vyvody),, / 



* DIP " DIL 



c Vyvody: 

vnitrni kompenzace 
invert, vstup (-) 
neinv. vstup (+) 
zaporne nap. napeti 
vyst. kompenzace 
v^stup 

kladne nap. napeti 
vnitrni kompenzace 


pouzdro 

kovov6 

/' 

2 

3 

4 - 

5 

6 

7 

8 


DIL DIP 


3 

4 

5 

6 

9 

10 
11 
12 


Vyvody c. 1,2 7,8,13,14 pouzdra DIL jsou nezapojeny. 


MAA741, MAA748 se vyrabeji v tzv. pru- 
myslov6m provedeni a v provedeni pro 
mene narodne aplikace: druhe provedeni 
se obvykle oznaiuje pismenem C nad 
diselnym oznacenfm, napf. MAA74.1C 
apod. Stejne jako OZ typu 709 se i 741 
a 748 vyrabeji ve tfech ruzriych pou- 
zdrech, v kulatem kovovem, v pouzdfe DIL 
a DIP. Oba operadni zesilovade se liSi 
pouze tim, ze 748 ma jeden vyvod navic- 
vyvod pro kompenzadni kondenzator. 

DIP 


P 


Vyvody: pouzdro DIL DIP 

v kdvove 

komp. napfif. nesymetrie 1 3 1 

invert, vstup (-) \ 2 4 2 

neinvert. vstup (+) "3 5 3 

zaporne nap. napeti 4 6 4 

komp. napef. nesymetrie 5 9 5 

vystup 6 10 r 6 

kladne nap. napeti 7 11 7 

Vyvod 8 u 741 nezapojen, u 748 slouzi k vnitrni kompenzaci. 
Vyvody u 741 t 1, 2 7, 8, 12, 13, 14 v pouzdfe DIL 
nezapojeny, u 748 je tomu stejne, pouze na vyvodu 12 je 
vnitrni kompenzace. 

MAA1458 je dvojity operadni zesilovac 
v pouzdfe DIP. 

Vyvody: 1 - vystup A, 2 - invert, vstup A, 
3- neinvert. vstup A,4- spoledne zaporne 
napajecf napeti, 5 - neinvert. vstup B, 
6 - invert, vstup B, 7 -vystup B,0-spolec- 
ne kladne napajeci napeti. 


dasovade (timer) 


555 jednoduchy dasovac, 556 dvojity da- 
sovad v jednom pouzdfe.^Zapojeni vyvodu. 
je u vdech vyrobcu shodne, pouze XR556 
fy Exar ma vyvody jinak (viz obrazek). 
Vyvody stejnych disel jsou u v§ech typu 
pouzder stejne, tj. na vyvodu 1 pouzdrk' 
DIL, DIP i kulateho pouzdra kovoveho je 
vidy zem (GND) atd. 
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EXAR 
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funkce 
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D 556 
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7 6 5 4 3 2 1 

funkce 

3 2 6 5 7 4 1 

EXAR 


Vyvody: 1 - zem, 2 - spoudteni (trigger), 
3- vystup, 4 - nastaveni (reset), 5 - ridici 
' napeti, 6 - prah (threshold), 7 - vybijeni, 
8 - kladne napajeci napeti, Ucc. 
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stup ke vSem soudastkam desky s plodny- 
* mi spoji. 

Zav6r 

Svitilna P^S-OI je obdobou svitilen, 
ktere jsou jiz radu let nabizeny v zahranidf. 
Jeji vyhodou je pribliine dvojn4sobna 
udinnost proti 2arovkov6mu osvetleni 
a tez rozptylene vyzafovane svetlo diky 
velke ploSe zafivky. Nevyhodou je nepfiliS 
pfijemna barvasvetla vzhledem k pouzite- 
mu druhu zafivky. 


Adkoli ^vymdna zafivky je diky kon- 
strukdnimu fedeni krytu velmi jednodu- 
cha, v ndvodu se docteme, ze k vyrndne 
zafivky je tfeba poslat svitilnu vyrobci, 
tedy do Nitry. I kdyz Ize pfedpokiadat, le 
zdrivka ve svitilnd vydrzi dlouho, prece jen 
se mi zda krajnd neekonomickd a ndklad- 
nd nutit zakaznika, ktery potfebuje novou 
. xdfivku, ( p.osiiat.ceie svitidlo vyrobci k tak 
bezvyznamn6mu ukonu. Vzhledem 
k tomu, ie cena svitidla neni pravd lidova 
(300 Kds), by se mdl vyrobce (ci obchod) 
postarat o jednoduSSi servis. 
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Ing. Vojtech Muzik 


Kdyz pominulo pmu okouzieniz jednodeskov£ho£koinihomikropo£ita6e 
(SDK-85) a jeho programovateinych Aislicovych vstupu a vystupu, zadaly 
uvahy, k 6emu bybylo dustojnA toto zarfzenf pouiit Jako jedna z moinosti 
se ukAzaiobyt spojeni s reAlnym svAtem. A protoie tento sv£t mA bohuiel 
prevAinA analogovy charakter, za£ala shAftka po pfevodnicich analogovA- 
ho signAlu na Aisiicovy a naopak. . ^ 

V katalogu snu n. p. TESLA se zatfm zadny pfevodnik tohoto druhu 
henalAzA a tak zdAnlive nezbyvA (pokud ov&em chceme pouifvat v&eobecnA 
dostupnych - tedy tuzemskych soudAstek) nlc jinAho nei konstrukce 
z obvodu malA Integrace 6i diskrAtnich prvku. Tedy konstrukce sftoiitA 
a proto i nAkladnA. 

NaAtAsti se prostechio a v [1] byk> konednA potvrzeno, ie se do vyroby n. p. 
TESLA Roznov pfipra vuje pfevodnik MDAC-08, ktery pod pom&mA shodnymi 
n Azvy dnes vyrAbf ve svAtA nAkolik vyrobcu.A to ie pfevodnik, ktery sdruzuje 
alespoft ty nejdulezitAjAf potrebnA AAsti - spinade arezlstorovy zebridek. 


1 .61'slicovA-analogovy 
prevodnik, D/A 

1.1 Prevodnik DAC-08 

Prevodnik DAC-08 je monoliticky disli- 
covA-analogovy prevodnik s proudovym 
vystupem, jehoi vystupni proud zAvisi 
jednak na osmibitovAm vstupnim slovA 
a pak na vstupnim referendum proudu. 
Tento referendni proud mute byt bud 
konstantni nebo jej mtiieme menit v roz- 
mezf od 0,1 do asi 4 mA. Vystupni proud 
(vystup /pur) je pak lineArni funkci refe- 
renCniho proudu/ ref: \ 


vstup referendniho zesiioyade. Refenend- 
ni zesiiovad nastavuje pfedpAti bAzf tran- 
zistoru n-p*n, stouzicich jako proudovA, 
zdroje v siti R-2R. Proudy^ tranzistory 
a rezistorovou siti jsou vzAjemnA rozdAle- 
ny v pomAru vahovych odporu a jejich 
soudet {obr. 1) odpovidA podle vztahu (1) > 

|H vstupniho referendniho proudu. VA- 

hovA odpory jsou tvoreny difuznimi rezis- 
tory, u nichi R odpovidA asi 400 Q.Z ob- 
rAzku Ize vidAt, ze celkovA pfesnost pre- 
vodniku nezAiezi ani tak na dodrzeni - 
absolutnich odporti rezistoru, jako na 


vzAjemnA toleranci jednotlivych odporti. 
JednotlivA kolektorovA proudy tranzisto- 
rti n-p-n jsou prepinAny mezi /our a /out 
pFepinadi proudu. Tyto pFepinade jsou 
Ftzeriy logickymi signAly na vstupech 5 az 
12. ,Rozhodovaci urovert (prechod z H do 
L a naopak) Ize nastavit v Sirokych mezich 
pfedepnutim vstupu 1; pro obvodyTTLse 
jednoduAe vstup 1 uzemni, dimz se do- 
sAhne pottebnA rozhodovaci urovnA 
1,4 V. Pro obvody s napAjenim _ + 12 
a +15 V (napr. naAe MZH di typy CMOS) se 
privede na vstup / asi 6 V. Jsou-li na 
vstupech dat urovne L, log. 0 (00 hexade- 
cimilnS), netede do vystupu /out i£dny 
proud, do vystupu /out tede^ piny proud, 
pro vstupy s urovnimi H, log. 1 (FFH) je 
situace opa£nd. 

Vstupni referendnf proud lze ziskat 
ze zdroje nap§ti kladnfeho 6i z4porneho 
podle obr. 2a, b. Funkce obvodu jevobou 
pripadech stejnS, nebot zustai zachov&n 
sm§r proudu. Rezistor R H & = R14 o odr 
poru 5 kQ plat! pro / RE f = 2 mA a napSti 
Urbf = 10 V. Rezistor R15 kompenzuje 
vstupni klidovy proud (obdobne jako 
u 02) a ize jej u nenSrodnych aplikacf 
vypustit. V praxi obvykle neb^vd referenc- 
ni nap§ti pfesndTO V, coz Ize vykompen- 
zovat zapojenim trimru namist6/? RE F(obr. 
3a),. nebo podle obr. 3b. Trimrem se 
jednoduSe nastavf maxim&lni poiadova* 
ny vystupni proud fti.napdti (obvykle rov- 
ndz 2 mA t\ 10 V pro napfifov^ zapojeni 
vystupu). Jako referenSni zdroj je nej- 
vhodnejSi specialni referendni zdroj jako 
napr. REF-01, AD2700 aj. ( d^te teplotn§ 


, . . / A1 A2 A3 A4 

\ 2 4 8 16 

AS A6 A7 A8 \ 

+ 32 ^ 64 + 128 + 256 / 

kde AA/ = 1 pro 1 ve vystupnim slov6 
a AA/ = 0 pro 0 ve vstupnim slovg. 

Z tohoto vztahu vyplyvS vysv§tleni, pro£ 
se tomuto druhu prevodniku HkS ndsobi- 
ci. Presto, ie pfev£zn& v§t§ina aplikaci 
pouziv^ konstantni referen6ni proud, Ize 
„n£sobeni“, jak d^le uvidime, 6asto vy- 
hodn6 vyuzit. 

Blokove schema prevodniku je na obr. 
1. Obvod obsahuje 8 bipol&rnich proudo- 
vych prepina6u, sit pfesnych rezistoru, 
rychly rtdici zesilovac a obvody rizeni 
pfepinafcO s detektory logickych urovni. 
Obvod je v Sestndctivyvodov^m pouzdre 
DJL Funkce vyvodu DAC-08 je pops^tna 
v tab. 1, kde je rovnei funkce vyvodu 
vyvojov§ star§iho obvodu MC1408 fy Mo¬ 
torola. Tento obvod mA n&kter£ odliSnos- 
ti,kter6 ize snadno zjistit z tabulky. Oproti 
zvyklostem znadeni bitu ve slovA se 
u obou prevodniku pouzivA jiny zpOsob 
zna6eni .ktery budeme respektovat a pou- 
zivat v dalAim textu [2]. 

Referendnt proud, odpovidajici poza- 
dovanAmu maximAinimu v^stupnimu 
proudu. je priveden na yyvod 14; cot je 


MSS '-LSB 
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Obr. 1. Schema vnitfnfho zapojeni prevodniku DAC-08. Cista u ko/ektoru spinacich 
: tranzistow znamenaji rozdSleni proudulour= 2 mA 
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Obr: 2. Zisk^ni-vstupniho referendniho proudu z a) k!adneho, b) zapomeho zdroje 

napeti 






kompenzovand Zenerovy diody fady 
KZZ45-7 apod. V nouzi ize pouift i napdje- 
c» napdti ±15 V, zvIdStd, je-li stabilizovd- 
no. Vyrobce nedoporuduje pouifvat na- 
pdjecf napdti +5 V. Ztoho, cobylouvede- 
no plyne, te rozhodujfcl vlastnosti zdroje 
musi byt dlouhodobdteplotni stabiUta. - 

Referendni zesilovad musi byt pro. 
sprdvnou funkot kmitodtovd kompenzo- 
vkn spojenim vyvodu 16 pfes kondenzdtor 
C c na -0 B . Budeme-ii pouitvat pevny 
zdroj referendniho napdti, volt me C c 5 az 
10 nF. Pouiiieme-Ii jiny zdroj {impulsy, 
stf fdavd riapetf), ize pro rychlejdi odezvu 
zmertdrt C c v zdvislosti na R14. MinimAtni 
kapacity C c pro R14 = 1,2 a 5kQ jsou 
. 15,37 a 75 pF. Pro- R14 = 1 kQ 
a C c = 15 pF Ize tak dos&hnout pfebdhu 
z/ref =» 0 na2 mAza500 ns. 

Napdjeci napdti pfevodniku muze byt / 
v rozmezi ±4,5 a£ ±18 V, ale nemusf byt 
nutnd symetrickd vtidi zemi (viz pfevodnfk 
MCI408 s vyloiend nesymetrickym napd-~ 
jenfm). Je tfeba jen zachovat minimdlnf 
rozdll napdjecich nap&ti ^ 9 V. Pfi ma- 
lych nap&jecfch napdtich je nutnd ovdem 
zmenSit /ref a tfm i dosaiiteln ^/out na asi 
1 mA. 

Nefinearita a monotonicita. prevodu 
. byvd zarudena vyrobcem. Monotonicita je 
vlastnost spodfvajici ve zvdtdeni vystupnf- 
ho proudu o A/out, pfidteme-li k ffdicimu 
bindmlmu, slovu jednidku (totd* plati pro 
- A/out a -1). Nelinearita je vlastnd rozdil 
skutedndho vystupnlho proudu od teore r 
tickdho (primka, prochdzejfci poddtkem; 
rfdici siovo OOH, proud 0 mA, piny roz- 
sah, FFH, 2 mA). Podle neiinearity jsou 
pfevodnfky fazeny do jakostnich skupin. 
Nejjakostndj&i md nelinearitu 0,1%(DAC- 
08A), nejhorgi 0,39 % z plndho rozsahu 
(DAC-08C). 

Posted n i zdleiitost, kterd n&s u prevod- 
nfkCi zajfmd, je doba, za kterou se po 
prichodu vstupnfch dat ustdli vystup. Ri- 
k£me jf doba nastaveni a ta je pochopitel- 
nd zdvisld na tom, kolik bitu se mdnf 
najednou, poor. kterd bity se mdni. Ob- 
vykie nejkratsi je doba nastaveni pro 
nejmdnd vyznamny bit (LSB), nejdeidi pro 
nejvyznamndjdi bit (MSB). Pro DAC-08 je 
to 85 a2150 ns pro zmdnu o cely rozsah (z 
00H na FFH). Pfi tdto rychlosti ui ovdem 
hraje velky v^znam kapacitni zdtdi. Proto- 
ze pouzdro a vyvody majt ka'pacitu asi 
15 pF, zadne se konstantaffC uplatnovat 


2mA 


ndidstovo 

_JL1 


m DACiOS 


U* 

5* 


TV— 

2/4—r 
W I 


4*.' 


vystupni udaj 

Ivor ndic'tho sJcva 


Wk 

E8| 


B1 82 63 S4 85 06 87B8 




IQI 

Q2| 


1 

7 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

mt 


m 

WM 

L ° 

piny rarsoh ~ 7 

1 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

0 

FE 

%98U 

n 

ES 

EEa 

poi. rozsah +1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

m 

1,008 


Esa 

BE3 

pofovtcnl rozsah 

1 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 



BEM 

Ea 


0 

1 

1 

1 

1 

'7 

7 

7 

m 


m 

-4 ,96 

EM 

nulo ■ +1 

□ 

m 

n 

□ 

B 

□ 

□ 

D 

EH 

EES3 

7,984 

-0,04 


nulo 

0. 

o_ 

o • 

0__ 

0_ 

0_ 

0_ 

B 


WM 


Dl 

EE3 


y 


Obr. 4. Zapojeni pfevodniku se zdtSzf proti zemi 
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Obr. 5. Zapojeni pfevodniku $e z&t§z(, napfyenouze zdroje 10 V 
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Obr ; 6. Zapojeni pfevodniku s pfevodem proud-nap&tt v rozsahu 0 ai 10 V. Pro pfe -. 
hlednost nejsou nakresieny kompenzace a napAjeni 


pro zat&zovaci odpory vfctSi nei 500 Q. 
Zapojfme-li v§ak za pfevodnfk operaCni 
zesilovad, je pfevdin^i 6^st doby ust^lenf 
z^vislA na n§m a tyto Ovahy je treba 
pon6kud rozStrit o vlastnosti pouiit^ho 
OZ. 

1.2 Moznosti zapojeni DAC<4)8 

Jak jsme si uvedti, vystupnfm sign&lem 
pfevodniku je proud. I kdyi existuji apli- 
kace, v nichz Ize tohoto sign^lu vyuiit 
pfimo (jak uvidime pozd&ji), je pro nds 
zatim vyhodn6j§l vystup nap^fovy. Nej- 
jednodu§§eji zfsk^me napdfovy signal za- 
tiienim vystupu pfesnym odporem. Zati- 
2ime-li oba vystupy stejnym odporem, 
dostaneme komplementdmf signal. Z^tei 
muzeme z vystupu zapojit bud proti zemi, 


Tab. 1. Zapojeni vJvodO pfevodniku DAC-08 a MC-1408 


Vyvod 

Oznadeni 

DAC-08 

MC-1408 

Fuhkce 

Roz. udaju 

Funkce 

Roz.udajO 

1 

Treshold contr. 

fizent rozh. 
urovnd 


-Usaz-Us + 36 V 

fizeni vyst. napM. 
rozsahu 

*- 

2 

four 

vystupni 

proud 

0ai4mA - ' 

vzdy uzemndn 


3 - 

-U B 

napdjecf nap. 
z^ipomdvdtve 


-4,5 ai-18 V 

napAjeci napfeti 
z&pom6 vdtve 

-5 ai-16,5 V. 

4 T 

four 

vystupni 

0 at 4,2 mA 

vystupni proud 

0 ai 4,2 rriA 

5 

B1 : 

proud 

nejv. bit (MSB) 


podle urovnO 

nejvyz. bit (MSB). 



Bn 

bity rtdicfho 


» nastaveni 

bity ffdicfho 

- urovehTTL 

/ 

12 

B8 

stova 

nejm6n6 vym. 
bit (LSB) 


na vyvodu 1 

sfova 

*nejm6n6 vyzn. 
bit (LSB) 

13 

Ob 

nap&j. napdti 
kladn6 v6tve 

4,5ait8V 

nap$j.nap$ti 
kladn6 vdtve 

5 ai 5,5 V 

14 

+UsEF 

vstup + ref. 
proudu 



vstup + tef. proudu 

f /REFmax - 5 mA 

15 ' 

-Oref 

vstup - ret.. 

1 REFmax ~ 4 mA 

vstup - ref. proudu 

1 



proudu 




podle R14' -- 

16 

COMP 

kmit komp. 

podle R14 . ' 

kmit. kompenzace 


anebo proti kiadrtemu zdroji (obvykle se 
vyuiiva referenCniho zdroje). “ , 

Zapojeni z&t&e proti zemi je na obr. 4. 
K obrtzku je pfipojena tabulka s vybrany- 
mi vystupnimi napdtfmi pro ur£it^ fidici 
siovo. Udaje plati pro/ ReF = 2 mA.Ztabul- 
ky je vidit, ie rozsah vystupnlho napSti je 
od 0 do asi -10 V, dili jde o vystup jedn6 
polarity, unipoldmi. 

Zapojime-li zkt$i proti ±10 V referenda 
niho zdroje podle obr. 5, dostaneme vy- 
stupni napdti v rozsahu +10 V az -10 V, 
tedy bipoldmi. Nejvyznamnej§f bit pak 
urduje znamdnko vystupnlho napdti proti 
zemi. 

Z4kladni nevyhodou tdchto zapojeni je 
velky vystupni odpor. Proto se za preyod- 
nik pfipojuje operadnf zesilovad, zajidfuji- 
ct pfevod proudu na napdtf a maly vystup¬ 
ni odpor. Moznd zapojeni pfevodniku 
jsou na obr. 6, 7 a 8. Obrdzky obsahuji 
zapojeni pfevodniku s OZ (ddst a) a pm- 
' b§h vystupnlho napdtf OZ vudi zemi.v za- 
vislosti na fidicim slovd (d&st b); jsou 
kresleny bez napdjeni (pfedpokldddme 
symetrickd ±15 V) a bez kompenzaci; 
referendni napdti je 10 V a referemdni 
proud 2 mA. 

Na obr. 6 je zapojeni pro unipoldrni 
vystup kladne polarity v rozsahu 0 ai 10 V 
pri A? l = 5 kQ. Pro vystupni napdti totiz 
plati, ze 


, Um yst “ /out/?L 

Z toho Ize maximdlni vystupni 
Ovys, max urdit dosazenim 

■t 

t/vysi max =/psfft, " 


' ( 2 ).. 

napdti 


.. 255 f 

kde/ps- —te. 

Vztah (2) Ize vysvgtlit z principu virtu&l- 
nf nuly na invertujicfm vstupu operadnfho 
zesilovade. Aby virtudlnf nuia existovala, 
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*pouze pro vyrobky MOTOROLA, vyrobky ANALOG DEVICES maji vyvod nezapojen 
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► musi byt sou6et proudu do tgto svorky 
vtgkajicich (6i vytekajicich) roven nule. 
Pfevodnik odebirg ze svorky proud v roz- 
sahu 0 az 2mA._Aby OZ tento deficit 
• uhradil, musi z vystupu dodat prostfed- 
nictvim R L proud o stejng velikosti, coi-je 
vlastng princip pfevodniku proud - napg- 
ti. V na§em pfipadg je neinvertujici vstup 
OZ pripojen na zem, tedy po£gtecni hod- 
nota pro fidici slovo 00H bude 0 V a napgti 
pro piny rozsah +9,96 V (/ref - 2 mA), 
kterg muzeme malou zmenou /ref lehce 
upravit na 10 V. 

Obdobnou funkci mg pfevodnik naobr. 
7, jehoz vystupni napSti je v rozsahu -10 
. az +10 V, Vystupni napgti z 0 do -10 V 
oproti pfedchgzejicimu zapojeni v klido- 
' vgm stavu (fidici slovo 00H) se posouvg 
proto, ±e neinvertujici vstup OZ je pfipo- 
v jen na napgti, vytvgfeng rezistorem /?' L * 
a proudem -/^ (je pro tento pfipad’asi 
-10 V). Protoie mezi vstupy si OZ snaii 
udrzet nulovg napeti jako dusledek velke- , 
ho zesileni v oteyrene smygce, je pak na 
vystupu rovngz -10 V. U tohoto zapojeni 
je pfirustek vystupniho napgti pfi zmen£ 
nejmbn§ vyznamnbho bitu (LSB) dvojng- 
sobny proti zapojeni na obr. 6 a obvod ma 
. tedy men§i rozligovaci schopnost. 

Nejjednoduggi pfevodnik s rozsahem 0 
az -10 V je na obr. 8. Jedng se prakticky 
o impedanbni pfevodnik, pripojeny k za¬ 
pojeni podle obr, 4. Nepotfebny vstup 2 
Ize uzemnit. 

* U v§ech zapojeni, u nichz se na vystupu 
pouzivg OZ, musime mit na pam£ti, ze se 
budou uplatnovat jeho chyby. Z nich je 
v tomtp pfipade nejhorsi vstupni napSfo- 
va nesymetrie, kterou je tfeba co nejvice 
potlacit bud vybgrem vhodngho OZ 6i 
kompenzaCnim zapojenim. 


1.3 Ngkterg praktickg zapojeni 
DAC-08 

Krome zapojeni, uvedenych na obr. 6,7 
a 8, byla zkou§ena s dobrymi vysledky 
i zapojeni na obr. 9 a 10. 

Na obr. 9a je upravene zapojeni podle 
obr. 6, kdy mg OZ pfepblovane vstupy. 
Obr. 9b ukazuje, ze vysledngcharakteris- 
tika je vuci obr. 6b inverzni. Vystupni 
napgti je pak dgno vztahem 

/7vyst =/out/?l (4). 


to Ize pro jednoduSSi aplikaci toto zapoje¬ 
ni doporubit. 

Zajimave je, ze vystupni napeti je.prak- 
ticky nezavisib na napgjecim napeti pfe- 
vodniku, kterg Ize mgnit v rozsahu 5 az 
15 V bez viditelngho vlivu na vystup. 


1.4 Pamgr pro DAC-08 

Z hlediska pripojeni k mikropocitabi je 
nejdijtezitgjgi, ze pfevodnik nemg vlastni 
pamgf fidiciho slova. Z toho plyne, 2e 
nejjednodu§§eji ho Ize pfipojit k mikropo- 
£ita6i pfes programovatelny obvod vstu¬ 
pu a vystupO typu 8255 apod., neboli pfes 
porty, kterg maji vlastni pamgf. To Ize 
uskuteSnit ovSem pouze s malym po6tem 
pfevodniku za cenu omezeni moznosti 
vlastniho mikropogitace, Cili fe£eni je jen 
krgtkodobg. Tato zasadni nevyhoda je 
ovSem trochu kompenzovgna jednodu- 
chym pfipojenim i programovanim. Pfi- 
pojeni je natolik jednoduche, ze ho nemg 
smysl dgle rozebirat (Ize pouzit desku 
s plognymi spoji se zapojenim podle obr. 
24b). 

Budeme-li resit pamgf jako samostatny 
celek, pfipojeny na sbernici, jsme posta- 


veni pfed dva ukoly: za prve sestavit 
vhodnou pamgf a za druhg navrhnout 
obvod vybgru zvoleng adresy pfevodniku 
(chip select). 

. Odmystime-li si obvody male integrace, 
Ize jako pam§f pouzit z cs. vyroby dva 
druhy obvodu: star§i v§eobecn6 dostupny 
„6tyfbitovy stfadab dvojkovb informace“ 
MH7475 a nebo novy,hufe dostupny ob¬ 
vod 3212 ze souboru fezovgho mikropro- 
cesoru MH3000, coz je mj. t6zosmibitova 
pamet. Obvod 3212 mg mnoho dal§ich 
moinosti, jako napf. generovani pferuse- 
ni, tfistavovy vystup apod., nebof jeho 
hlavni urdenf je jako osmibitovy vstupni 
nebo vystupni port - vzhledem k tomu je 
jeho pouiiti pro na§e potfeby trochu 
luxusem. 

Zapojeni osmibitov§ pameti ze dvou 
obvodu MH7475 je na obr. 11. Je-li na 
vstupu PAMEf log. 0 (L), vystupy obvodu 
zust&vaji v pfedchozim stavu. Pfi pfecho- 
du z L do H obvod „propoji“ odpovfdajici 
vstupni Dl a vystupni DO svorky a pokud 
trvg stav H, prochgzejizmgny vstupu Dl na 
vystupy. Pfi zmen§ vstupu PAMET z H na 
L si vi/stupy DO pamatuji stay Dl ve chvili 
zm6ny. 

Zapojeni obvodu 3212 jako osmibitove 
pamgti je na obr. 12. Nejdulezitejsi vstup, 




Obr. 7. Zapojeni pfevodniku s prevodem proud-nap&tf v rozsahu -10 az 10 V 




Zavedeme-li do invertujiciho vstupu OZ 
pomocny kladny proud napf. z referenC-v 
niho zdroje pfes /? B , zm§ni se vztah (4) na 

i/vyst = fourfti - ^~-Rl > s (5). 

' n B 

Bude-li R& - ff HEFl je pak U^ = 0 a napeti 
se zmenguje. Vysledng charakteristika je 
na obr. 9b 6arkovane, na obr. 9a je 
£&rkovane pfipojeni R B . 

Na obr. 10 je zapojeni, v ngmz je jako 
vystupni zesilovafi a referendni zdroj pou¬ 
zit napgfovy stabilizator MAA723. Zemni 
syorka tohoto 10 je pfipojena na umglou 
zem, vytvorenou zedvou rezistoru1,5 kQ. 
Jinak je schema obdobne zapojeni podle 
obr. 6 (s odpovidajicim prubghem vystup¬ 
niho napgti). OZ v tomto zapojeni m£ 
ovsem pomerne velkou vstupni napefo- 
vou nesymetrii. Lze ji kompenzovat bucf 
ngkterym z klasickych zapojeni do vstupu 
(jako MAA502), nebo „rozvazemm“ umglg 
zeme zmengovgnim R B . Tyto kompenzace 
v§ak pongkud zhorsuji teplotni stabilitu 
obvodu a drift dosahuje desitek mV. Pfes- 
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Obr. 8. Zapojeni prevodniku s pfevodem proud~nap$ti v rozsahu 0Vaz-10V 











ktery rozhoduje o.zpusobu prace obvodu, 
je MD. Urduje, jsou-ti vystupni svorky ve 
stavu velkd impedance (odpojeny), nebo 
pnpojuji-li k vystupu klopnd obvody pa- 
mdti. Soudasnd urduje, z jake vstupni 
svorky se bere signdl pro zapamatovdnf 
vstupnich dat DL Pro ndd pripad chceme 
mit vystupni svorky pripojeny ke KO pa¬ 
mdti, dili MD musfme pFipojit na H. Pak 
o pFeb rdnr dat do pamdti, rozhoduje stav 
vstupu DS1 a DS2. Vybdr obvodu probihd 
pri D51 v-urovni L a DS2 v urovni H, 
k zaznamendvdnf dochdzf pri ndslednd 
zmdnd libovoindho z techto signalu. Je- 
den ze vstupu Izetrvafepripojitnaodpovi- 
dajfcf logickou uroven, druhy pak rfdf 
pfenos a zapamatovdnf dat. Ktery z nich 
pouitjeme pak zdleif na signdlu VtBfeR 
OBVODU z dekoddru. Vstup STB a vystup 
I NT jsou v tdt o aplikaci nepouzity. 

Vstup CLR nuluje klopne obvody pa¬ 
mdti. Lz e jej s vyhodou pFipojit na linku 
RESET sbernice, kterd je obvykle aktivnf 
v nuie pjri systdmovdm nulovani a po 
zapnuti_poditade.:Vyhodou je; ze se pFe- 
, vodnik nastavuje do poddtedniho stavu 
automaticky, zatimco pamdf z 7475 se 
musf nulovat programovd. 
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1.5 Vybdr adresy pfovodnfku 

Do pamdti, popsand v predchozfm od- 
stavci, je nutnd data zapsat z datovd 
sbdrnice ve vhodndm dase, ktery je ddn 
vybdrem adresy prevodniku pFi platnych 
datech na sbdrnici. Pfevodnfk se nastavi 
ihned pri prevzetl dat, dili signal VYB£r 
ADRESY (chip select) musf zahmovat 
nejen vlastnf adresu, ale i signal zdpisu 
WR a signal, zda jde_o pamdf di vstupni/ 
vystupni adresu IO/M. 

Jak je zndmo, mikroprocesory rady 
8080 (85) rozliSujl mezi adresovdnfrr^pa- 
meti (16 bitova adresa, signal IO/M ve 
stavu L) a adresovanfm vstupu/vystupu 
(8 bitova adresa stejnd v obou bytech a- 
dresova sbdrnice, signal 10/Kfrve stavu H). 
Volba vstupu a vystupu pres adresy pam£- 
ti (tzv. mapovanl pamiti) poskytujeobrov- 
sky adresovy prostor, ale vyzaduje kom- 
plikovany dekod6r. U nakterych mikro- 
procesoru (6800, 6502) je ov§em jedina 
mozna. Pro naa pfipad rad£ji volfme dru¬ 
hy zpusob, ktery poskytuje „pouze‘* 256 
adres. Jde tedy o to, sestavit dekodar 1 
z 256. 

Dekodar 1 z 256 Ize'V zasade realizovat 
dv6ma zpusoby. Budjakotzv. uplnydeko- 
der t ktery by teoreticky mai mit 256 vystu- 
pu (nebo alespoh cast v monotdnnf po- 
sloupnostf, nap?. 6,1,2,3,4, 5,6,7,-8), a- 
nebo jako dekodar, ktery vybere prdva 
jednu nanam nastavenou adresu. 

K reatizaci obou typu dekodaru mame 
k dispozici pomfirne Sirokou paletu obvo¬ 
du: h rad la, dekodar 7442/74154 anebo 
rychly dekodar 3205 opat z rady MH3000. 

Moinosti, jak sestrojit uplny dekodar Ci 
alespon jeho 6ast, je ceia rada,[3] 6\ [4]. 
Tento dekodar je vSak vhodny jen tarn, 
kde navrhujeme adresovanf od podatku, 
tj. v nova vyvfjenam systamu. Priklad 
konstrukce takovahoto dekodaru z obvo¬ 
du 3205 je na obr. 13. Dekodar dekdduje 
prvnich^5 bitu adresy, z 32 moznych 
kombinaci vybfra 24. Bity adresy, nedekd- 
dovand prImo (A5, A6 a A7) t blokuji deko- • 
ddr tak, aby nedoslo k „zrcadlenr‘, kterd 
by se projevilo vybdrem stejndho vystupu - 
pro ruznd adresy. Pokud by se nepouziio 
hradlo NOR, pak by byl napr. vystup 0 
vybrdn i pfi adresdeh, 20, 40, 60, 80, A0 ( 
CO. E0. 
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Protoze pouzity .mikropoaitad md ui 
obsazenu celou radu adres vstupu/vystu¬ 
pu porty. bylo vyhodndjdi zvolit dekoddr 
druhdho typu, jeho schdma je na obr. 14. 
Je ze trl obvodti - Sestice invertorO 
MH7404, atverice hradel NOR 7402 a os- 
mivstupovdho hradla7430. Zapredpokla- 
du, ze vSechny vstupy hradla 7430 budou 
v urovni H, bude vystup v urovni L. Bude-li 
ddie existovat pozadavek na zdp is do 
vstupniho/vystupniho zaFizeni, tedy IORQ 
a WR v urovni L, budou na vstupech 101 /3 
rovndi urovnd L, tedy po dobu pozadavku 
bude na vystupu stav H. PFipojfme-li tento 
dekoddr k pamdti podle obr. 11, bude 
pamdt zaznamendvat stav svych vstup¬ 
nich svorek v okamziku ukonceni vybdru 
(vystup 101/3 prechdzi z urdvnd H do L). 

Aby byly na obr. 14 na vdech vstupech 
hradla 102 urovnd H, musfme privdst na 
vstupy A7 ai AO adresu E2H. Adresu, 
kterou obvod yybfrd, lze mdnit prepfnadi. 
Protoie nelze invertovat v tomto zapojeni 
dva nejvyznadndjdi bity adresy, mdnre 
moinost adresovat pouze 64 adres, podi- 
naje adresou COH. Pokud si ndkde mimo 
dekoddr zajistime inverzi techto bitu, pak 
podle pFivedene kombinace muieme ad¬ 
resovat i dafdf tri ddsti adresovdho prosto- 
ru. Pro kombinaci A7, A6 = 00 jeto od 00H 
do 3FH, pro 01 od 40H do 7FH a pro 10 od 
80H do BFH. 

V okamziku ukondeni vybdru se data 
uchov&vajf v pamdti. Data na datovdsbdr- 
nici musf byt v tomto okamiiku stabilnL 
Zda stabilnf opravdu jsou, se lze pFesvdd- 
dit na dasovdm prubdhu zdpisu do vstup- 
nfho/vystupnfho zarfzenl, ktery vyrobce 
mikroprocesoru obvykle uveFejduje. 

I kdyz sbernice mikropodftade SDK-85 
byla pro experimentdlnf Odely prevedena 
na sbdrnici STD-Bus, zdkladni dasovdhf 
zustdva zachovdno (obr. 15). Adresa zaFI- 
zenf se bere z horniho byte adresy. Z ob- 
rdzku je viddt, ze rozhodujfcf signdl pro 
dek6dovdnf je signdl zdpisu VSR, ktery se 
do pozadovand urovnd nastavuje posled- 
ni a tuto uroved takd prvnPopoudtf. Ve 
skutednosti ovdem musfme podftat s tim, 
le se vlivem zpozddnf hradel signdl VY- 
BE;R OBVODU posune asi o 60 ns dopra- 
va. lv tomto pFfpadd jsou v&ak data 
stabilnf a poskytuji i postadujfci dobu 
presahu. 
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Obr. 15. dasovy prub$h zdpisu do vstup - 
nfho/vystupnfho zaflzenf s dekodirem 
pod/e obr. 14odvozendhosigndiu VYBizR' 
OBVODU 


Obh 13. Dekoddr s monotonnf posioup- 
nosti vyberu s adresami Oaz 23 dekadicky 
(Oaz 17 hex.) 


Obr. 14. Dekoddr s vybdrem jedind adresy, a/v , 

v na§em pfipadd E2H 83 f 













Tento obvod Ize pouzit pro procesory 
8080 s tim, ie casove relace jsou je§t& 
vyhodnej§i. 

Na z£vdr si pfipomefime, ze pri adreso- 
v£ni vstupniho/vystupniho zarizeni ukla- 
da procesor na sbernici dat data, uioiena 
ve stradafci (akumutetoru). 


1.6 Zapojeni pfevodniku 
D/A -1. variants 

Prvni varianta pfevodniku D/A vyuziv£ 
jako vystupniho OZ MAA741. Zapojeni se 
dv 6 ma samostatnymi pfevodniky je na 
obr. 16 a deska s plosnymi spoji na obr. 
17a, b, c. (Pokradovini) 
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Obr. 17a. Deska s pto§nymi spoji R59 dvou 
-- pfevodniku D/A - osazeni soudastkami; 

^ /U \/9 kffzky je oznadeno propojent s deskou 

l OMUrteMW IJ B9 - 55 - invertord (obr. 17c) 


[3] Designing with TTL integrated circu¬ 
its. TEXAS INSTRUMENTS 1976. 

{4] Zdktadnf efektronick^ obvody v praxi. 
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Kapesni kalkulator ma jiz dnes kazdy technik. Kalkulatory umoznuji 
rychle a presnS ziskat v^sledky z namerenych hodnot. Take m§rici 
pri'stroje jsou v§t£inou [iz s ttslicovou indikaci. Odtud je jizjen krucek 
k my§lence vyloucit prepis udaju z displeje m&rici'ho pri'stroje do 
kalkulatoru k dalsimu vypottu. To by umoznilo nejen zrychleni mereni', 
ale vyloutil by se i zdroj chyb v podobfe lidskeho ginitele pri prepisu 
ci'sla z displeje na klavesnici. Chyby zpusobeng kalkulatorem samym 
jsou zanedbatelne. Proto jsem se rozhodl navrhnout interface pro 
vstup dat z ci'slicoveho mericiho pri'stroje do kalkulatoru. Postupne 
bylo zarizeni je&t& dopln&no o vstup a vystup programu na magneto- 
fon a o vystup na elektricky psaci stroj. Mysli'm, ze popis tohoto 
zarizeni by mohl byt uzitecny i dal§im radioamatgrum. 

KALKULATORY V AUIQMATICKYCH MERIClCH SESTAVACH 


Vladimir Vyhnak 
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Nejruznejsi typy kapesnich kalkulatoru 
se pou2ivaji nejen na ruznych vyzkum- 
nych pracovistich, ale jsou v relativne 
velk^m podtu rozSfreny i mezi jednotlivci. 
V postedni dobe do§ly zna6nemu rozSiFe- 
nl i programovatelne kapesni kalkulatory. 
Jsou to ponejvice kalkulatory Texas In¬ 
struments SR52, SR56, TI57 a TI58/59, 
dale ndktere typy Casio a Hewlett Pac¬ 
kard. Pri vypofctech na kapesnich kalku- 
l£torech by bylo mnohdy vyhodne pripo- 
jeni vstupu k mericimu zarizeni. To umoz- 
rtuje zatim pouze HP97S. V ostatnich 
pripadech je nutne kalkulator pro vstup 
dat patrifine upravit. V nasledujicim popi- 
su se soustredim pouze na nejrozsiFenejSi 
kalkulatory SR56, TI58 a TI59. Pro jin6 
typy bude nutno zapojeni upravit. 

Programovatelne kalkulatory Texas In¬ 
struments dovoluji realizovat pomerne 
sloiite vypoCty a jsou relativne i dost 
rychl§. Proto se Sasto pouzivaji ke statis- 
tick^mu zpracovav£ni vysledku mereni. 
Jejich nasazeni je v mnoha pripadech 
vyhodn§j§i i ekonomictej§i nez vyhodno- 
cov£ni vysledku na velk&m samo6inn6m 
pocitafii. Vyznamnou ulohu zde hraje 
i skutecnost, ze vysledky m§reni jsou 
k dispozici ihned po skonceni mereni 
a v pripade potreby je mozne mereni je§t$ 
doplnit. Pri mereni je v§ak nutne namSre- 
na data vkladat do kalkulatoru pomoci 
kiavesnice ru6n§. To ovSem 6asto vede 
k chybam, nehledS k 6asov6mu zdrzeni. 
Tuto nevyhodu odstranuje interface ke 
kapesnimu kalkulatoru. Vlastnikalkulator 
Ize v pFipadS potreby od interface jedno- 
du§e odpojit a pouzivat bSznym zpuso- 
bem. Interface prev£di kod BCD, ktery se 
pouziv& v cislicovych mericich pristrojich, 
na kod tlaCitek kalkulatoru. PozdSjSi do- 
konaleji vybaveny vzorek byl vybaven 
vstupem v kodu ASCII a v dainopisnem 
kddu. Navic zde byly jeste obvody vystupu 
z kalkulatoru v kodu ASCII pro derovafc 
derna pasky a psaci stroj a vystupni 
zarizeni pro z&znam na magnetofon. Pru- 
beh mereni, zapisu do kalkulatoru, vypo- 
5tu a vystupu dat do vystupnich zaFizeni 
ovlada ridici jednotka podle programu 
z pevn£ pam6ti. Protore programy mohou 
b^t nekdy i znafine dlouhe a rufcni vkiada- 
ni do kalkulatoru je zdlouhave, bylo zari¬ 
zeni pozd§ji jeSte doplneno o zapis pro¬ 
gramu na d§rnou p^sku a Cteni tohoto 
z^znamu zp§t do kalkulatoru. V n^sleduji- 
cim textu se zatim soustredime pouze na 
obvody vstupu dat. Tyto obvody muzete 
totiz pouzit i pro bezn6 neprogramovane 
kalkulatory, i kdyz pouziti u programova- 
teln6ho kalkulatoru je pochopitelnS mno- 
hem efektivn§jsi, 

Ke vstupu do kalkulatoru s vyhodou 
vyu^ijeme tladitkove sb^rnice, kter6 jsou 
v&tsinou nejlepe pristupn6. V zasade by 
bylo mozn6 pouzit i pfimo vstupni sberni- 
ci mikroprocesoru kalkulcitoru. To vSak 
predpokl^dci znalost mikroinstrukci a na¬ 
vic jsou tyto sbernice i obtizneji pristupne. 
Zvolen6 sbernice musime bezpe6n6 vy- 
v6st z kalkulatoru. Tlacitkov6 sbernice 
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Obr. 1. Umfsteni sbernic na ploSnbm spoji kalkulatoru TI58 a TI59 (pohled ze strany 

soudastek) 
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jsou v tomto sm§ru velice vyhodna. Musi- 
me pouze dbat na to, aby se na sbarnice 
nedostalo cizl nap6ti nebo velky elektro- 
staticky naboj. Z tohoto duvodu by bylo 
zrejm§ nejbezpe£n£j§i splnanl sbarnic 
pomoci optoizoiatoru, ktera bychom 
umfstili pFImo v kalkuiatoru. Vstupy by tak 
byly dobfe oddaieny od vnajSIch obvodu. 
Toto FeSenl vSak nebylo nakonec pouzitq 
protoze v kalkuiatoru neni mnoho volne- 
ho mista a ani cena optoizoiatoru nenf 
zrovna mate. Zmtn§n6 duvody si vynutily 
umlstanl spinaclch prvku mimo kalkuia- 
tor v pFfdavna automaticka mafic! ustFed- 
na. Pro splnanl sbarnic byla v jednom 
vzorku pouiita miniaturm hermetizovana 
rel6 se zlatymi kontakty RFT, coi je obdo- 
ba tuzemskaho reia TESLA QN 59925. 
Reia ov§em neni pro tento udel zrovna 
ideainlm fe§enlm, nebot pfechodova jevy 
pri splnanl a rozpinani kontaktu by mohly 
vast k chybn6mu zadanl. TlaCItkova sb6r- 
nice kalkuiatoru Texas Instruments vSak 
s tamito jevy pofcltajl a mikroprocesor 
proto bfihem spojenl kontaktu tlaCItka 
testuje jeho spravnost. Proto je vloienl 
chybna kombinace tarn 6F nemoina. Pres¬ 
to byla reia ve druham vzorku nahrazena 
zahranifinimi obousmarnymi splnadi 
CMOS 4016. V obou pFIpadech je spfnanf 
zcela bezpeCna a pracuje bez chyb. 


Uprava kalkuiatoru 

Upravy kalkuiatoru nebudou velke. Je 
pouze potFeba vyvast tlafcltkova sbarnice 
kalkuiatoru na vhodny konektor. Prohltd- 
kou vnitFniho prostoru kalkuiatoru TI58 
zjistlme, ze je zde nejvhodnaj§l mlsto pro 
umfstani konektoru v prostoru, kde je 
u typu TI59 magnetofon na miniaturm' 
magneticka Stltky. Konektor umlstlme 
nejiape zespodu mezi gumovymi nozka- 
mi. Sem se prav§ tak vejde konektor FRB 
s dvaceti dutinami. Vyvody konektoru je 
pochopitelna potFeba zkratit, aby se ne- 
dotykaly desky s ploSnym spojem. Konek¬ 
tor do pouzdra dobFe zaleplme a vyvody 
spojlme tenkym kabllkem s pflslulnymi 
sbarnicemi podle obr. 1. Vstupni sbarnice 
najdeme na ploSnam spoji nad zapornym 
kontaktem pro akumuiator, t§sne pod 
obvody spinani displeje SN27882. Pokud 
nebudeme potrebovat spinat vSechna tla- 
6 ltka a postafcl nam pouze vstup dat, 
vyvedeme pouze sbarnice, ktera vyuilva- 
me podle tab. 1 . Mame-li vhodny konektor 
s dostateCnym poStem kontaktu, je dobra 
si vyvast i sb§rnici pro displej. Pri pajeni 
na desce kalkuiatoru radaji nepouilvame 
transformatorovou pajedku, i kdyi to ob¬ 
vody vatSinou vydrii. Pro tuto praci je 
nejvhodnajSf mikropajka. Jak je z tohoto 
popisu vidat, neni uprava kalkuiatoru na- 
roina a kalkuiator neni tfeba kroma otvo- 
ru pro konektor, ktery vSak neni vidat, 
nijak upravovat. 


N6vrh interface 

Je pochopitelna, ze na vstupni sbarnice 
kalkuiatoru nelze primo pripojit signal 
z aislicovaho maFiclho prlstroje. Vstupni 
k6d je pfizpusoben matici tlafiltek kalku- 
latoru a znaSna se li£f od normalizo- 
vanych k6du BCD nebo ASCII, ktera se 
pouilvajl u dlslicovych zarlzenl. Bude 
tedy nutna zvoleny k6d pFevast na pFIsluS- 
ny kod vstupu kalkuiatoru. 
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Tabulka 1. 


k6d BCD 
ABCD 

k6d tlaCItek TI58/59 

1 2 4 5 7 8 10 11 12 

a 

b 

c 

k6d tlafiitek SR56 
d e f g h i j n o 

p 

q 

s 

vyznam 

0 

0 0 

0 

0 

0 1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 0 

0 

0 

1 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 0 

0 

0 

1 0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 0 

0 

0 

1 0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 1 

0 

0 

0 1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

4 
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Taka pouilvany mafic! pFIstroj se musl 
upravit tak, aby struktura dat odpovidala 
pozadavkum vstupu kalkuiatoru. Na dis- 
pleji maFiclho pflstroje jeinformaceoma- 
Fena veliCina obvykle v paralelnlm tvaru. 
Pro kalkuiatorvSak potrebujemetatodata 
prevast do sariovaho tvaru tak, aby nej- 
vyaai Fad mantisy vstupoval do kalkuiato- 
ru prvnl a nejnizSI Fad poslednl. Potom 
musl nasledovat znamanko exponentu 
a vlastnl exponent. Tvar slova napF. pro 
petimlstny mafic! pflstroj tedy bude: 
±XXXXX ±Y t kde X je Clslice mantisy 
napf. v k6du BCD, Y je frslice exponentu 
v kodu BCD, 

Mantisa je pFImo zobrazena na displeji 
maFiclho pflstroje. Exponent je tFeba 
odvodit z pFepInafie rozsahu, nebotf na 
displeji nebyva zobrazen. V nekterych 
pflpadech je nahrazen svltlclm udajem 
napF. mV, V, mA, A apod. Je tfeba upozor- 
nit, ze tvar slova podle pfedchozl uvahy 
je$ta nezajistl spravny vstup dat do kalku- 
Jatoru. Pri rudnlm vkiadanl je totiz jeSta 
nutna pfed zapisem exponentu zma£k- 
nout tlaCItko EE a nakonec odstartovat 
vypoCet podle programu tlafcftkem R/S. 
Z maFiclho pflstroje nam tedy musl vycha- 
zet slovo ve tvaru: 

±XXXXXA ±YB, kde A je znak pro EE 
v BCD a B znak pro R/S. Udaje o maFena 
velifiina byvajl v maficlm pflstroji vatSinou 
v paralelnlm tvaru kodu BCD (udaj je ve 
stfadaCIch MH7475) a v kteramkoliv 
okamziku je na displeji udaj o vSech 
mlstech souCasne. V pFIpada, ie je udaj 
na displeji multiplexovan a v ur6it6m 
okamiiku je na displeji tedy pouze udaj 
o jedinam mista mafenaho udaje, je nutna 
pFIstroj doplnit mezipamatl, nebotf kmito- 
6 et multiplexu byva mnohem vy§5l, net 
mule zviadnout vstup kalkuiatoru. Proto 
pFevedeme puvodnl sariovy tvar 6lsla na 
paralelnl a ten potom znovu na sariovy, 
ovSem s ni2Slm kmito£tem. Navlc 6lslo 
v paralelnlm tvaru jeSta doplnlme pomoc- 
nymi znaky podle tabulky 1. Princip je 
patrny z obr. 2. Je zFejma, ie k6d BCD, 
ktery je k dispozici v maficlm pflstroji, 
bude tfeba pFevast na k6d tla&tek pflslu§- 
naho kalkuiatoru. Tento kod je u ruznych 
typu i znadna odliSny. Zde se budeme 
zabyvat pouze k6dy pro TI58/59 a SR56. 
Pro jina typy si ctenaf sestavl kodovacl 
rovnice a pFlslu§na obvody obdobnym 
zpusobem. 


Navrh prevodniku kodu 



Obr. 2Princip prevodu paralefnfho tvaru 
disia na sariovy pro jeden bit 


vyhodna nevyuilvat vSech definovanych 
znaku k6dCi, nebot volna bitova kombina¬ 
ce muieme obsadit podle potfeby libovol- 
na. Tim se kbdovacl rovnice nakdy velmi 
zjednoduSI. Vedle sloupce kodu jsou 
sloupcesbarnictla6ltek. DosloupcCi, kte¬ 
ra majl byt pro pFIsluSny kod v Fadku 
sepnuty, zaplleme jedniaku, do ostatnlch 
nulu. Takto pojednotlivych Fadclchsesta- 
vtme celou tabulku pro vSechny kombina¬ 
ce zvolenaho kodu. Pro BCD to bude 
Sestnact Fadku. Tabulka 1 je zhotovena 
nazna£enym postupem. Kodu BCD jsou 
pFifazeny vstupni kombinace tlafiltkova- 
ho k6du kalkuiatoru TI58/59 a SR56. 
Tento zkraceny k6d tlaSItkova matice 
oznaiujeme OKT TI58/59 resp. OKT 
SR56. Stejnym zpusobem jako zmlnana 
k6dy OKT TI58/59 a SR56 muzeme zhoto- 
vit tabulku i pro jina kalkuiatory podle 
jejich tlailtkova matice. vatSinou muie- 
me k6d tlafiltek zjistit prohlldkou plo§- 
nych spoju tla6ltkova sady. V ostatnlch 
pFIpadech muslme tlaCItkovou sadu od- 
pojit a promafit ohmmetrem. 

Mame-li sestavenou tabulku pfevodu 
k6du (tab. 1), muzeme pfikroditk sestavo- 
vanl kodovaclch rovnic. zakladnl tvar 
kbdovacl rovnice vytvoflme tak, ze pro 
jednotliva sloupce hledanaho pfevodu 
(sbarnice tladltek) hledame booleovske 
vyjadfenl. Muslme vytvofit tolik rovnic, 
kolik je tladltkovych sbarnic. V jednotli- 
vych sloupclch tlafiltkovych sbarnic hle¬ 
dame Fadek, na kteram je jednifika. Na 
tomto Fadku vyhledame zapis k6du v bi¬ 
tech a zapISeme. Je-li napflklad v kodu 
BCD zapsan znak 0011 v bitech ABCD, 
zapISeme tuto rovnici pro prvnl sbarnici: 

1 = ABCD 


PFi navrhu si nejdflve sestavlme tabul¬ 
ku pfevadanych k6du. Takto sestavena 
tabulky potom vyuzijeme k formulaci ko¬ 
dovaclch rovnic pro jednotliva sbarnice. 

PFi sestavovani postupujeme tak, te si 
nejdflve napISeme do levaho sloupce po 
jednotlivych bitech do sloupcu vlechny 
znaky, ktera z tohoto kodu vyuzijeme. Je 


Na iadnam dalSfm Fadku jiz jednidka pro 
prvnl sloupec neni. Proto je toto vyjadfenl 
pro prvnl sloupec jiz uplna. V pflpada, ze 
je ve sloupci vice jedniCek, zapISeme 
rovnici jako souCet vyjadfenl jednotlivych 
Fadku podobna jako v pfedeSiam pflpada. 
Z takto vytvofenych kodovaclch rovnic Ize 
jizsestavit pomoci souitovych asouCino- 



vych obvodu zapojeni, kter6 bude ndmi 
navrienou funkci realizovat. Tyto rovnice 
jsou v§ak nekdy zbyte£n§ slozit6 a tim 
i n^roine na spotfebu sou££stek pri reali- 
zaci pfevodniku kodu. Ve v6t§in6 pfipadu 
je moin§ tyto vyrazy urCitym zpCisobem 
zjednoduSit- minimalizovat. Minimalizo- 
vat muierne bucf matematicky s pouiitim 
z£kladnich z£konti Booleovy algebry, 
nebo graficky pomoci Carnaughovy nebo 
Svobodovy mapy. Matematick6 feSeni 
neni slo2it6, ate snadno mohou vzniknout 
chyby pfehtednutim tfeba negace. Pro 
6 lov§ka, ktery neni v matematick6m mini- 
malizovdni zbShly, je tento zpusob zdlou- 
havy a dasto vede i k chybnym vysledkum. 
Pro laika je mnohem pfijatelnljSi feSeni 
minimalizace graficky mi metodami. Car- 
naughova mapa je vlastnS tabulka, kter4 
m& tolik poll, kolikje znaku v dan6m k6du. 
Kazd6 pole je pfifazeno vidy jednomu 
znaku. Nenf-li kod definovan ve vSech 
svych kombinacich, je mo*n£ zbyle kom- 
binace obsadit libovoln6 podle potreby 
bez ohro^eni spr£vn6 funkce pfevodniku. 
Sdruzovdnim sousednich poll obsaze- 
nych jedni£kami ajejich ndslednym mate- 
matickym vyj£drenim dostdv^me optima- 
lizovane kddovaci rovnice (obr. 3). Do 
Carnaughovy mapy zapisujeme znaky 
z tabulky 1. Musime sestavit tolik map, 
kolik m&me bitu na vystupu pfevodniku 
k6du (pofcet tlafiitkov^ch sbSrnic). 



pro sloupec (T) pro sioupec © 

minimalizovana 

rovnice 


(g)-ADC+BCD 


@ *BCD+ABD<-ABD*ABC 


Obr. 3. Minimalizace pomoci Carnaugho- 
vych map 

Rovnice zi$kan6 z tabulky 1 jsou po- 
m§rn§ slo2it4. Pro k6d BCD a kalkutetor 
TI58/59 maji tvar: 

1 = ABCD__ 

2 = ABCD + ABCD + ABCD 

4 = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD 

+ ABC D__ 

5 = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD 

7 = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD 

8 = ABCD _ _ 

10 = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD 

11 = ABCD + AiCB + ASCD 

12 = ABCD + ABCD + ABCD 





6*MH74I0 
5x MH7A20 

Obr. 4. Roz!ozen6 schema pfevodniku BCD - OKT TI58/59 


Protoze nemd smysl minimalizovat osa- 
moceny souSin, zustanou rovnice 1 a 8 
v puvodnim tvaru. Tyto funkce Ize jedno- 
du§e realizovat dtyfvstupovym hradlem 
a invertory. Ostatnf rovnice je vhodn6 
minimalizovat nSkterou z popsanych me- 
tod. Vysledek minimalizace je patrny ze 
schemata na obr. 4. 

Kalkuiatory SR56 maji odliSnou matici 
tla£itek, proto je tfeba k realizaci vstupu 
pouiit stejn6ho postupu a sestavit prf- 
slu§n6 kodovaci rovnice. Pro k6d BCD 
maji tvar: 

a = ABCD 

b = AbCD 

c = ABCD _ _ 

d = ABCD + ABCD + ABCD 
e = ABCD 
f = ABCD 


g = ABCD 
h - ABCD 

i = ABCD + ABCD + ABCD 
j = ABCD 
o = ABCD 

p = ABCD _ 

n = ABCD + ABCD + AbCD + ABCD 
+ ABCD + ABCD + ABCD + ABCD 
+ ABCD* + ABCD 
q = ABCD 
s =* ABCD 

Z t6to soustavy rovnic je zfejm6, ze tento 
obvod bude slo2it£j5i, nebot minimalizo¬ 
vat Ize pouze rovnice d, i, n. Ostatni 
funkce budeme muset realizovat fityfvstu- 
povymi hradly. Schema tohoto obvodu je 
jednoduchS a 6ten£f si ho jist§ sestavi 
s&m. Naznafcenym zpusobem muieme 


navrhnout pfevodniky libovolnych kodu. 
Zde bych cht£l je§t§ upozornit, ze v pripa- 
dech, kdy je stejn^ funkce pouzita pro 
vice sb6rnic, neni nutn6 ji realizovat pro 
kazdou sb^rnici zvI^Sf, ale je moine vy- 
uzit t^hoz obvodu pro realizace £&sti 
funkce v n§kolika sb6rnicich soucasn§. 
Timto zpusobem dos&hneme dalSiho 
zmenseni po6tu hradel v zapojeni oproti 
matematickemu z^pisu funkce. Naznace- 
nym zpusobem je feSen pouze vstup dat 
do kalkuldtoru, to znamend, ze ovldd^me 
pouze ngkolik tlaCitek z celkoveho poctu. 
V pfipadd, ie bychom cht6li zajistit vstup 
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programu do kalkulatoru, bylo by potreba 
oviadat vSechna tladitka. Vzasadd by bylo 
mozne navrhnout patricny prevodnik, 
ktery by tuto funkci zabezpecoval. Zapo- 
jeni by vsak bylo znacne slozitd a pocet 
hradel by by! neiinosnd vysoky. Proto by! 
tento prevodnik realizovan obvody s vySsi 




HE 


hustotou integrace pomoci programova- 
telneho logickdho pole. 

Celkove zapojenl doplnku obsahuje 
multiplexer a obvod rizeni, prevodnik 
kodu BCD na OKT a desku spinadu sber- 
nic. Toto zapojenl pripojend k meficimu 
pristroji dovoluje zaznamenat udaj zmd- 
reny mericim pristrojem do kalkulatoru 
a spusti vlozeny program vypodtu. Vysle- 
dek dteme na displeji kalkulatoru. Vstup 
dalsiho cisla do kalkulatoru je zablokovan 
a k dalSimu pripadnemu vypodtu je tfeba 
obsluhy. 


Popis rtdicl jednotky 
a multiplexeru 


ftidici jednotka za ukol zajistit 
spravne predteni udaje z mericiho pristro- 
je pres prevodnik do kalkulatoru. Zapoje- 
ni ridici jednotky je na schematu obr. 5. 
Cela ridici jednotka je postavena na jedi- 
nd oboustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmdru 110 x 60 mm (obr.6.). Funkce 
ridici jednotky je ovladana senzorovymi 
tlacitky a cinnost je indikovana diodou 
LED. Po dotyku prstu na senzorovou 
ploSku START se generuje v monostabil- 
nim obvodu impuls, jehoz §irka je dana 
casovou konstantou R5, C4. Tento impuls 
preklopi obvod RS, tvoreny hradly 4, 5 
a rozsviti se dioda D2 - ZAP. Soudasne se 
vede impuls do stradacu MH7475 v meri- 
cim pristroji pro prepsani zmerendho 
udaje. Zmadknutim START se rovnez vy- 
nuluje ditad MH7490 na desce multiplexe¬ 
ru a spusti se generator impulsu nizkeho 
kmitoctu z hradel 11, 12, 13. Tyto impulsy 
prostrednictvim citade a multiplexeru MX 
zabezpeduji pfedteni vsech disel z disple- 
je postupne do kalkulatoru. Vystupy mul¬ 
tiplexeru se vedou jiz do prevodniku a do 
hradia 14, ktere hlida vyskyt kddu R/S. 
Tento kod je na konci cisla a spusti 
vypocet kalkulatoru a prostrednictvim 
klopndho obvodu RS z hradel 6,7 a mo- 
nostabilniho obvodu z hradel# 9 pfeklopi 
startovaci klopny obvod zpet do stavu 
vypnuto. Do tohoto stavu se obvod pre- 
kiapi takd automaticky po zapnuti jedno- 
duchym obvodem R1, Cl, D1, nebo tez 
senzorovym spinacem STOP. V praxi se 
ukazalo, ze manuaini zastaveni dteni neni 
vetsinou nutnd a je mozno tedy tranzisto- 
ry T1 a T2 i s odporem vynechat. 

Obvody multiplexeru jsou rovnez na 
oboustranne desce ploSnych spoju roz- 
meru 110 x 60 mm (obr. 7). Cinnost mul¬ 
tiplexeru jiz byla popsana. Na desce jsou 
pouze dtyri multiplexer MH74151 acitad 
MH7490. Tyto multiplexer jsou vhodne 
pouze pro kratsi udaje tvaru: 

XXXXE-YB, kde X jsou cislice na displeji 
mdr. pristroje 

E je pevny znak pro vybaveni EE 
- je znamenko exponentu 
Y je dislice exponentu 
B je znak pro vybaveni R/S 

(PokracovAni’) 











vysledkyi. kola soutEze 

V PROGRAMOVANI MALE VYPOCETNI TECHNIKY 

PROG‘83 


ostuf- a yysrup programu 


100 CLEAR 

110 HIM A (100) fB(2l> 

120 PRINT'POCET UYROBENYCH KAPSLI '* 

130 INPUT N 

1 AO PRINT 

150 FOR 1=1 TO N- 

160 INPUT A(I) 

170 NEXT I 

180 FOR 1=1 TO 21 

1V0 R < I) =0 

200 NEXT I 

210 M=0 

220 T=0 

230 U=0 


„ V kazdem pripade je programAtorska soutez veiice peknou novinkou ve vadem i jinak veiice dobrem 
casopisu ." „Problematiku z teto oblasti sleduji se zvySenym zajmem a vypsani soutdze mne velmi mile 
pfekvapilo. “ „ Veiice mezaujala Vaie soutez v programovani male vypocetnitechniky a ihnedjsem sepustil 
do jejiho reseni. " „Chtel bych Vam uprtmne podekovat za skve/y napad, totiz uspofadat souteze 
v prog ramovini “Vyhlaseni teto souteze mne veiicezaujalo, doufam, ze bude dostzajemcu, abyse mohla 
opakovat i v pristich letech. " Z Va§ich dopisu je zrejme, ze vyhlaseni souteze v programovani se setkalo 
s vetkym ohlasem na§ich dtenaru. Bez vyjfmky ji hodnotite jako pnspevek k rozSirov&ni znalosti, technicke 
urovne i praktickych zkusenosti v oblasti vypocetni techniky. Se zajmem jsme si precetli vase n&zory na 
organizaci souteze, rozd^leni do ruznych kategorii, zadate nas o zprostredkovani vymeny programu mezi 
majiteli male vypocetni techniky. 

Snad nejvetsim probtemem bylo pomerne velkd mnozstvi typu vypocetni techniky, na Mere jste zadany 
ukol feSili (viz minule dislo AR). „Na druhe strand Vas lituji, jakou s tim budete mit praci navic, protoze 
odsouhlasit spravnost ruznych reseni neni zadna legrace ", to byla slova jednoho z iteastniku souteze. 
V prtetim rocniku souteze budeme muset vytvorit vice kategorii podle typu vypo6etni techniky a ty dale jeste 
rozdeiit na profesionaiy spolu se studujicimi a ostatni amatery. Naskok mlade generace a tech ucastniku 
souteze, ktefi maji programovani jako svezamestnani, byl azprilisvyrazny, atak prakticky po I. koteodpadli 
ti, co se o programovam' veimi ziv6 zajimaji, ale teprve nedavno do teto, oblasti pronikli. Timto se vsak 
vystavujeme nebezpe6i rozd§leni ucastniku souteze na prilte mnoho kategorii a s tim spojenym velkym 
usilim, vynalozenym na hodnoceni Vasich prispevku do souteze. Tento problem budeme nejpravdepodob- 
neji resit tak, ze pfislusnou kategorii zridime jen v pripad§, ze pocet jejich udastniku pfesahne stanoveny 
minimalni podet. 

Nejvetsi mnozstvi pripominek se tykalo zadani ulohy I. kola souteze. dolezitetextyformulovaftak, aby 
u citatefa nevznikal dojem neuplnosti, prfpadne dojem tladovych chyb ." Jkdyz vim, ze naprogramovatIze 
cokoliv, domntvam se, ze by zadaninemelo pridte obsahovat nelogickeprvky.„Znadne md vydesilo 
zadanisoutdze PROG '83, “ „Pokudjsou me uvahy^ chybni, nic se neddje, hra je hra ." „Poprvnimprecteni 
zadani jsem meI dojem, ze to do 140 kroku nemuze vlezt. " Dopisy v$ak obsahovaly i texty jin6ho zneni, za 
vSechny napriklad tento: „Rozsah predlozeneho ukolu, jednotiivi kriteria a pozadavky jsou, die mSho 
nazoru, zvolena promyd/ene a s citem tak, ze je bude mod splnit vetsi pocet zdjemcu z fad amateru. “ 
Pfestoze celkovy pofiet kritickych pripominek k zadani byl obsazen v ISdopisech, vice nez80 % ufiastniku 
souteze jeho podminky splnilo. Neni preci mozne uverejnit pouze „hole" zadcini, ponevadz potom je uloha 
tak jasn4, ze sestavit program zvladne i zacatecnik. Pro ty, ktefi problem sptevn^ho pochopeni zadani zcela 
nezvladli, uvadime zneni zadani a zpusob jeho re§eni v prumerne urovni programovani. 

Je dano'REAL pole A, ve kterem je maximaln^ 100 libovolnych n^hodnych realnych fiisel. Jejich pocet je 
v prontenne N. Ukotem je seradittoto pole vzestupne podle velikosti s tim, ze v nem budou obsazena pouze 
cete kladna cisla v rozsahu hodnot 10-30 a zadne z Cisel se nebude opakovat. V INTEGER poli B potom 
budou v indexem odpovidajicich prvcich pocty, kolikrat se ta ktera uriite celociselna hodnota 10-30 
v puvodnim poli A opakovala. V promenne M bude pocet zapornych prvku, pocet jednotlivych ruznych 
celociselnych hodnot 10-30 ve vyslednem poli A bude v promenn6 T, celkovy podet necelociselnych 
kladnych prvku a celociselnych prvku mimo hodnoty 10-30 bude v promenne W. 

„ Vypracoval jsem pozadovany program na kalkulatoru Sharp PC-1211. Nemohl jsem vsak dostatecne 
uspokojit Va§e pozadavky ..." Zde je nutno priznat, ze pri formulaci zadani byla opomenuta skutednost, ze 
BASIC tohoto mikropocitace umoznuje pracovat pouze sjedinym polem. Proto byly programy pro PC-1211 
posuzovciny z tohoto hlediska jako bezchybne, pokud programator uvedl umisteni prvku pozadovanych 
dvou poll v poli jedinem. 

Na n^sledujici strance jsou tabulky poradi nejlepsich ucastniku jednotlivych kategorii a kriteria hodnoceni 
souteznich programu ve vsech kategoriich. tabulky ukazuji hodnoceni programu nejuspesn§j$ich 
ucastniku souteze tak, jak je urcil pocitac. Ve sloupci oznadenem POR je poradi umisteni, ve sloupci PROG je 
uvedeno 6islo programu, totozne s cislem dopisu, pod kterym byl dopis v redakci prijat. £islo za desetinnou 
tedkou znamena, ze autor zaslal vice verzi, nebo obsadil vice souteznich kategorii, a tak jsme od sebe jeho 
jednotlive programy odlisili. Hodnoceni tak bylo anonymni, programy byly oznaceny pouze cisly a udaje 
o autorech znal pouze pocitafc. Nasleduje jmeno, vek udastnika souteze, celkovy dosazeny podet bodu 
a nakonec rozepsane ohodnoceni programu podle jednotlivych kriterii. 

Tabulky poradi jsme samozfejme nemohli uverejnit v jejich celkove deice, a proto jsou na nasledujici 
strance uvedena hodnoceni programu tech ucastniku l. kola, kten postoupili do fin&le nasi souteze (krome 
tabulky prehledu ostatnich typu kalkulatoru, ktera ma pouzeinformativnicharakter). Kazdemu, kdoseI. kola 
nasi souteze zudastnil, bez ohledu na to, zda skoncil na miste prvnim £i poslednim, jsmevSakzaslali uplny 
seznam ucastniku jeho kategorie s umistenim jeho soutezniho programu. Mezi vsemi udastniky byl velky 
zajem o vitezna reseni jednotlivych kategorii.,, Velmi bych si pfa!, abyste skutecne otiskli nejlepsi reseni (TA - 
nikoliv TO). Nebude mi totiz vadit kdyz se se svym fesenim umistim nekde vzadu, ale veiice rad bych si 
konfrontovai vlastnipostup a v/astni uvazovanis postupem a uvazovanim tdch lepstch. " Jak jsme jiz uvedli 
v minulem 6isle, budou nejlepsi re§eni jednotlivych kategorii uvefejnena v nekterem z nasledujicich 6isel 
naseho dasopisu. 

V§em ucastnikum I. kola souteze dekujeme za jejich ucast a doufame, ze v pfistim roce budeme mit praci 
s vyhodnocenim daleko veteiho poctu souteznich programu. Rocnik ’83 vsak jeste neskoncil a o prubehu 
finale jednotlivych kategorii Vds budeme co nejdrive podrobne informovat. 


FINALE 


SOOTHE v programovAni' 
NIAll HYPOeETN( TECHNIKY 


Program£tofi v jazyku BASIC se sejdou ve dnech 21. $223. 10, 1983 ve Sfudovicich, kde se 
ve spofupraci redakce AR a JZD SfuSovice uskutednf finile teto kategorie. Budou pouzity 
mikropoditade JZD Sfusovice system TNS. Akce se uskutedni pod patrondtem a za osobni 
udasti vedouciho tajemnika KV KSd Jihomoravskdho kraje RSDr. Vfadimira Hermanna. 

Udastnici s programovatelnymi kalkulitory se sejdou 5. 11. 1983 v Praze, kde jejich finale 
ve spoluptecis redakci AR uspotedd UVSvazarmu, oddeteni elektroniky, CeskA ustfednfrada 
efektroniky. 

Podrobnd informace o finite ve vdech kategoriich budou zasliny vdem jeho ucastnikum 
pisemnd zad&tkem ziri t r.. 


1000 REM SOUTEZNI F'ROCEDURA 

8000 CLEAR 

8010 PRINT’CELKEM OYROBENO KAPSLI 

8020 PRINT 

8030 PRINT r MIMO NORMU KAPSLI '?M 

80AO PRINT 

8050 PRINT'hlrtO CELOCISELNE 10-30 '-U 

8060 PRINT 

8070 PRINT f CELOCISELNE HOHNOTY 10~30'?W 
8080 IF T=0 THEN 8160 

80y0 PRINT'-’ 

8100 PRINT 

8110 FOR 1=1 TO T 

ai20 print' »;a<i>;' > ';B(D 

8130 NEXT I 

8140 PRINT 

8 150 PRINT - -' 

8160 END 


RESENI ZADANI V KATEGORH BASIC 


1000 FOR J=10 TO 30 
1010 F=0 

1020 FOR 1=1 TO N 

1030 IF AU>=J THEN 1080 

1040 IF J>10 THEN 1150 

1050 IF A U) >-O THEN 1150 

1060 ri=M+l 

1070 OOFO 1150 

1080 IK K=1 THEN 1130 

1090 1=1*1 

110O A C1)=A < T) 

1110 A(T> =J 
1120 F«1 

1130 BCT)=Bm+l 
1140 U=W+1 

1150 NEXT I 
1160 NEXT J 
1170 W=N-n-W 


RESENI ZADANI 0 KATEGORII TI-58/59 


000 CLR 
1 
0 

STO 

04 

005 LM. 

E 

1N0 

ST FLO 
0 

CLR 

1 

0 

STO 

05 

015 LBl. 

B 

RCL 
04 
XXT 
RCL IND 
05 
X=T 
A 

CLR 

1 

1 

XXT 

X>=T 

B 

CF 1, 

RCL IND 
05 
X)=T 
B 

OP 

21 

B 

038 LBL 
A 

IF FLG 
0 
c 

OP 

RCL 

02 

9 

STO 

06 

RCL IND 
06 

STO INB 
05 
RCL 
04 

STO IND 
06 

ST FLG 


062 L Bl- 


02 


STO 

06 

CLR 

1 

SUM INB 
06 
UP 

23 

078 LBL 
B 

OP 

25 

RCL 

05 

9 

XXT 
RCL 
00 
X >=T 
B 

OP 

24 
RCL 

04 

XXT 

CLR 

3 

0 

X >=T 
E 

RCL 

00 

RCL 

01 

RCL 

03 

STO 

03 












kriteria HODNOCENI KATEGORIE TI-57 


BODOVANA KRITERIA <0-5> i 

1 = GRAFICKA UROVEN 

(VYPIS PROGRAhU & BLOKOVE SCHEMA) 

2 - POPIS FUNKCE PROGRAMU 

3 = ORIGINALNOST 2ADANI A RESENI 
A = EFEKTIVNOST PROGRAMOVANI 

(POOLE VYPISU PROGRAMU) 

5 = ALGORITMIZACE ULOHY 

(PODLE BLOKOVEHO SCHEMATU) 

6 = VYUZITI MOZNOSTI TI-57 

KRITERIA PROGRAMOVANI : 

7 = POCET KROKU PROGRAMU 

8 - POCET CYKLU TYPU USZ 

9 = POCET TESTU X?T 

10 = POCET NAVESTI LABEL 

11 = POCET SKOKU GTO 

12 = POCET VOLANI POOPROGRAMU SBR 

13 - POCET POUZITYCH REGISTRU 


KRITERIA HODNOCENI KATEGORIE CASIO 


BODOVANA KRITERIA (0-5) : 

1 = GRAFICKA UROVEN 

(VYPIS PROGRAMU A. BLOKOVE SCHEMA) 

2 = POPIS FUNKCE PROGRAhU 

3 - ORIGINALNOST ZADANI A RESENI 
A = EFEKTIVNOST PROGRAMOVANI 

(PODLE VYPISU PROGRAMU) 

5 = ALGORITMIZACE ULOHY 

(PODLE BLOKOVEHO SCHEMATU) 

A = VYUZ1TI MOZNOSTI CASIO FX~_ P 

12 = PRAKTICKE VLASTNOSTI PROGRAMU 
(ZKOUSKA FUNKCE PROGRAMU) 

KRITERIA PROGRAMOVANI : 

7 = POCET KROKU PROGRAMU 

8 = POCET TESTU X?M 

9 = POCET SKOKU RTN 

10 = POCET VSTUPU HLT/ENT 

11 = POCET POUZITYCH PAMETI 


KRITERIA HODNOCENI KATEGORIE TI-58/59 

BODOVANA KRITERIA (0-5> 

1 = GRAEICKA UROVEN 

(VYPIS PROGRAMU & BLOKOVE SCHEMA) 

2 » SPLNENI ZADANI ULOHY 1. KOLA 

3 = DGDRZENX OMEZENI F'RI PROGRAMOVANI 
A = ALGORITMIZACE ULOHY 

.(PODLE BLOKOVEHO SCHEMATU) 

5 = EFEKTIVNOST PROGRAMOVANI 
(PODLE VYPISU PROGRAhU) 


KRITERIA PROGRAMOVANI : 

6 « POCET KROKU PROGRAMU 

(SAMOTNA PROCEDURA) 

7 = POCET CYKLU TYPU DSZ 

8 = POCET TESTU X?T A IF ELG 

9 ~ POCET POUZITYCH VLAJEK FLG 

10 = POCET SKOKU GTO 

11 = POCET NAVESTI LABEL 

12 = POCET VOLANI PODPROGKAMU SBR 

(STRUKTUROVANY PROGRAM) 

13 = POCET POUZITI INOEXU TYPU XND 

(INDEXOVANE PROMENNE V PROGRAMU) 

14 = POCET POMOCNYCH REGISTRU 

(KROME ZADANYCH (00)>(01)*(02)*■(03) 



KRITERIA HODNOCENI OSTATNICH TYPU 

BODOVANA KRITERIA <0-5) s 

1 = GRAFICKA UROVEN 

(VYPIS PROGRAMU A BLOKOVE SCHEMA) 

2 = POPIS FUNKCE PROGRAMU 

3 = ORIGINALNOST ZADANI A RESENI 
A - EFEKTIVNOST PROGRAMOVANI 

(PODLE VYPISU PROGRAMU) 

5 = ALGORITMIZACE ULOHY 

(PODLE BLOKOVEHO SCHEMATU) 

6 = VYUZITI MOZNOSTI KALKULATORU 

KRITERIA PROGRAMOVANI : 

7 = POCET KROKU PROGRAMU 

8 = POCET POUZITYCH REGISTRU 


KRITERIA HODNOCENI KATEGORIE BASIC 


BODOVANA KRITERIA (0-5) : 

1 = GRAFICKA UROVEN “• 

(VYPIS PROGRAMU 6 BLOKOVE SCHEMA) 

2 - SPLNENI ZADANI ULOHY 1. KOLA 

3 « DGDRZENI OMEZENI PRI PROGRAMOVANI 
A = ALGORITMIZACE ULOHY 

(PODLE BLOKOVEHO SCHEMATU) 

5 - EFEKTIVNOST PROGRAMOVANI 

(PODLE VYPISU PROGRAMU) 

14 - PRAKTICKE VLASTNOSTI PROGRAMU 
(ZKOUSKA FUNKCE PROCEDURY) 

KRITERIA PROGRAMOVANI : 

6 = POCET RADKU PROGRAMU 

(SAMOTNA PROCEDURA BEZ REMpDIM*'. ..) 

7 » POCET CYKLU FOR-NEXT 

8 = POCET TESTU IF-THEN 

9 = POCET SKOKU GOTO 

10 - POCET VOLANI PODPROGRAMU GOSUB 

(STRUKTUROVANY PROGRAM) 

11 = POCET VOLANI PODPROGRAMU GUSUB 

(ZBYTECNA KOMPLIKACE PROGRAMU) 

12 = POCET POUZITI INDEXU X(Y) 

(INDEXOVANE PROMENNE V PROGRAMU) 

13 = POCET POMOCNYCH PROMENNYCH 

(KROME ZADANYCH A(«>pD<*)pMpNpT.U> 
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PUR 

PROG 

JMENO 

VEK 

BODY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

a 

9 3 

.0 1 

,1 12 13 


1 

8.7 

KOSTURIK SVA 
(KVADRAT. RCE) 

33 

660 

5 

4 

5 

5 

3 

5 18 

o 

0 

0 

0 

0 

4 


2 

8.5 

KOSTURIK SVA 
<NIM) 

33 

640 

5 

4 

5 

5 

4 

4 47 

0 

4 

4 

5 

1 

6 


3 

109 

OCHOTNY VACL 
(KONDICIOGRAM) 

17 

630 

5 

5 

4 

5 

5 

4 50 

0 

1 

2 

1 

2 

8 


4 

8.2 

KOSTURIK SVA 
(ZLOMKY) 

33 

620 

5 

3 

5 

5 

4 

4 43 

0 

1 

3 

1 

0 

A 



12 

KVIATEK JOZE 
(NUL.BODY FCE) 

22 

620 

5 

4 

5 

5 

5 

3 25 

1 

2 

2 

1 

2 

3 


5 

103 

CERNY KAREL 
(VOLBA CESTY) 

20 

610 

4 

4 

5 

4 

5 

4 48 

0 

2 

2 

2 

1 

6 



248 

VIKTORIN ROS 
(MDMENTY SETR) 

24 

610 

3 

J 

5 

3 

4 

5 50 

0 

0 

4 

0 

7 

8 


6 

263 

SENFELB MART 
(KUBICKA RCE) 

20 

600 

5 

5 

5 

3 

s 

3 40 

0 

1 

1 

0 

4 

6 



258.2 

PALOVSKY RAD 
(DETERMINANT) 

24 

600 

3 

5 

4 

5 

3 

5 39 

0 

0 

0 

0 

0 

6 



8.4 

KOSTURIK SVA 
(STRADATEL) 

33 

600 

5 

4 

4 

4 

3 

5 41 

0 

0 

1 

0 

2 

8 



169.2 

MACH STANISL 
(POLOHA DRUZI) 

39 

600 


4 

3 

3 

4 

4 50 

0 

1 

2 

2 

1 

8 


7 

180 

ONDRACEK JIR 
(BINOM. KOEF.) 

23 

590 

3 

4 

5 

4 

4 

3 20 

1 

0 

1 

1 

0 

3 



8.3 

KOSTURIK SVA 
(NUL.BODY FCE) 

33 

590 

3 

4 

3 

5 

4 

5 23 

0 

0 

2 

0 

4 

4 


8 

8.3 

KOSTURIK SVA 
(NUL.BODY FCE) 

33 

580 

5 

2 

4 

5 

3 

5 25 

0 

0 

2 

0 

4 

4 



185 

PETRACEK OTA 
(HODINY) 

16 

580 

4 

4 

5 

3 

4 

4 50 

2 

2 

3 

3 

0 

8 


9 

228 

VARGA ALEXAN 
(DIF. RQVNICE) 

34 

570 


4 

3 

4 

4 

5 25 

o 

t 

2 

0 

4 

7 


10 

8.6 

KOSTURIK SVA 
(SEDLAK WLKtK) 

33 

560 

5 

3 

4 

5 

5 

3 50 

1 

5 

3 

3 

4 

8 


CELKEM SE 

TETO KATEGORIE ZUCASTNILO 

45 PROGRAMU 
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POR 

PROG 

JMENO 

VEK 

BODY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

42.2 

BUKOVY IVAN 

50 

245 

5 


5 

5 

5 

117 1 

5 

0 

3 

6 

3 

6 

4 

2 

39.1 

PQBR1SL0 JIR 

45 

240 

5 

5 

5 

4 

5 

107 2 

3 

0 

1 

1 

1 

5 

6 


42. 1 

BUKOVY WAN 

50 

240 

5 

5 

5 

5 

4 

137 3 

5 

0 


6 

2 

9 

4 


60.2 

JEL1NEK JAN 

45 

240 


5 




106 3 





0 

7 



200 

FISCHER JAN 

51 

240 

4 

5 

S 

5 

5 

108 2 

7 

0 

0 

1 

2 

6 

5 

3 

136 

RENNER JAROS 

44 

235 

<5 

4 

5 

5 

J 

122 3 

4 

2 

2 

0 

0 

7 

5 

4 

39.2 

POBRISLO JIR 

45 

230 

£5 

5 

5 

4 

4 

127 3 

4 

0 

2 

3 

1 

6 

6 


60.1 

JELINEK JAN 

45 

230 


5 

5 

4 

*+ 

122 A 

4 

0 

2 

1 

4 

9 

3 


148 

KUCHLER JrRI 

20 

230 

4 

*J 

5 

5 

4 

122 3 

6 

0 

3 

0 

0 

10 

5 


162 

FEDORKO IVAN 

20 

230 

4 

3 

5 

5 

5 

108 3 

4 

0 

5 

8 

0 

6 

4 


167.2 

URBANEC HERB 

17 

230 

4 

5 

5 

4 

5 

94 0 

8 

0 

1 

1 

2 

6 

3 

5 

41 

KOSTECKY MAR 

22 

225 

s 

3 

5 

4 

4 

124 3 

6 

0 

4 

A 

1 

8 

6 


71 

LEDERER EMIL 

43 

225 

4 

3 

5 

5 

4 

138 5 

0 

2 

4 

3 

4 

3 

4 


80 

VESKRNA JOSE 

92 

225 

5 

4 

5 

5 

4 

128 3 

6 

1 

3 

0 

0 

10 

6 


193 

BLATNY MARTI 

15 

225 

3 


5 

5 

ti 

108 2 

6 

0 

3 

3 

3 

5 

3 


262 

SVOBODA JIRI 

22 

225 

3 

5 

5 

5 

5 

99 4 

5 

0 

0 

1 

1 

5 

6 

6 

65 

HORNIAK MILA 

25 

220 

5 

5 

4 

4 

4 

130 0 

6 

0 

4 

0 

0 

7 

6 


144 

VONnRUSKA L 

33 

220 

5 

5 

5 

4 

3 

127 0 

9 

0 

4 

9 

0 

8 

3 


197 

SERKOP STAN I 

31 

220 

3 

5 

5 

4 

U 

109 0 

6 

0 

3 

6 

0 

8 

5 


230 

JALOVECKY RU 

27 

220 

4 


5 

4 

4 

120 1 

6 

1 

3 

3 

0 

7 

3 


239 

VITASEK JIRI 

23 

220 

5 

5 

5 


2 

130 0 

9 

0 


2 

0 

8 

6 


CELKEM SE TETO KATEGORIE ZUCASTNILO 89 PROGRAMU 



VYHODNOCENI KATEGORIE CASIO 


POR PROG JMENO VEK BODY 12345 A 7 8 9 10 11 12 


1 255 KOHEL VLADIM 23 320 55544 4 38 4 0 3 A 5 

(DELOSTRELECT) 

2 124 PLATOS VITEZ 22 300 3 5 A A 4 5 22 2 0 0 1 5 

(KORENY PCE> 

3 10.2 SEIGE VIKTOR 17 290 44534 5 38 5 1 2 2 4 

(MLYNEK) 

121 VONES LUBUM1 19 290 55344 5 37 2 O 2 6 3 

(HI-LO) 

232 KREJCIK ROMA 22 290 44445 5 38 2 1 1 3 3 

(PRVOCISLA) 

4 178.2 VALO JAROHIR 30 270 33344 5 38 O O 9 A 4 

(DETERMINANT) 


CELKEM SE TETO KATEGORIE ZUCASTNILO 11 PROGRAMU 


V Y HODNOCENI KATEGORIE OSTATNICH TYPU 


PROG JMENO VEK TYP BODY 12345 6 7 8 


222 UEBER JAN 24 HP-25 240 43445 4 30 A 

(SIMPSON) (DOBRA PUNKCE PROGRAMU) 

74.2 FRANEK ONDREJ 17 TI-51-III 200 33333 3 9 1 

(FAKTORIAL) (PRILIS POMALE) 

102 FLASKA TOMAS 22 CASI0-602P 280 55544 A 139 6 

(ZADANI 1. KOLA) 

256 SUCHY ZBYNEK 20 CASI0-6O2P 220 33534 4153 9 

(ZADANI 1. KOLA) 

235 BELKA IVAN 31 HP-41C 270 55534 5117 6 

(ZADANI 1. KOLA) (PEKNE) 


VYHODNOCENI KATEGORIE BASIC 


POR PROG JMENO VEK BODY 12345 b 7 8 V 10 11 12 13 14 


1 26 CAPA ONDREJ 17 295 5 5 5 5 5 18 2 5 2 0 0 10 2 5 

2 49 CERNIK ANDRE 23 290 4 5 5 5 5 13 2 3 O 0 O lO 2 5 

59 MATOUSEK JIR 20 290 5554518 2 5 O O O 6 2 5 

242 KVETON RADOM 29 290 45555 16 23200 725 

3 44 VOKAS PETR 30 285 4555517 2 5 2 0 011 1 5 

224 POTISK VLADI 15 285 55 5 54 20 2 5 1 0 016 1 5 

226 TOROK TORSTE 15 285 5 5 5 5 4 16 2 4 2 0 0 12 1 5 

243 CAPEK VITEZS 28 285 45555 15 2 3 2 O 011 1 3 

249 SEKERKA MICH 26 285 45555 1925200725 

4 21.2 MARYNIAK EDU 28 280 4 5 5 5 4 15 2 3 2 0 0 10 1 5 

159 PAULOVIC JOZ 30 280 55554 17 2 5 2 0 011 1 4 

160 MIKAN PAVEL 20 280 455 5 4 19 2 5 2 0 014 1 5 

174 KRAL JAN 18 280 45554 22 2 5 2 0 012 3 5 

207 TUMA JIRI 30 280 55554 18 2 6 2 0 014 1 4 

5 13 SEREDA IVAN 40 275 4545512 2 4 1 O 0 6 2 5 

6 8.1 KOSTURIK SVA 33 270 45544 20 252008 15 

27 CAPKA LEQS 42 270 44545 17 2 32 00 90 5 

46 SLABA PETR 22 270 45544 25 2 4 1 0 015 3 5 

B7 ADAMEK JAN 35 270 45 5 45 20 2 5 2 O 011 1 4 

163.1 HECKO KAMIL 19 270 4 5 5 5 4 18 2 5 2 O 0 13 1 4 

244 SYROVATKA ZD 28 270 4 5 5 5 4 17 2 5 2 0 0 13 1 4 

246.1 VANEK TOMAS 17 270 <*5554 17 2 5 2 0 0 13 1 4 

7 37.1 NOVAK STANIS 33 265 55544 20 2 5 2 0 012 2 4 

52 KGBER LIBOR 26 265 45555 18 23 100924 

8 110 SVANOA BOHUM 46 260 4454417 2 3 1 O 0 7 2 5 

122 REJLEK JAN 35 260 3554518 2 4 O O 0 7 1 4 


rtn KFM SE TETO KATEGORIE ZUCASTNILO 148 PROGRAMU 



































o 

Jednofcipovy osmibitovy 
(n*kan6l) mikroprocesor 8080 


- kompatibilni s TTL, 

- instrukfini cyklus 2 ps, 

- vykonny soubor instrukci, 

- sest registru pro vSeobecne pouziti 
a jeden stfadafi, 

- Sestn&ctibitovy programovy cftac pro 
prime adresovdni o kapacitfc pameti az 
do 64 Kbytu, 

- Sestnactibitovy ukazatel z^sobniku 
a instrukce pro pr&ci se zasobntkem, 
pro rychle prizpusobeni na poiadavky 
programu, 

- desitkova a binarni aritmetika a aritme- 
tika pro praci s dvojnasobnou pres- 
nosti, 

- moznost pouziti vektoroveho preruseni 
s prioritou, 

-512 primo adresovanych kanalu vstup/ 
vystup. 

Obvod 8080 je osmibitovy paralelni 
mikroprocesor. Je vyr£b§n Gate-MOS-N- 
kanAlovou technology na kremiku najed- 
nom 6ipu LSI. Obsahuje Sest registru pro 
vSeobecne pouziti a jeden strSdafi; techto 
sest registru pro vSeobecnS pouziti muze 
byt adresovSno bud jednotlivS nebo v pa- 
rech a tim umozfiuji pracovat s jednodu- 
chou nebo dvojnasobnou presnostf. Arit- 
metickymi nebo logickymi instrukcemi 
jsou setovSny popr. resetovany ctyri ruz- 
ne priznakove bity (Flags). Pity pfiznak 
umoznuje praci v desitkovS aritmetice. 
8080 mu2e zasahovat i do externich zi* 
sobniku. Tyto externi pameti se daji pou- 
iivat jako ,,LIFO" (last in/first out - data 
vlozena do pameti jako posledni jsou 
z pamSti vydina jako prvni) pro pfechod- 
ne ukladam dat ze stFadade, programove- 
ho SitaSe, priznakovych klopnych obvodu 
nebo ze Sesti registru pro vSeobecnS 
pouziti. Sestnactibitovy ukazatel zisobni- 
ku Fidi adresovini tSchto vnSjSich zasob- 
niku: to umoznuje jednoduchemanipulo- 
vini s viceurovhovymi pFeruSenimi podle 
priority, pFifcemz stav procesoru muie byt 
rychle ulozen do pamSti a znovu vybran; 
divi to teoreticky neomezenou moznost 
„vhntzd6ni" (^nesting") podprogramu. 
Pomoci sestnictibitovi adresove sberni- 
ce a oddSIene osmibitovS obousmSrnS 
datovS sbSrnice Ize snadno pFipojit pam§- 
ti nebo jednotky vstup/vystup. Signilem 
HOLD muze procesor zastavit svoji prici 
a adresovS a datovS sbernice uvede do 
stavu s velkou impedanci. Toto umoi- 
ftuje spojeni (WIRED-OR) sbernice 
s ostatnimi ridicimi jednotkami, napr. pFi 
operacich s primym pnstupem do pameti 
(DMA) nebo pri mikroprocesorovych ope¬ 
racich. 


OznaSenivyvodu 

A15 az A0 (vystup se tFemi stavy) 

Adresova sbSrnice; adresova sbernice 
pFenSSi data do pamSti (ai do 64 Kbyte po 
8 bitech) nebo udava adresu vstupu/vys¬ 
tupu a to az pro 256 vstupnich a 256 
vystupnich obvodu. A0 je adresovy bit 
nejnizSi'ho radu. 

D7 az DO (vstup/vystup se tFemi stavy) 

„Datov£ sbSrnice"; datovi sbSrnice 
umoihuje obousmerne pfenosy informa- 
ci mezi procesorem, pameti a jednotkami 
vstup/vystup a to dat i instrukci. Do je bit 
nejnizSiho ridu. 

Synchronizadni signal; svorka SYNC 
poskytuje signal, ktery udiva zafiitek 
kazdeho strojoveho cyklu. 
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Obr. 42. Zapojeni vyvodu mikroprocesoru 
8080 


DBIN (vystup) 

„Data BUS IN"; signil DBIN signalizuje 
externim obvodum, ze datovi sbSrnice je 
pripraveni k prijimini dat. Tento signil je 
pouiivin pro hradlovini dat na datovou 
sbernici z pamiti nebo z jednotek vstup/ 
vystup. 

READY (vstup) 

^Pripraven"; signal READY oznaCuje 
8080, ze na datovi sbirnici jsou vstupni 
data z pameti. Tento signil slouzi pro 
synchronizaci procesoru s pomalejii pa- 
m§ti, nebo s pomalejSimi jednotkami 
vstup/vystup. Jestliie 8080 neobdrzi bez- 
prostredne po vyslini adresy signil 
READY, prejde do stavu WAIT, dokud vo- 
di t READY zustivi ve stavu L. Signal 
READY se rovn§z pouziva tehdy, kdy je 
treba ucinit pouze jeden jediny krok (kro- 
kov^ini procesoru). 

WAIT (vystup) 

,,Cekej"; signal WAIT potvrzuje, ie mikro¬ 
procesor je ve stavu WAIT. 

WR (vystup)_ 

,,Z6pi$"; signal WR je pouziv&n pri z^pisu 
do pamSti. Data na datove sbSrnici jsou 
stab ilni, m^-li WR uroveft ,,LOW" 
(WR = 0). 

HOLD (vstup) 

,,Do£asne preruSeni"; sign^ilem HOLD se 
pozaduje od 8080, aby predel do stavu 
HOLD. Tento stav umozrtuje, aby extern/ 
obvody ziskaly kontrolu adresov6 a dato- 
v6 sb§rnice v okamziku, kdy 8080 ukonfcil 
pouziv^ni t§chto sbSrnic pro probihajici 
strojovy cyklus. 

Signal HOLD je akceptov^n za nasleduji- 
cich podminek: 

- procesor ve stavu HALT, 

- procesor se nachazi ve stavu T2 a TW 
a signal je aktivni. 

Vysledkem vstupu procesoru do stavu 
HOLD je, ze adresov^i sb§rnice (A15 az A0) 
a datov£ sbernice (R az DO) se dostanou 
do stavu s velkou impedanci. Potvrzeni 
procesoru, ze je ve stavu HOLD je na 
svorce HLDA. 

HLDA (vystup) 

„Potvrzeni do6asn6ho pferuSeni"; signal 
HLDA se objevi jako odpovdd na signal 
HOLD a udav&, te datov^i a adresova 
sb§rnice jsou ve stavu s velkou impedan¬ 
ci. Signal HLDA zacin4: 


- v okamiiku T3 pro Cteni pam6ti nebo 
vstupu, 

- v casov6m intervalu, ktery n^sleduje po 
T3 pri zapisu do pam§ti nebo pri vstup¬ 
nich operacich. 

V kazdem pripad§ se signal HLDA objevi 
po nab§zn6 hran£ <J>1 a prechod do stavu 
s velkou impedanci ndsleduje po sestup- 
n6 hrane 4>2. 

INTE (vystup) 

„Umozftuji preruSeni"; indikuje obsah 
vnitfniho klopneho obvodu pro preru§eni. 
Tento interni klopny obvod muze byt 
nastaven nebovynulov^n pomoci instruk¬ 
ci pro enable nebo disable preruSeni 
a v pripad6, kdy neni nastaven, potla6i 
preru§eni (INTERRUPT). Tento klopny 
obvod jeautomaticky vynulov^in sign&lem 
RESET a nastaven do stavu, odpovidajici- 
mu vychozimu stavu 8080. 

INT (vstup) 

,,Vyz&d£ni preru§eni"; procesor 8080 ak- 
ceptuje z^dost o preruSeni na tomto vodi- 
ci bud na konci prdv§ prov^d§n6 instruk¬ 
ce, nebo je-li zastaven. Je-li procesor ve 
stavu HOLD, nebo je-li vynulov&n klopny 
obvod pro preruSeni, pozadavku o preru- 
§eni neni vyhov6no. 

RESET (vstup) 

„Vynulovam"; signalem RESET se vynu- 
luje obsah programov^ho ditaCe. Po pri- 
chodu sign^lu RESET za£ne program od 
pam§tov6ho mista 0. RovnSz klopne ob¬ 
vody INTE a HLDA jsou nastavene na nulu. 
PovfiimnSte si, ze nedojde k vynulov£ni 
str^dafie, ukazatele sklipku a registru. 
Signal RESET musi byt kdispozicinejm6- 
n6 po dobu tri cyklu hodinovych impulsu. 
Uss: V2tainy potencldl (zem), 

Um,: +12 ±5 % V, 

U cc : +5 ±5 % V, 

Ubb: -5 ±5 % (predp6ti), 

4>1, 4>2 dva externi hodinove signaly 
(nejsou kompatibilni s TTL). 


Programovatelny obvod 
pro pHpojeni periferh 8255 

Hlavnt technics udaje: 

- 24 programovatelnych vstupu a vy- 
stupu, 

- zcela kompatibilni s TTL, 

- kompatibilni s mikroprocesorovou ra- 
dou 8080, 

- moznost prim§ho nastavenia nulov£ni, 

- pouzdro DILse 40 vyvody 

8255 je programovatelny viceudelovy 
obvod pro pripojeni vstupO/vystupu k mi¬ 
kroprocesoru 8080. M£ 24 vstupu/vystu- 
pu, ktere mohou byt naprogramovanS 
odd6len§ ve dvou skupin4ch po dvan^cti 
a mohou pracovat ve trech rezimech. Pri 
prvnim druhu provozu (reiim 0) muie byt 
kazda skupina 12 vstupu/vystupu napro- 
gramov^na ve skupin4ch po 4 jako vstup 
nebo vystup. Pri druh6m druhu provozu 
(re2im 1) mOze byt naprogramov^no osm 
vstupu/vystupu v kazd6 skuping jako 
vstup nebo vystup. Ze zbyvajicich 4 vyvo¬ 
du se pouiiji tri pro vymSnu potvrzeni 
preru§en( a pro signaly k rizeni preruseni. 
Treti druh provozu (rezim 2) muzeme 
oznafiit jako obousm6rny provoz sb6rni- 
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Oznacenivyvodu 


DO az D7 

datov^i sbCrnice (obousmerna) 

RESET 

resetovani vstupu 

CS 

vybCr obvodu 

RD 

cteni vstupu 

WR 

zapis do vstupu 

A0.A1 

adresa kanalu 

PAO az PA7 

kanal 0 (bit 0 az 7) 

PB0azPB7 

kanal B (bit 0 az 7) 

PC0 az PC7 

kanal C (bit 0 az 7) 

Ucc 

napajeci napeti (+ 5 V) 

GND 

zem (0 V) 



Obr. 44. Blokove schema zapojenL 
1 - nap&jeci nap§ti, 2 - datov£ sbSrnice, 3 
- buffer datove sbernice, 4 - ridici logika 
pro cteni a z£pis, 5 - fizeni skupiny A, 6 - 
fizeni skupiny B, 7-vnitfni datova sb§rni- 
ce, 8 - skupina A, obvod B, 9-skupina B, 
obvod B, 10-skupinaA,obvodC(vy§siho 
radu), 11 - skupina B, obvod C (niz§iho 
radu). 
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ce, pfi kterem se pouziva pro jednu 
obousmernou sbernici osm vyvodu. Pet 
dalsich vyvodu, z nichz jeden patfi uz do 
druhe skupiny, se v tomto pfipade pouzi¬ 
va pro vymenu potvrzeni preruSenf. 

Krom6 toho je mozne prime nastaveni 
a nulovani jednotlivych bitu. Maximalni 
proud je 1 mA pfi napeti 1,5 V. To umoz- 
huje prime buzeni vykonovych tranzistoru 
v Darlingtonove zapojeni pri pouziti pro 
tiskarny nebo pro prime buzeni displeju. 

Popis funkce 

8255 je programovatelny obvod pro 
pfipojent periferii (PPI) pro mikropocita- 
6 ovy system s mikroprocesorem 8080. 
Jako viceufielovy obvod vstup/vystup 
slouzi k propojeni perifernich zafizeni 
s datovou sbSrnici systemu. Funkcni 
vlastnosti obvodu 8255 jsou dany softwa- 
rem, takze pro pripojeni perifernich zari- 
zeni nebo obvodu nejsou obvykle tfeba 
zadne daisi logick6 obvody. 

Buffer datov£ sbernice (Data bus buffer) 

Obousm6rny tristavovy 8-bitovy buffer 
spojuje obvod s datovou sbernici syste¬ 
mu. Data jsou pfi instrukcich vstup (IN-) 
a vystup (OUT-) z bufferu predavana nebo 
pfijimana. Ridici siova a stavove informa- 
ce jsou rovnez pfen^sene pres buffer 
datova sbernice. 

Rtdict togika a logika pro 6teni7zapi$ 

V teto £asti obvodu probihaji vSechny 
vnitrni i externi prenosy datovych ridicich 
a stavovych slov. Sbernice pfebira infor- 
mace z adresove a ridici sbernice 8080 
a pred&va odpovidajici instrukce ridici 
to^ice obou ridicich skupin. 

Vyber chipu (Chip Select): uroveh log. 
,,0“ (Low) na tomto vstupu zpusobi vyme- 
nujnformaci mezi 8255 a 8080. 

RD 

Cteni (Read): uroveh log. M 0“ (Low) na 
tomto vstupu umoznuje, aby obvod 8255 
vyslal data nebo stavovou informaci pres 
datovou sbernici na 8080. 

WR 

Zapis (Write): uroveh log. ,,0" (Low) na 
tomto vstupu umoznuje, aby procesor 
8080 zapsal do 8255 data nebo ridici 
siova. 

RESET 

Resetovani (Reset): uroveh log. ,,1“ 
(High) na tomto vstupu resetuje vSechny 
vnitrni registry vcetne fidicihoa nastavuje 
vsechny kanaiy (A, B, C) na druh provozu 
pro vstup dat. 

(A0 a A1) 

Vyb6r kanalu 0 a 1: spolu s vstupyTTD 
aWR ridi tyto vstupni signalyvyb§rjedno- 
ho ze tfi kan£lii nebo registru ridiciho 
siova. Obvykle jsou spojene s bity nejniz- 
siho radu (A0 a A1) adresove sbernice. 


Zakladni druhy provozu 


A1 

AO 

RD 

WR 

CS 

Vstupni operace (Cteni) 

0 

0 

0 

1 

0 

Kanal A ^datova sbSrnice 

0 

1 

0 

1 

0 

Kanal B -»datova sbdrnice 


0 

0 

1 

0 

Kan&l C ^datova sbernice 






Vystupni operace (zapis) 

0 

0 

1 

0 

0 

Datovi sbC mice * kanal A 

0 

1 

1 

0 

0 

Datov£ sbernice * kanal B 

1 

0 

1 

0 

0 

Datova sbernice *kan&l C 

1 

1 

1 

0 

0 

Dat ova sbCrnice Ndici logika 






Funkce nent obsazena 

X 

X 

X 

X 

1 

Datova sbernice + stav vysoke 
impedance 

1 ' 

1 

0 

1 

0 

neptatna podminka 


Ridici logika pro skupinu A a B 

Funkce kazdeho jednotliveho kanalu 
se naprogramuje vyslanim ridiciho siova 
na obvod 8255 ve forme informaci jako 
,,druh provozu" (Mode), ,,bitsetovat" (Bit 
set), ,,bit resetovat" (Bit reset) a dalsich. 
Kazdy z ridicich bloku (skupiny A a skupi¬ 
ny B) prevezme,,instrukce" z ridici logiky 
a z logiky pro Cteni a z&pis. Pfijme ridici 
siova z vnitrni datove sbernice a preda 
prislusne povely do vybranych kanalu. 
Ridici logika, skupina A - kan£l A a kanal 
C, bity vysokeho radu (C7 az C4). 

Ridici logika, skupina B - kanal B a kanal 
C, bity vysokeho radu (C3 az CO). 

Do registru ridiciho siova muze byt pouze 
zapisovano. 

Cteni z registru ridiciho siova neni dovo- 
leno. 

Kanaiy A, B a C 

8255 obsahuje tri osmibitove kanaiy (A, 
B a C). Podle zpusobu naprogramovani 
mohou splnovat ruzne funkce. Maji ruzne 
moznosti, kterC rozsifuji oblast pouziti 
a flexibilitu obvodu 8255. 

KanilA: jeden osmibitovy datovy vystupni 
latch/buffer a jeden osmibitovy da¬ 
tovy vstupni latch. 

Kanal B: jeden osmibitovy vstupni/vy- 
stupni datovy latch/buffer a jeden 
osmibitovy datov^ vstupni latch. 
Kanal C: jeden osmibitovy datovy vystup¬ 
ni latch/buffer a jeden osmibitovy 
vstupni buffer. 

Tento kanal muze byt pomoci fizenidruhu 
provozu rozdelen na dva Ctyrbitove kana¬ 
iy. Kazdy Ctyrbitovy kanal obsahuje jeden 
ctyfbitovy latch a muze byt pouzit pro 
vystupy ridicich sign£lu ve spojeni s kana¬ 
iy A a B. 

Volba druhu provozu 

Naprogramov£nim systemu jsou pevne 
dane tfi zakladni druhy provozu: 

Druh provozu 0 - jednoduche vstupy/vy- 
stupy, 

druh provozu 1 - strobovane vstupy/vy- 
stupy, 

druh provozu 2 - obousmerna sbernice. 

Je-li na vstupu RESET uroveh log. ,,1" 
(HIGH), nastavi se vSechny kanaiy do 
stavu pro vstup dat (tzn., ze 24 vodicu je ve 
stavu s velkou impedanci). Po skonceni 
signalu RESET zustava 8255 v tomto 
vychozim stavu, aniz by bylo tfeba nCjake- 
ho dalsiho nastaveni. Behem systemove- 
ho programu (OUT) muze byt zvolen 
kterykoli z druhu provozu. To umozhuje, 
ze jednim obvodem 8255 mohou byt ovla- 
d^na ruzna periferni zafizeni s jednodu- 
chym programem. 

Druhy provozu kanalu A a B mohou byt 
definovane nezavisle na sobe, zatimco 
kanal C je rozdelen podle pozadavku 
kanalu A a B nadvec&sti.Zmeni-lisedruh 
provozu, jsou vSechny vystupni registry 
vCetne stavovych klopnych obvodu rese- 
tovciny. Druhy provozu Ize kombinovat. 
Napr. skupina B muze byt naprogramova- 
na na provoz 0, pro monitorov6ni spinacu, 
pro ovl^idani zobrazov^ni vysledku vypoC- 
tu, zatimco skupina A muze byt napro- 
gramov^ina na provoz 1, pro monitorovani 
ktevesnice nebo CteCky derne pasky na 
principu rizeneho pferuseni. 

Mozne kombinace ruznych provozu se 
zdaji byt na prvni pohled nepfehledne. Ale 
po prvnim kratkem objasnCni celkov^ho 
principu Cinnosti tohoto obvodu bude 
skladba vstupu a vystupu jasna. 




Typov6 oznafeni 

Popis, hlavni pouiiti 

PoznAmka 

TGL 200-6080 

vf koaxi&lni konektor 50 Q 1/3,3 

D 

TGL 200-3800 

vf konektor BNC 50 2/6,6 

D 

TGL 200-3801 

vf konektor C 50 3/9,7 

D 

TGL 200-4800/01 

* vf konektor BNC 2/6,6 

D 


vf koax. konektor N-3/7 

D 

DS 111 

konektor 9-, 22-, 40p0t.. 

D 

WK 180 48 

prtmy konektor 2 x 48p6l. 

A 

TX 722 5051 

• pfimy konektor 2 x 48p6l_ 

A,1984 

8.3 Objfmky 



PF 497 04 

objimka elektronky 7/10 

B 

PF 497 06* 


B 

6 AF 497 06 

objimka elektronky 8/15 

B 

. 6 AF 497 07 

objimka elektronky 14/44 

B 

6 AF 497 11 

obj/mka elektronky 10/12 

B 

6 AF 497 18 

objimka elektronky 9/12 ^ 

B 

6 AF 497 22 

objimka elektronky 7/10 ‘ 

B 

6 AF 497 23 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AF 497 28 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AF 497 30 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AF 497 33 

objimka elektronky 9/12 

• B 

6 AF 497 41 

objimka elektronky 14/20 

B. 

6 AF 497 43 

objimka elektronky 9/17 

B 

6 AF 497 47 

objimka elektronky 8/15 

B 

6 AF 497 54 

objimka elektronky 9/17 

B 

6 AF 497 62 

objimka elektronky 9/17 

B 

6 AF 497 63 . 

objimka elektronky 9/17 

B 

* 6 AF 497 73 

objimka pro re!6 

B 

4 PK 180 00 

objimka elektronky 8/17 

B 

PK 497 01 

objimka elektronky 8/18 

_B 

PK 497 02 

objimka elektronky 8/17 

B 

PK 497 03 

objimka elektronky P 

B 

PK 497 04 

objimka elektronky T 

B 

. 6 AK 497 09 

objimka elektronky 9/12 ^ 

B 

AK 497 11* x 

objimka elektronky 9/12 

B • 

AK 497 12** 

objimka elektronky 9/12 

B 

PK 497 13 

J objimka elektronky 7/10 

B 

\ 6 AK 497 13 

objimka elektronky " 

B ' 

- 6 AK 497 15 *' 

objimka elektronky 7/10 

B ■ 

PK 497 17 

objimka elektronky, 9/10 

B 

PK49719* 

objimka elektronky 

B 

6 AK 497 20 

objimka elektronky 

B 

PK 497 2L 

objimka elektronky 7/10 

B 

6 AK 497 22 

objimka elektronky \ _ 

B 

TX 78 2.7 

objfmky pro 10 - 2 x 7; 2 x 8,2 x 12 kont. 

A 


2x 14, 2 x 20 kont. 

A 

>6 AK 497 29 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AK 497 30 

objimka elektronky 

B 

6 AK 497 33 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AK 497 36 

objimka elektronky 13/17 

B 

6 AK 497 37 

objimka elektronky 9/12 

8 

6 AK 497 38 

objimka elektronky 9/12 

B 

6 AK 497 39 

objimka elektronky 7/10 . 

B 

6 AK 497 40 

objimka 7/10 

B 

6 AK 497 43 

objimka elektronky 8/18 

B 

6 AK 497 44§ 

objimka elektronky 9/12 _ 

B 

6 AK 497 45§ 

objimka elektronky 9/12 

. ' B 

6 AK 497 46 

objimka elektronky 8/18 

B 

6 AF 497 65 

objimka pro tranzistory 

A 

6 AF 497 66 

objimka pro tranzistory 

A 

6 AF 497 67 

objimka pro tranzistory . - 

A 

6 AF 497 68 

objimka pro tranzistory . 

A 

6 AF 497 69 

objimka pro 10 

B 

6 AF 497 70 

' objimka pro 10 

B 

6 AF 497 71 

objimka pro 10 

B 

TX 791 1081 

objimka pro bar. obrazovku ' 

A, 1983 
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8.4 Ostatni typizovane mechanicke prvky 


WF242.. . 

pfistrojove knofliky specialni * 

A 

,WF 243.. 

pr/strojov6 knofliky v^lcove nepril- 

A 


chozi 



pfistrojovd knofliky valcove 
prucbozi 

A 


prist rojove knofliky s klitkou 

A 


pfistrojovd knofliky pro stupnice 

A 


pfistrojove knofliky s kotouiem 

A 


nepruchozf 


WK 454 

zdifky, svorky a ban&nky pro 

A 

WK459 

elektronicke pristroje 


WK484.. 



WK425.. 

zdtka propfistrojov6 knofliky 

A 

WK 127 

univerzalni stavebnicove skfine 

B 

WF 115 30 ai 

panelove jednotky 

A 

WF 115 77 

nov6 typy pfistrojovych knofliku 

A, E.1985 


9. Ostatni $ou£6sti pro eiektroniku 


ruzn6 typy 

$klengn6 izolaCni pructiodky 

A 

WK050 46 

pamef tenkovrstvi RAM 



(1024 slov/9 bit Ci) 

A 

.WK050 49 v 

pamM tenkovrstvi RAM (4096 slov/ 



/18 bitu 

A 

WK 050 83 > 

generator pro pam§f WK 050 46 

A 

WK563 00 

polovoditovy cyklovafi * 

A 

Mikrovfnr>6 prvky 



NRCEA... 

nereciprocitni obvodov^ prvky 

A 

NRCE B ... 

nereciprocitnl obvodov6 prvky 


NRCE C ... 

nereciprocitni obvodove prvky 


IVX-205-103 

■ feritovy izolator vlnovodovy §i- 



rokopdsmovy* 

A 

IVY-204-840 

izoiator feritovy (p&smo 8-8,8 GHz) 

A 

IVC-202-111 

feritovy izolator (pdsmo 



10,5-11,7 GHz) 

A 

CVX-302-112 

feritovy cirkutdtor (pasmo 



10,7-11,7 GHz) 

A 

CVC-304-810 ' 

feritovy cirkulMor (pasmo 



7,8-6,4 GHz) 

A 

CVX-303-840 

feritovy cirkulator (pasmo 8-8,8 GHz) 

A 

CKU-333.. 

feritovy cirkulator souosy pro HI. 



TV p&smo 

A 

CKU-302... 

feritovy cirkulator souosy pro (V. TV 



pdsmo 

A 

CKU 312.. 

feritovy cirkulator souosy st^ni 



pracovnf kmitoCet 336 MHz 

A 

CVX 302,303.304 

rekonstruovane cirkulatory CVX 302, ' 



303,304 ^ 

A, 1983 


Poznimka redakce: Zejmena pro dtenare, kteri si chtejt „Perspektivnl radu..seSit a uschovat pro castejSI pouiiti, uvMime n§kolik oprav k prvni casti serialu, 
uverejn6n6 v AR A4/83 na s. 145/146. Tyto opravy nemohly byt provedeny behem vyroby casopisu pro pozdni doruceni autorskych korektur do redakce, proto je 
uvadlme atespofi na zaver: - 


Ve vysv&livk£ch vyznamu zkratek ma byt na miste 12. a 13. fadku pouze text 
rofc - zahajeni vyroby 

Odstavec 1.2.4 ma zadinat takto: * 

.1.2.4 Zenerovy diody 

1-8NZ70 5-20 V/1,25 W B 

KZ260/5V1-18 ... ' 


a koncit takto: 

KZL81/40 Zen. ochranne diody pro 24 V sif ■ A 

KZ299 68-74 V/4 W pfepdfovii ochrana . B 

a konedn# v odst 1.3 je u VBT 70Gpmylenri 
navic uveden text: ^ 

- Schottkyho detekcni dioda 1984,E j 
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ROZHLASU 


5. zbfi 1923 byia vyd&na prvnikoncese na amaterskou prijimaci * 
stanici. Mb/a sice vyjimedny charaktera neznamenaia je$t% vbeobecnb 
uvofn&nfzbkazu(vizseri&J: Otodfmeknofltkem... vpfedchozichAR),• 
ale by/a predzvbsti, zedekbniskonbi. Radioamatbriposiouchafizatfm 
potajmu a usi/ovali ozalofenisve organizace, &$. radioklubu- 
podkladybyly vypracov&ny 30:z&ri 1922. 
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Radiojoumalyysilaize Kbeidennbod 19.15 dc21. 10 hod. s 
Postupnbdbohacoval svfijprograms VzbR 1923zahbjif - 

"yysffini t ,d0maficlcych vederul'.Jakojednyzprvntchher 8 
byiyuvede/iyj^hovo^Kdyzdceryd'rbfkbho * t yjj 
A/a dvoupdjfchaNeiAdit,SvobodpvoPoupbaj; ^ K >. . J 


. ’.I 








(Dokondent) 


2. Zdroj kmitodtu 14 MHz. MQieme pou2ft 
6M342 (GDO ve funkci signdlniho gene- 
r£toru), BM205r BM270, anebo transcei¬ 
ver Otava ve funkci vysila6e se zmenSe-' 
nym vykonem. 

3. Um&ld z£t§z 75 Q. Beatizujeme ji dv$ma 
paraielnimi odpory 150 Q typu TR 153 
pFfp. MLT2 pFip£jenymi pFfmo na konek- 
torKI. 

4. Selektivni voltmetr 14 MHz. Nahradfme 
jej pfijimaCem KV, pFfpadn§p?ijimaci££s-~ 
tiOtavy. . 

5. Zdroj .kmitofitu 144 MHz. Pouiijeme 
BM342 jako generator, BM261, Bftf270, 
anebo signily z prisma 144 MHz. Vhodnf 
je i dalSi vysilaC pro 144 MHz (nap?. Petr 
104). 

6. Napdjeci zdroj 12 V se stabilizaci pri 
odbSru proudu do 300 mA. 


Nastaveni oscitttora 

Emitorovy/obvod tranzistoru T7 je na- 
staven na ffetf harmonickou kmitofctu 
krystalu. V . na$em pffpadS 
3 x 13 = 39 MHz. Kolektorovy obvod jena- 
staven na patou harmonickou,'tj. 65 MHz. 
Nastavujeme jej tak, ze j4dra civek L11, 


Pokud pouiijeme jiny krystal,. nap?. 
7,22 MHz, musime pFeladit obvod LI 3, 
C36. Na kostFifcku L13 navineme 20 z^vitu. 
Takto se zm$ni indukinost civky na 2 pH 
a naladime obvod do rezonance na 
21,6 MHz. Kolektorovy obvod zust£v& na- 
lad&n na devdtou harmonickou, tj. asi 
65 MHz. 

NeobjevMi se vf nap£ti nakandenzato- 
rech Cl, C2, musimem&Fitpamoclsondy 
a mate vazebnf kapacity 4,7 pF nap§tf 
v jednotlivych bodech podinaje krysta- 
lem. Neni-ii 2&dn6 nap&tf na krystalu ani 
na emitoru T7 (za pFedpoktadu. ie stejno- 
smSrna nap§ti odpovfdajf uvedenym 

L3 8zavrt€t 



a tranzistor je dobry), bude krystal prav- 
d6podobn§ vadny. PFesto jej vyzkouSIme 
-v jin6m ov£Fen6m zapojeni (zkusfme za¬ 
pojeni pro s£riovou i paralelnf rezonanci), 
prfpadn§ promi§Fime pomocl gener&toru 
a voltmetru jehozikladni rezonanfinf kmi- 
todet. V uvedenym zapojeni kmitaji krys- . 
taly i s yetmi malou ..aktivitou". 

M&me-li k dispozici absorpdnf vlnomer 
BM342, mtiieme kontrolovat kmitodet 
130 MHz pfiblizenim k L11. Funkci oscite- 
toru a nastaveni civek L11,12,13 Ize ov§Fit 
i jednoduch^m zpOsobem. PFipojfme na- 
p£jecf napeti pro T1, 2, 3, 4, 5 pfes 
ampdrmetr. Klidovy proud bude okolo 
100 mA. Potenciometrem PI rozbalancu- 
jeme sm£§ova6 (b§2ec v krajni poioze). 
Takto oscitetorem budime koncovy.stu- 
peft a staCi civky L11, 12, 13 nastavit na 
nejv§tSi proudovy odb§r ze zdroje (okolo 
200 mA, pokud jsou jii dokondeny date! 
obvody). 


ftlasfavenf vysilact 6asti 

Vystup tranzistoru T5 ukondfme unrte- 
lou z&t&ii 75 Q, kterou radSji p?ip4jime na 
d£ti£ C25, C26. Do tohoto bodu pfipojime 
tak£"vf sondu s vottmetrem, (obr. 18). 

L5 5,5 zdvitu 



12,13 zasroubujeme do urovn$ s kostFid- 
kou. Pak pfipojime sondu do bodu mezi 
Cl, C2. PFipojime nap£jeci nap£tf pro T6, 
T7 a nastavfme j&dra cfvek postupn§ L13, 
L12 a Lit na maxim&lni vychylku pripoje- 
ndho voltmetru. Oroveft, napeti na koiek- 
toru T6 je 0,7 V vf. 



Obr. 8. Zpusob vinuti LI a L2 



Obr. 9. ZajiSt&nl kortcu vinuti 



Obr. 10. Detail obr. 9 



L6 5 zdvitu , ' L7 5 zdvitu L8 3zavity 



Obr. 11. Civky L3 at L8 





L9 3 zavity 


L10 



L K,15 38zavitu L 16,17 5 zavitO 

05 



Obr. 12. Civky L9aIL17 

L18 5z6vitu ug 3zavity 



Til * T12 



Obr. 13. Civky L18, 19 a tiumivky 711,2,3 



Obr. 14. Blokovd schema pro provoz FM 


rsse* 



Obr. 15. Blokove schema pro pouziti 
prijimade vprovozu CW (SSB) 


Nejdfive musime vyv&zit sme§ovac s tran- 
zistory T1, T2. Na konektor K3 zatim nic 
nepfipojime. Oscil&tor ji2 pracuje a tak 
pfi pfipojen§m napSti pro celou vysilaci 
££st vyv&2ime potenciometrem PI smS* 
Sovac na nejmenSi vystupni nap§ti. Tim je 
nap&ti oscitetoru nejvfce potlafceno. 

Nyni musime pfiv^st napSti kmitoctu 
14 MHz na konektor K3. Nejl6pe tak, ze 
budeme clvku L2 budit GOO ve funkci 
gener&toru (BM342). Vazba mu si byt pri* 
tom velmi volna, protoze generator 
odevzd&va znadny vykon (ai 0,5 W). 

V dal§i f£zi nastaveni koncoveho stup- 
n§ vypneme nap&jem pro krystalovy osci- 
l£tor a sme§ova£ znovu rozbalancujeme. 
Nyni naladime na GDO kmitodet 144 MHz 
a naladime na maxim4lni vystupnl napeti 
vazebnf vinuti L4 a obvod L5, CIO. Pak 
naladime obvod L6, pripadnS i L7, 8; L9, 
10, rovniz na maxim&lni vychylku vystup- 
niho nap£ti. Na vystupu'T5 bude napeti 8 
ai 11 V vf, coz odpovid4 vykonu 0,8 a i 
1,6 W. Nyni pfipojime napeti kmitoctu 
14 MHz do konektoru K3. Bucf zgener&to- 
ru, anebo jiz z Qtayy.' Smesovac vyvazime 
na nejmenSi pronikani napeti 14 MHz na 
vystupu sm£$ova6e. M6fime sondou, pri- 
padne seiektivnim voltmetrem (pfijima- 
6em) na vazb§ L4.0scil&tor 130 MHz je 
pfitom vypnuty. Stejnym zpusobem vyva- 
iime i kmitodet 130 MHz. Musime nal^zt 
vhodny kompromis, pri postupnem nasta- 
vov&ni L2, PI, L4 (stupefi vazby) adosta- 
te5n6m buzeni souctoveho kmitoctu 
130+ 14-144 MHz. 

O tom, zda jsou obvody spravn£ nasta- 
veny, se pfesved6ime kliCov&nim kmitofi- 
tu 14.MHz. Zvychylky vystupmho voltmet- 
ru Ize ££stedn6 posoudit i linearitu konco- 
V§ho stupne. Vychylka rufcicky musi byt 
plynute pri n£rustu i pfi poklesu. V opa6- 
n6m pfipade koncovy stupen zakmit&va 
a modulace SSB by byla zkreslen4. Upra- 
vime civky L7 a L9 roztazenim. Pripadng 
upravime i civky L8 a L10. Opet volime 
kompromis mezi vystupnim vykonem a fr- 
nearitou. Konecnou kvalitu modulace pak 
posuzujeme pfi zkousk&ch s protistanici. 

Tranzistory T4 a T5 musi byt opatfeny 
chladifci. Typicke udaje pro koncovy tran- 
zistorjsou: 

- klidovy proud 80 mA,. 

- pfi vybuzeni 220 mA, 

- vystupni napSti pri zatezi 75 Q je 
8,6 Vvf. 


Nastaveni priji'ma6ove casti 

Po ovSreni $tejndsm£rnych napeti na 
jednotlivych elektrod£ch tranzistoru T8, 
T9 spo£iv£ nastaveni v naladSni p£smo- 
vych propusti L16, 17 a L14.15. Velmi 
dobrym pomocnikem je rozmitaC (obr. 
19), ktery v§ak neni vzdy k dispozici. Proto 
pouiijeme ndjaky zdroj sign&lu s moznos- 


ti rozladeni 144 a2146 MHz. Signal o male 
urovni (1 az 10 pV) pfipojime na konektor 
K1. Oscil&or je zapnuty. Na vystup sm6- 
§ovace zapojime selektivni voltmetr, v na- 
5em pripadd prijimafi s meridiem ~urovn6 
(obr. 20). 

Na vstupu postupnd mSnime kmitocet 
144 az 146 MHz. Pasmove propusti nasta- 
vujeme priblizne na nejvStSi velikost vy- 
stupniho napeti kmitoctu naladSneho pri- 
jima6em. Budeme-li volit jen provoz FM, 
pak bude rozsah 145 az 146 MHz. Pri 
provozu FM i SSB musi mit pak obvod 
§frku p&sma 2 MHz. 

Pfi lad^ni je nutne zapisovat velikost 
nap§ti na vystupu z prijimace. Vysledna 
krivka by se m§la pfiblizit kfivce na obr. 

21. Pfi nastavovani pak zafadime do vstu¬ 
pu utlumovy Clinek -3 dB a znovu zkori- 
troiujeme urovne napeti na vystupu. §ifka ^ 
pasma by mela byt zachovdna pro krajni 
kmitocty p^sma. Pfi m§feni nepouzivame r- 

+ 12V 



i 


Obr. 18. Nastavovani vysilacove dasti 
transvertoru 



Obr. 19. Nastaveni prijimade rozmitadem 



Obr. 20. Nastaveni prijimace pomocf ge¬ 
nerate ru a selektivniho voftmetru (priji¬ 
made) pro KV 
















v pFijfmadi AVC. MAFfme vystupni nf napd- 
ti. Vhodny utlumovy dIAnek zhotovime 
z bdznych rezistoru TR151 podie obr. 24.. 

Tim je pfijimaci dAst nastavena. ZbyvA 
nastavit vazbu d civkou L19 na nejlepdi 
velikost dinitele stojatych vln, optimAInd 
citlivym CSV-metrem, anebo na rozmftadi' 
(obr. 19). PFi nedostupnosti tdchto pFf- 
stroju musfme zkoudet optimAInf polohu 
vazebnf civky mezi zAvity civky LI 8 pFi 
pFfjmu silndho signAlu (ovlivftuje se tak 
odolnost prijimade vudi silndmu signAlu)- „ 
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Obr : 21. Pfenosovi charakteristika filtru 
u pfijimaci disti 
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Obr. 22. Prfpravek pro m&feni vfnapdtf 
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Obr. 23. Jiny typ pffpravku pro m£renf vf 
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Obr. 24, Utlumovy dtenek -3 dB 


pAsma 15 kHz. V podstatd Ize upravit 
kmitodtovy plAn i jinak. Pro kanAI R02 
platf: 

134,950:10 = 13,495 MHz 
134,950:14 = 9,639 MHz 
134,950' 18 — 7,497 MHz 
.134,950 : 6 = 22,491 MHz. 

Pokud neseierieme. vhodny krystal, mO- 
zeme jej nahradit oscilAtorem LC napf. 
podie AR 1/76, na kmitodtu 13,495 MHz. 
Na plodndm spoji transvertoru je dost 
mista k reaiizaci takovdho oscilAtoru. PFi- 
padnd zhotovlme oscilAtor zvIAdf. 

Jinou molnosti je pouiit mezifrekvend- 
nf dAst pFijimade, napF. 9 MHz, jak ukazuje 
blokovd schema naobr. 15. PFeladitelnost 
v pAsmu je umoindna laditelnym oscilAto- 
rem podie blokovAho schdmatu na obr. 
16. PFi provozu CW dtadf kmitodet z BFO 
pfivdst do smddovade vysflade a zajistit 
jeho klfdovAni. PFi provozu SSB musime 
mit budid SSB. . ' 

OscilAtor podie obr. 16 je klasickdho 
provedeni. NAsobide, vyulijeme v trans¬ 
vertoru, takle zb^vA vyrobit jen kvalitni 
VFO. Pokud zajistfme dobrou stability 
. napAjeciho napdti a dodrlfme vdechny 
zAsady pFi vyrobd VFO, bude zmdna kmi¬ 
todtu i po nAsobenf velmi malA. OscilAtor 
muieme takd Fedit fAzovym zAvdsenr 
a jako oscilator, Fizeny napdtim (VCO). 
NAmdtu by to v poslednich letech uverej- 
ndno dost. 

Transvertor vykazuje dobrd vysledky 
i pFi zAvodech na VKV. V mistech s vdtdi 
hustotou stanic se projevuje obvykle mala 
odolnost zaFizeni KV proti siln^m signA- 
10m. PFi pouiitf stardtch transceiver^ KV 
Otava je vhodnA zvdtdit proud tranzistoru 
KF 521 ve smddovadi vymdnou trimru 
10 kQ (R516) za trimr 2,2 kQ. 

Otavu upravime tak, ze k bodu 601 
(mFfika PA stupnd) pripojime vazebnf 
kondenzAtor 100 pF a propbjime souo- 
sym kabelem s prfdavnym konektorem.. 
Do Otavy zapojime takd pAdkovy vypfnac, 
kterym vypneme napdti pro mfiiku g2. 
Tim prerudlme privod pro bod 604 a vyra- 
dime PA stuped z provozu pFi pouiitf 
transvertoru. 

Puvodnl zAmdr byl rozdiFit molnosti 
f zaFizeni KV pro provoz v pAsmu VKV. 
Mnohb 6bsti Ize vyullt i pFi stavbb trans-- 
ceiveru pro VKV. Duleiitym hlediskem pro 
mnohb konstruktbry je takb pouliti jen 
tuzemskych soub^stek. 

Seznam soufcbstek 


Pouliti transvertoru 

Blokovd schema na obr. 4 ukazuje 
spojeni krbtkovInnbhozaFfzenistransver- 
torem pro rozSiFeni do pbsma VKV 2 m. Je 
zvofeno pdsmo 14 MHz pro lep§i stabilitu 
zaFizeni KV. Na obr. 17 je kombinace 
vhodnb pro trldu C. Zakladnfm zaFfzenim 
je TRX pro 160 m. Pro pdsmo 10 m poiili- 
jeme transvertor s kmitodtem osctlitoru 
26,3 MHz. Pro p^smo 2 m pouiijeme dalSi 
transvertor. KmitoOet osciietoru je 
116 MHz: 

Dal§( molnosti je pouiitf transvertoru' 
pro prev&d£6ovy provoz s modulaci FM. 
Na obr. 14 je blokovbschema s kmitodtem 
osciietoru pro kan ei R02. Odstup vysflabe 
6 600 kHz je FeSen osclietorem s modula¬ 
ci FM 1,0,1 MHz. Pevnb mezifrekvence 
pFijfmade 10,7 MHz je volena s ohledem 
na vyr£b§n£ kr^talovb filtry s §fFkou 


.348 


Rezistory 



R1 

33 kQ, TR 151 

R16 

180 Q 

R2 

15 kQ 

R17 

47 kQ 

R3 

820 Q 

R18 

5,6 KQ 

R4 

100 Q 

R19 

100 Q k 

R5 

5,6 k Q 

R20 

680 Q 

R6 

47 kQ 

R21 

22 kQ 

R7 

180 Q 

R22 

68 kQ 

R8 

100 Q 

R23 

470 Q , 

R9 

1,2 kQ 

R24 

6,8 kQ 

R10 

5,6 kQ, TR 151 

R25 

68 kQ 

R11 

10 Q, MLT 0,5 

R26 

2,7 kQ _ 

R12 

22 kQ, TR 151 

R27 

12 kQ 

R13 

100 Q, TR 151 

R28 

1 kQ, TP 017 

R14 

3,3 kQ, TR 163 

PI 

*1 kQ, TP017 

R15 

100 Q, TR 151 


- 

KondenzAtory 



C1.C2 82 pF 

CiO.C13.-C46 2^pF 

C4.C7 

' 22 nF 

C11 

5,6 pF 

C5.C8, C21, 

C12; C14, C17 4.7 nF 

C34,043. CIO 

C16. C42 3,3 pF 

C55 

lOpF 

C18.C26 15 pF 

C6, C22, C24, 

C19.C36 22 pF 

C35.C37 2,2 nF, 

C20; C29 10 nF 


C23 50 (iF/6 V, TH 96l 


C25 18 pF C41 

C28.C31.C47 4,7 pF C50 

C30, C44 1 nF C53 

C40, C48, C51 12 pF C54 

C3, C9, C15, 

C27, C32, C33,1,5 nF al 3,3 nF, 
C38, C39, C45, pruchodkovb 
C49.C52 
Pozn&mha: 


47 pF 
1.5 pF 
39 pF 
27 pF 


Do 1 jiF pouiily typy TK 754,774,794; l.nFai 22 nF 
TK 724, 744. Z£sadn$ nepouiityTX 782, 783, ozn. N. 


Potovodide 

T1.T2,T3, T6.T7 KSY62 

T6 KF 173 T8, T9 KF525 

T4.T5 KF 622 D1, D2 KY130/80 

Ostatrn soud&stky 

Re re!6 RTTeplice; na 12 V, ‘ 

- 15N 59914 apod. 
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UVSvazarmu pro rok 1983) 

Vypsanb tematickb ukoly je nutno pred- 
loiitdo31.12.1983. 

ReSenf ukolu 1 al 5 zaSlete na adresu 
UV Svazarmu, komise zlepSovatelskeho 
hnuti, Opletalova29^116 31 Praha 1. 

fte§eni ukolu 6. 6 az 10 zasilejte na 
adresu Elektronika - OTR, podnik UV 
Svazarmu, Ve Sme5k6ch 22, 110 00 
. Praha 1. 

Okol 6.1- Dalekohled na pozorov£nf 
- zbsahu na terftch navrleny ze soubestek, 
pFipadnb 6£$ti optickych pFistroju do- 
stupnych' v CSSR. Zvl&Stni odmdna 
5000 Kds. 

6.2 - ZaFizeni pro vycvikovd stFedlska 
brancu oper4tor0 radiotok4toru s moz- 
nosti pFenosu sign4tu na 8 al 10 obrazo- 
vek. ZvteStni odmdna 1000Kds. 

6.3 - Kvalitni nizkofrekventni pledze- 

sitovad vhodny pro kvalitni klubovou ido-, 
m4cf reprodukci. Zvl£§tnf odm£na 
2500 Kds. ' ✓ ' 

6. 4 - Vykonovy zesilovad pro vysoce 
kvalitni reprodukci s vykonem minim4ln§ 
60 W/8 Q. Zvliitni odmina 3500 Kds. 

6. 5 - Pdsmovy korektor pro upravu 
akustickych vlastnostl poslechovbhopro- 
storu a k uprav4m zvukovych zaznamu ve 
spojeni s kvalitni soupravou.Z^i//?/ od- 
mena 2000 Kcs. 

6. 6 - Tuner Junior pro prijem stereo- 
fonntho vysf!4ni v p4smu OIRT a CCIR, 
konstruovany jako stavebnice. Zvt&Stni 
odmdna 2000 Kcs. 

6. 7 - Polytechnic^ stavebnice Pio- 
nyr. Jednoduch4 stavebrrice gramofonu, 
tuneru, zesilovade a reprosoustav pro 
polytechnickou 6innost v klubech a ZO 
Svazarmu. Zvfddtnf odmdna 4Q00 Kds. 

t. 8 - SynchronUetor diaprojektoru 
pro tvorbu audiovizu4lnich prog ramu 
v klubech a na sout&ifch FAT, pouzitelny 
s jakymkoli stereofonnim magnetofonem. 
ZvIMtnf odm&na 2500 Kds. 

6.9 - Sm£&ovaci zesilovad Junior pro 
jednodudSi ozvudovdnf a preptsy snfmku 
pri tvorbd audiovizudlnich prog ram 0. 
Zvtedtnf odmdna2500Kds. . 

d. 10 - Klubovy smddovaci zesiiovad 
pro velmi ndrodnou prdci s akustickym 
signdlem s molnosti 8 al 12 vstupu. 
Zvlidtni odmdna 3500 Kds . 

Informace k ukolu m podaji: 

d. 1: Ing. O. Vanddek, UV Svazarmu, 
Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 
223544. 

d. 2: pplk. J. Vacek, UV Svazarmu, 
Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 
538289. 

d. 3,4,5:' M. LAb, Hotedkova 54, Praha 5, 
tel. 43 50 62, veder 54 19 554. 

d. 6 al 10: J. Vorlfdek, Elektronika OTR, 
podnik UV Svazarmu, Ve SmedkAch 22, 
110 00 Praha 1. 



JirtSvrcina 

Ant6naskop je univerzalm prenosny pnstroj potfebny pn opravach 
a montdzich spoleCnych televiznich anten. (STA), jndividudlnfch ant£n 
a malych antennfch rozvodii. Umoiftuje m6rit vf nap&ti ve viech televiznich 
pAsmech normy OIRT (pfi sou&asng kontrole kvatity slgnalu na televizni 
obrazovce) a rozhlasu VKV-FM 66 ai 73 MHz. Vestavgny vysokofrekvenCn(" 
mustek umozrtuje orientadnikontrolu vf vedeni (vdetnd stoupacich vedeni 
s ufeastnickymi zftsuvkami typu PZK 11). Jednoduchym voltmetrem mozno 
kontrolovat napgjeci napiti ant6nnfch zesilovadu a pfedzesilovadu. 


Technick6 udaje 

Ziktadnf m&jricf cozsahy 
{bez zarazeneho utlumu) 

1. a 2. tel. p£smo: 35 ai 60 dB/pV, 

3. televizni p£smo: 44 az 68 dB/pV, 

4. a 5. tel. p&smo: 44 ai 60 dB/pV, 

VKV - FM: ' 30 az 55 dB/pV. " 

Vstupnf impedance: 75 Q. 


Voltmetr: 

Mdfeni impedance 
vf mustkem: 
Nap&jent: 


RozmSry: 430 x 18 

VAha vdetnS baterii: 10,5 kg. 


0 az 40 V (s$), 

0 ai80 V (st).* ‘ 

0 az 500 Q. 
sif 220 V (120 V) 
baterie -10 ks 
mono6lcinku. 

430 x 180 x 240 mm. 


Z&kladem pnstroje je prenosny televiz¬ 
ni prijimaS Silelis - 401 D, ktery je propo- 
jen s pnstrojem dv£ma konektory a n£ko- 
likaiilovym sttninym kabelem. Po rozpo- 
jenf t£chto konektoru je moino. televizni" 
pfijimad z pristroje vyjmout a bez dal§ich 
uprav pouzivat k puvodnlmu Ocelu. K m§- 
feni vf nap£ti slouii zm£nynap£ti AVC, 
^kter£ ovl£dajikanalov£ voliCe televizniho 
pfijimace. Tento zpusob mdreni m£ tu 
\vyhodu, ie m£?eni neni ovlivn§no hloub- 
kou mod ulace signdtu. Puvodni prepinaC 
UHF - VHF ha televiznim prijimaCi pre- 
pneme do stredni ‘nearetovane polohy 
(pop?. zajistime napr. leukopiasti) a jeho. 
funkci prevezme prepinad na panelu pn¬ 
strojeviz obr. 1 a schema TVP Silelis. 
Diody D1 ai 04 slouii k vyrovn£ninuty 
m£?idla a trimry PI a P2 k nastavenl pln£ 
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vychylky. M£ri se rozdll mezi napajecim 
nap£tfm kanaloveho volide a nap£t(m 
AVC pro kan&lovy volifi. Pfi m£reni v roz- 
sahu VKV FM (stisknut prepi'nad VKV) je 
,k hlasitemu odposlechu vyuiit koncovy 
stupeh a reproduktor TVP. Demodulova- 
ny nf signal privedeme do bodu KT 8 
(podle schemata TVP Silelis) a bod KT 6 
sou£asn£ uzemnime. Tim odstranime 
Sum, ktery pochSzi z OMF. Stupnice m£- 
fidla neni lineSrni a je nutno cejchovat 
a kreslit stupnici zvl&Sf pro 1. a 2. pasmo, 
3. p£smo, 4. a 5. p&smo, VKV FM, voltmetr. 
Celkem tedy pet stupnic a znafcku pro 
Rontrolu stavu baterii. 

- Vf mOstek 

Na obr. 2 je celkovg zapojeni, z n£hoi je 
patrnS i mechanics rozmist&ni sou6as- 
tek a stinicich pfepSzek. Krabifcku zhoto- 
vime z pocinovanSho plechu. K mecha- 
nickemu upevn£ni soudSstek pouzijeme 
pruchodkov£ kondenzStory a bezkapacit- 
ni pruchodky (moino pouiit skfen£ne 
pruchodky odpSjene z diod typu 1 ai 
'6NZ70). Princip vf mustku, mdfeni a cej- 
chovani byl pops£n v AR 9/73, str. 352. 
Oscildtor s tranzistorem T1 pracuje na 
kmito£tu asi 120 MHz a musi dodat dosta- 
te£ne nap£ti pro plnou vychyiku mSfidla. 
T£to podmince musi vyhovovat tak£ pou- 
zity typ tranzistoru. Clvky LI a L2 maji 3,5 
zavitu drStu o 00,8 mm CuS na kostridce 
0 0 4 mm a feritovS jSdro N05 nebo lepe 
N01P. 
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Obr. 1. Celkovd^zapojeni Diody DIJazIM (iibovoiny typ) majf mit obrdcenou poiaritu, baterie vpFavo nahofeseskiad6z~12ks 
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Obr. 2. Vf mustek (ddlka 65 mm, Sitka.35 mm) 


Obr. 3. Voltmetr • 





















Voltmetr 

Na obr. 3 je zapojem' obvodu voltmetru. 
Odpory R24 a R4 ocejchujeme stupnici. 
Zvotil jsem rozsah do 40 V, protoze nej- 
vetSi napajeci napeti je u zesilovaCu TESA 
S (34 V). Stfidave napeti mef fme na stejn6 
stupnici s tim, ze udaj n£sobime dvema. 


VKVFM 

V konstrukci je pouzit kompletni ne- 
upraveny vstupni dfl z rozhlasoveho priji- 
ma6e CONTURA, Ladici kondenz&tor jiz 
mb prevod do pomala, je treba jen pro* 
dlouzit hffdel. K torinu nech&me vysou- 
struzit z duratu prodluzovaci hridel podle 
obr. 13, ktery sou£asn§ slouii pro prevod 
ke stupnici. 


Mezifrekvence 10,7 MHz 

Mezifrekvence je postavena podie AR 
B4/78, str. 154. Ob’vod ADK jsem vypustil 
a misto n§j jsem zapojil s matou upravou 
desky s ploSnymi spoji nf zesiiovad 
s tranzistorem T2 (obr. 4). 


Vfd§lic90dB 

D§li6 je postaven podle AR 11/76, str. 
427, a vyhovuje dobre a* do Hi. televizniho 
pasma. Ve IV. a V. p£smu jiz nastavajr 
potize s nez^douci kapacitou prepinafiu 
a rezistoru a v m6m pfipad§ na kmitofctu 
600 MHz je utlum misto 10 dB jen .7,5 dB 
a misto 20 dB jen 12 dB, takze pri mereni 
je nutno s ti'mto faktem pocitat. Vzhledem 
k tomu, ze v rozvodech STA se v§t§inou 
nepouziv& primy rozvod druhfcho progra- 
mu a v jinych pripadech se zas nejedn£ 
o priliS velke uroyne signalu, je mozne se 


s timto nedostatkem smirit. Zde by se 
zrejme dobre uplatnily clunky s diodami 
PIN. 


Mechanicka konstrukce 

Skrinku zhotovime z plechu tlousfky- 
1 mm podle obr..5, 6, 7, 8, 9. Prepinafie 
jsou typu ISOSTAT a jsou umistSny ve 
stinicich krytech z pocinovaneho plechu, . 
obr. 11 a 12, Nekotovan§ prurri&ry der 
vyvrt&me podle prumeru pouziteho sou- 
oseho kabelu. Vika stinicich krytu nejsou 
kreslena. Pouzdro baterii (obr. 10) sp&ji- 
me tak6 z pocinovanbho plechu a prinytu- 
jeme k zadni st§ne (obr. 8). V horni £6sti 
pristroje zu$t£v& volny prostor pro uloze- 
ni m§ricich §hur a nejzakladngj&ho nara- 
di. Cely pristroj je ulozen v kozene braSnS 
s remenem k pren&Seni na rameni. 
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Obr. 6. Rozvinuty tvar skhnky 
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Obr ; 9. Viko pouzdra baterii/ 


4 Obr 8. Zadni stena 
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Obr. 10. Pouzdro baterii ► 














Obr. 11a 12. Stmicfkrytyprepinadu -rozvinuty 
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V AR 11/81 jsme zvefejnili popis pfiji- 
ma£e P^onyr pro pAsmo 80 m, ktery vyrAbi 
Radiotechnika UV Svazarmu. Prestoie je 
tento prijlmaA k dost An live formA staveb- 
nice, mnozi z naAich AtenAfu se rozhodli 
postavit je) z vlastnich souAAstek. TAm je 
urAena na§e informace, jak vinout potfeb- 

nA civky: - .. - ' ,_/ 

pohfed zespodu . Hi 



eza 

pohfed ze strany y u 


Obr. 1. Civka LI (vstup piijimade), 13 
zavitu z drdtu o 0 0,18 mm CuL, 
LfBZ ^ 3,7 pH, civka je navinuta mezi body 
1 a 2, zpusob vinuti: vafcovi tisne 


Obr. 3. Civky L5, L6 (osciiitor), jidro NOS > 
vinuty na trubidce 6 mm; L6 - 46 zavitu 
z dr&tu o.0O,1 mm CuUPa krizovd, L5 - 
7,5 zavitu z dritu o 0 0,3 mm CuU v&tco- 
v$,t§sn§ 
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Obr. 2. Civky L2, L3, L4; pofadi vinuti L4, 
L3, L2; L2~ 3 zivityz dritu o 0 0,16 CuL, 
L3 - 6 zivitu 0,18 mm CuL, L4 - 30 zavitu 
0,18 CuL, Lrv = 21 pH, vSechna tri vinuti 
v£lcov$ tdsnd 
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Seznam soucastek 

Rezistory a potenciometry 


R1,R2 

144,2 Q 

R3* 

106,8 Q . " 

R4 ai R11 

9t,5 Q " 

R12ai R15 

371 Q" 

R16,R21,R22 220 Q 

R17, R24 

0,2 MQ 

R18, R19 

12 kQ 

R20 

270 Q • 

R23.R28 

10 kQ 

R25 

47 kQ 

R26 . 

390 Q 

R27 

0,56 MQ 

R29 - 

1 kQ 

PI, P2, P4 

10 kQ 

P3 

500 Q 

Kondenz6tory 


Cl 

1,5 nF, ker. 

C2,C4 

8,2 pF, ker 

C3 

3,3 ai 4,7 pF, ker. 

C5 

1,5 nF, ker 

C6, C8, CIO 

1,5 nF, pruchodkovy 

C7 

1 nF, ker. 

C9 

10 nF, ker. 

C11 

10 pF,*6 V 

C12 

5 pF, 15 V 

Cl 3 . 

100 (iF, 15 V 

Tlumivky 

Td 

26 z na 0 4 mm'samonosnA, 

TI2.T13, 

drAt o 0 0,5 mm CuL 

30 z na feritovA tyAince; 


drAt 0 0 0,3 mm CuL 

Poiovodidovd prvky 

D1 azD4 

KZZ74 (KA501 ai 503) 

D5 

GA204 , 

D6.D7,D8 . 

OA5 

T1 

KFW17A 

T2 

KC507 

Ostatnj 
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PanelovA mAfidlo MP 80,100 pA 
RozboAovaA TESLA PBC 21 
Ladici dfl pfijimaAe CONTURA 
Seznam souAAstek pro MF 10.7 MHzjeuveden 
v AR B4/78. ' * 


K CLANKU RENOVACE NiCdAKUMULATORO 



Z nAkterych dopisu, kterA k tomuto 
AlAnku do redakce dofily, vypiJvA, ze jsem 
patrnA ne zcela dostateAnA vysvAtlil otAz- 
ku ochrany AlAnku v baterifch inverzne 
pblovanymi diodami. RAd bycfi proto tuto 
otAzku upresnil a dopinil. 

NejslabAi AlAnek se v baterii pochopi- 
telnA vybije nejdrive a proud ostatnfch 
AlAnkti jim tedy prochAzi v opaAnAm smA- 
ru. Tfm se napAti tohoto Alinku rychte 
zmenSi na nulu a pokraAuje-li vybiier.i 
d Ale, objevl se na AlAnku napAti v o’or&ce- 
nA polaritA a to vede k jeho urychienAmu 
stArnuti. Na zvAtAenAm vnitfnfm odporu 
sAsouAasnA zvAtSuje i ubytek napAti 
v obrAcenA polaritA a AlAnek se postupnA 
znehodnocuje. fnverznA pblovanA dioda 
zajisti, ie inverzni napAti na AlAnku nemu- 
‘ te pfekrobit 0,6 ai 0,7 V. LepAfho vysledku 
by bylo motno dosAhnout germaniovymi 
diodami, kterb zajiSf ujf ochranu jif asi od 
0,2 V, problem je v§ak vjejich menAi prou- 
dovbzatiiitelnosti. PfipominAm, ie vgech- 
ny popsanb jevy jsou zAvislA nayybijecim 
proudu i nastupni stArnuti 6IAnku. 

Toto st&rnutf neni vysadou niklokad- 
miovych ClAnkO, je znAmo tAz u olovAnych 
akumulAtorO, i kdyz probihA na jinAm 
chemickem principu. Lze je pozorovat' 
obzviAAtA u staniAnich baterii z oiovAnych 
akumulAtoru provozovanych vdobijenAm 
(tzv. pufrovacim) reiimu. Zde byvaji Aasto 
reverznim proudem zniAeny akumulAtory 
v pftpadech, kdy nastane, diouhodoby 
vypadek sitA a kdy je prubAznA dobijeni 
vyfazeno z Ainnosti, priAemi proud je 
odebir&n pouze z baterii. 

NapAti postizenych AiAnku je pak nulo- 
vA a kontrola hustomArem ukAie hustotu 
rovnu 1 f elektrolytsetedyzmAni! navodu. 


Z tAto uvahy vyplyvA, ie samotnAdiodo- 
vA ochrana samozrejmA neni stoprocent- 
ni ochranou proti pfipadnAmuznehodno- 
covAni AlAnku v bateriich. Abychom aku- 
mulAtorovA baterii zachovali co nejdA^ 
. jeji vlastnosti, musime dbAt spife n a to" 
aby napAti na jednotMv^ch eiAncich po- 
kud moino nekie®'^ pop povolenou mez. 
Lze to laj&iit napfiklad hlidacim obvo- 
dOm, ktery v okamziku, kdy se napAti cel A 
baterie zmenAf pod povolenou.hranici, 
zapojf dobijeci zdroj anebo odpojf baterii 
od spotfebiAO. 

V tAto souvislosti pripominAm, ze bAi- 
nA pouiivanym plynotAsnym nikiokad- 
mioyyrn akumutatorum pnliS nevadi mir- 
nA prebit!, zatimco totAz nelze doporuAo- 
vat pro akumulAtory olovAn^ u nichf pri 
prebijenf skuteAnA dochAzi k odpafovAni 
elektrolytu; desky nad jeho povrchem 
vysychajl a sulfatuj! stejnA jako pri ex- 
trSmn'im vybijeni.' 

Toto byly mA doplAky k ujasnAni nAkte- 
rych AtenAfskych dotazu. Druhou otAzkou 
zustAvA kvalita u nAs vyrAbAnych niklo- 
kadmiovych AlAnku a jejich sortiment. 
K tomu se jii necitim byt povolAn a domni- 
vAm se, ze by redakce mohia tyto otAzky 
AtenAfu ujasnit napfiklad ve formA inter¬ 
view s pracovniky podniku Bateria ve 
StanAm. > PetrNovAk 

Pozn. red.: KzAvdrednbmu odstavcitoho¬ 
to piispdvku bychom r&di poznamenali, 
ie jsme na konci lohskeho roku realizova - 
7/ s k. p. Bateria Sfany obsihiy interview 
vdetnS snimku z vyroby, ktery, ad byf 
zpracovin a upravengjresn&ppdlepfipo - 
mtnekzmocn&nychpracovnfku k. p. Bate - 
ria, byt jejich dopisem ze dne 12 1. 1983 
' pozastaveh pro tisk. 
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Sovetske barevng televizoryill. 


Jindrich Drabek 


Obvody AFC 


Automatic^ dolacTovgni kmitoctu os- 
cildtoru (ve schgmatech oznafceneAPCG), 
je v podstatg obvodem zpgtng vazby. 
Princip zapojent vyplyva z obr. 1. Pri 
podezreni na z&vadu kanalov6ho voli6e, 
obrazovg mezifrekvence nebo obvodu 
AFC je nutnb nejdrlve rozpojit obvod teto 
zp£tn6 vazby, jinymi slovy: zru§it jeho vliv. 
Tak se pFesvIdcime, ve kterem obvodu 
zdvada je. Zgvady v obvodu AFC byvaji 
velmi 6a$t6 a ne yidy se daFi na prvni 
odhad urcit jejich druh. To pfatf obzvldgtg 
u pFistroju se senzorovym ovl£d £nim a za- 
vady v AFC se casto kompenzuji jinymi' 
nesprdvnymi zdsahy. 

Mnoho z^vad Ize urdit tak, ze pFepina- 
£em SI obvod AFC vypneme a potencio- 
metrem doiadfme co nejkvalitngjsi obraz 
i zvuk. Jestiize nynt AFC zapneme a obraz 
se pritom rozladf, je z^vada v AFC. Je 
ovSem nutno ved§t, ze stargi televizory 
maji vypinafc AFC a potenciometr ru£ni'ho 
lad£ni na zadni st§n§, novgjgi typy maji 
vypinat vpFedu u ladicich potenciometru. 
Mnohg typy vsak maji jak vyprna£ s poten- 
ciometrem na zadni stgne, tak i druhy 
vypinac vpredu. Na tuto skute£nost se 
dasto zapoming a je proto nutno si ji 
pFedem ovdrit! Setkal jsem se dokonce 
s televizory, kterg m£ly na zadni st6n£ 
krytku z plastickg hmoty, pod nfz byly oba 
{ prvky AFC ukryty. PFipomingm jegte, ze 
zmingng prvky byvaji vzdy zcela nahore 
v rad§ s ostatnimi prvky ovlgdgni. Vypina6 
na pFednfm panelu je u novych typu maly 
a zcela nengpadny, navic o nem nenL 
zgdng zminka v ngvodu k obsluze. 

Z&vady v obvodu AFC mohou byt zpu- 
sobeny rozlad§nim diskrimingtoru, spat- 


nym nastavenim stejnosmSrneho zesilo- 
va£e anebo vadou kterekoli soufcastky, 
Abychom zjistili, kde zgvada je, zkontrolu- 
jeme a nastavime nejprve sprgvny rezim 
stejnosmerngho zesilovade a obvod dis- 
krimingtoru. Obvod AFC je na destigce, 
umistgng kotmo k zgkladnimu §asi. Je 
oznaden F 10 (u typu U LPCT 59/61 -II) a je 
v kovovem krytu. U televizoru rad C 201 
a C 202 je to sarriostatny .modul a je 
oznaden poradim 2., 3. U prenosnych 
pFijimafcu AFC neni. 

Na obr. 2Je zapojeni AFC u televizoru 
s kanglovym voli£em SK-V-1 a senzoro¬ 
vym ovlgdgnim. Pri zmSng kmito£tu OMF 
je na vystupu AFC napeti umgrne chyb£. 
Jesttiie je AFC zapnuto, pFiCitg se toto 
napeti k napgti ladicimu, kterym jsou 
ovlgdgny varikapy. Je-li AFC vypnuto, 
dostgvaji varikapy nap&ti pouze z ladicich 
potenciometru bloku senzorovgho ovlg- 
'dgni SVP-4. U televizoru typu ULPCT 
59/61-11 ruznych znadek je obvod AFC 
zapojen bucf podle obr. 3, nebo podle 
obr. 4. 

Nastaveni obvodu podle obr. 3. 

Na modulu F 10 je tranzistor T13, dru¬ 
hy, polem Fizeny tranzistor, je mimo tento 
modul. PFi nastavovgni prepneme kanglo- 
vy volid do.volng polohy (kde neni ani 
obraz ani zvuk) aodpojimeanteny. Potom 
zmgFime napgti, kterg jde na varikap 
kanglovgho volide SK-M-15 pFes pru-; 
chodkovg kondenzgtory C15 a C28. PFi 
obou poloh&ch vypinafie AFC (potencio¬ 
metr R128 ve stFedni poloze) musi byt na 
varikapu napgti 5 V. PFi zapnut^m AFC se 
toto napSti nastavuje potenciometrem 
R103, pFi vypnutgm R128. NepodaFi-li se 
potenciometrem R103 dosahnout potreb- 
ngho napeti, je tFeba zkontrolovat T14, 



Obr. 2. 

R102, R104, R105 a D9. Po t&o kontrole 
AFC zapneme, zm§Fime napeti na KT 17 
a sou5asn§ pootg£ime jadrem L22. Pokud 
se toto nap§ti nemSrii, je treba zkontrolo- 
vat T13 (nap6ti na jeho vyvodech), dgle 
zm6Fit R75, R94 az R96, R98, C65, C80, 
C85 a C88. T6z je tFeba zkontrolovat diody 
DJ a D8 a C86, C87 a C89 az C92. 
Nastaveni obvodu podle obr. 4 

U tohoto obvodu je napgti na varikapu 
(bez pFijmu a pri odpojenych antgngch) 
8 V. K nastaveni slouzi R103. Pokud se 
nepodaFi tohoto napgti dosahnout, je 
tFeba zkontrolovat T14, R97 az R104, D9, 
C86, C89 a C92 (pFipominam, ietranzisto- 
ryT13 a T14 jsou na modulu F 10). Pokud 
se pri pFijmu prog ram u pri otddeni jadrem 
L21 nap§ti na bodu KT 17 nem§ni, zm§ri- 
me T13, R75, R94 a l R96, Dr4, C65, C85 
a C87. 

PFi poruchach v obvodu AFC je treba 
uvaiovat i dalsi obvody na desce U 9, 
ktere k AFC patri. Je to diferenciglni 
zesilovad (T1 a T2), kde se napeti z AFC 
pFicita k napgti ladicimu. Pokud nelze 
pFistroj doladit ru£n£, bude chyba pr£v§ 
v obvodech na desce U 9, pFfpadnd v ob¬ 
vodu senzorov6ho ovladgni. PFi kontrole 
' na desce U 9 je tFeba zadit od diody D18, 
kondenz&toru C13 a rezistoru R33a R43. 
PFes tyto rezistory pFichgzeji nadiferenci- 
4lni zesilovat kladnb impulsy zpfctnych 
behu - radkoveho rozktadu, z nichz se 
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50S1 souosy kobei 


V tl&nku jsou pop$£ny dv<§ antenni soustavy pro p6smo 144 ai 146 f&Hz. ; 

Ob4 soustavy byiy nastaveny a promifeny na antinnfm pracoviiti TESLA obr 2 Upravene prizpusobenidipdlu 
Pardubice. - ' • . 


Prvni z popisovanych antennfch sou- 
stav vyrobil radioklub OK1KHL v Holicich 
pod vedenim S. Myslivce, OK1VEM. An- 
ten ni soustava se sklad& ze dvou srrtero- 
yych anten, dobfe zn&Tiych §estn£ctiprv- 
kovych snrterovek F9Ff. Tytoanteny byly 
dostateCn§ pops4ny v naSi Jiterature, 
omezfm.se. proto jen na pops^nf jejich 
zafcladnich rozmSru, pFip. uprav v prufcte- 
hu nastavov&nf a nteFeni cete soustavy. 

Radioklub OKI KHL vyrobif tyto sm§- 
rovky pfesn§ podle puvodni F9FJ. Z&- 
, kladhf rozm§rysamotn6sm§rovkyjsou na 
obr. 1. VSechny pasfvnf prykyjsou z dura- 
lu kronte vlastnfho buzeneho z4ri6e - 
dipdlu, ktery byl vyroben z mosazi. Dip'61 
je nap&jen pFes tzv. pFizpQsobeni/L ktete 
je na obr. 2. Je to symetrickd, paralelnf, 
na konci zkratovane dvojvodidovd vedeni, 
ktere transformuje re^lnou slozku vstupni 
impedance a paralelnd pripojuje indukdnl , 
, reaktanci ke vstupni impedanci. Vlastni • 
dipol musf byt proto pFipevnSn k nosndrmi 
stoiteru (v tomto prfpadi profit 20 x 20) 

( izolovane, co l umozduje drzdk z teflonu 
podle obr. 3. _ 

PFi kontrolnim mdrenf vstupni impe-. 
dance byl prizpusobovaci obvod/? nasta- 
ven tak, jak je zndzorndno na obr. 2, fiimz 
byl mfm^vylep§en prubeh vstupni impe¬ 
dance anteny F9FT (obr. 4). Prubeh pu¬ 
vodnf vstupni impedance je naznaden 
£4rkovan§ a prufcteh doiadene vstupni 


impedance pinou darou. Z prubdhu 
vstupni impedance je zrejme, ze samotnd 
antena F9FT m& napdfov^ Cinitel stojate- 
ho vlndni menSi nei 1,3 v pdsmu 144 ai 
146 MHz. U takto nastavend anteny byly '' 
zmdfeny vyzarovaci diagrarhy v obou 
hlavnich rovindch. V rovind E (obr. 5), to 
znamend v rovind aktivnich a pasivnich 
prvkO, je Sirka svazku pFi polovifcriim 
vykonu 0 ~ 31° a prvrii postranni laloky 
se objevuji v uhlech ±45° od hlavnfho 
smeru v urovni -20 dB vudi hlavnimu 
svazku. PFedozadni ponter je 16 az 17 dB 
na kmitofitu f - 145 MHz a 23 az 24 dB na 
kmitoCtech / = 144 a 146 MHz. Vyzarovd- 
ni v ostatnich srrterech je. potladeno vice 
nez o 27 dB. 

SiFka svazku v rovind H (viz obr. 6), 
kolnte k rovine E, \e & = 36° a prvni dva 
laloky se objevuji v uhlech 50° a 85° od 
maxima y urovnich -13 az -14 dB. Tyto 
laloky jsou 6&ste6n§ zdviste na svistem 
nosnem stoz&ru a jeho ctelce. Zisk samot- 
ne anteny je pribliind 15 dB. 

. Z namerenych vysledkO je videt, ie je to 
antdna velmi kvalitni. Neuvadim mecha- 
nickd provedeni cel§ nosnd konstrukce, 
kterd, odpovid^-li v§em zdsaddm antenni 
technikyrpodstatnym zpusobem neovliv- 
ni dobrl vlastnosti teto smerovd anteny. 

Tato sm§rov4 antena se tedy nabizi pro 
pouiiti do antenni soustavy jakoz^kladni 
vyzarovaci prvek. Spolecn^ s kolektivem 



^ i * * 


OKI KHL a OKI VEM byla navtfena a \^ro-' 
bena antenni soustava, jejiz celkove sche¬ 
ma je na obr. 7. 

Jsou to dve.do!aden6 anteny F9FT 
umisten§ 3 m nad sebou, pricemz horni 
antena je posunuta dozadu ve smSru 
nosneho tehna o 517 mm. Timto zpCiso- 
bem je moine tezov§ kompenzovat vstup- 


/ 




-Obr. 1. Zikladnf rozm&ry samotnd antSny F9FT 


{ 


je z&vada v obvodu $enzorov6ho ovlddd- 
ni. Vadn6 mohou byt tez C9 a Cl 1 modulu 
AFC (obr. 5). Abychom tuto zavadu potvr- 
dili, vypneme AFC a modul vyjmeme z te- 
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levizoru. Zm§ni-li se obraz nebo zvuk, je 
vadnyC9neboC11. 

Ostrost obrazu muze byt pFi vypnutem 
AFC lepSi neipFi zapnutem.Tozpusobuje, 
nejdasteji rozlad§ny diskriminbtor AFC - 
(L3, C8, C13). PFi zapnutem AFC dotadime 
L3 tak, aby byl obraz co nejostFejsi. 

Jestlize nelze naladit obraz ani pri 
zapnutem, ani pFi vypnutem'AFC, byv£ 


z^vada v synchronnim detektoru OMF 
(L11, C38). Pak je tFeba pFi zapnutem AFC 
doladit L11 a L12 v bloku OMF. 

Uteratura 

Vft Vlad/mfr: Televizni technika 
Radio SSSR: 5 a 6/81,10/82; 9/81,5/80,7 
a 8/81,1 /80 (Pokradovini) 




ni impedance navic s vylepSemm predo- 
zadniho pomSru. Aby se zarufiilo rovno- 
m£rne rozdSlenf vykonu do obou ant6n 
a bylo dosazeno dobr6ho impedanSnfho 
prizptisobenf, pouzilt jsme pro nap£jem 
obou smerovych ant§n hybridni cien 
„180 o, \ vytvoreny ze souosych kabelu 
o .impedanci -75 Q, jehoz rozm§ry jsou 
rovn§2 zn^zornSny na obr. 7. Rezistor 
50 Q, TR 183, v hybridntm 6lenu nevn&Si 
z&dnou ztratu do soustavy, protoze vykon 
v n£m p?em6n£ny v teplo je zhruba tisi'c- 
krat men§i nez vstupni vykon. Pouze pfi 
havarijnim odpojem jedne anteny od hyb- 
ridniho clenu se na tomto rezistoru bude 
ztracet jedna ctvrtina dod£vaneho 
vykonu. 

^Detail propojeni souosych kabelu je na 
obr. 8. Takto vznikte smgrov& soustava 
F9FT/OKIZN ma vynikajict vyzarovaci 
i impedanfcni vlastnosti. 

(Pokracovamj 


Obr. 4. Vstupni impedance anteny F9FT 
predapo dofaddni prizpusobovaciho 
ctenku > 



Smithuv diagram 10 dB 



Obr. 5. .Vyzarovaci diagram samotne anteny F9FT na kmitodtu Obr. 6. Vyzafovaci diagram samotne anteny F9FT na kmitodtu 


145 MHz v rovin§ E 


145 MHz v rovine H 


homi ant&xi 
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Obr. 8. Detail propojenf souosych kabelu 
k hybridnimu dlenu ' 


Obr. 7. Celkove schema zapojeniantennisoustavy F9FT/OK 1ZN 
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Hoi-Ama *B3-vPiraze 

. (ke 6tvrta stran§ ob6lky) 

Ve dnech 20. az 28. kvetna 1983 se 
konalo ve vystavni sfni U Hybernu celo- 
pra2sk§ kolo soutaie Hifi-Ama ’83. * 

Skladba expo'zice jednotlivych klubu 
byla poznamenana technickym duchem 
drieSni doby - vypofcetnt elektronikou. Ve 
vitrinAch a kbji'ch prazskych hifiklubu 
prev&dala vypodetni a marici technika, 
a tak jednotliva exponaty z vlastni hifi- 
techniky mnohdy zustavaly nepov§imnu- 
ty, prestoze v n§kter^ch pripadech 51b 
o zajfmavS a pokrokovS reSepi v konstruk- 
ci blokCi a pristroju elektroakustickgho 
. retazce. To, le vystava Hifi-Ama jizzdale- 
ka neni vystavou reprodukfcni hifitechniky, 
dokumentuje.i obr. 1 (snlmky na obalce), 
kde vidite elektromoped V&ctava ChaluSe 
z 031. ZO. V expozici 602. ZO Svazarmu 
predv^dSI ing.' E. Smutny (obr. 2).mikro- 
po6ita6 JPR-1 a pri slavnostnfnfzahajeni 
seznSmil oficiSIni delegaci (obr. 3) s £in- 
nosti tato zakladni organ izace. Jednou ze 
zdarilych konstrukci z hifitechniky byi 
tuner NTZ 6 W konstruktara Dudka z 902. 
ZO Svazarmu (obr. 4). N6kter6 konstrukce 
pfihlaSenS do sput§ze; byly svym napa- 
dem zajimava, ale ke^spInSni n£rocnych 
pozadavku na hifiprfstroje maiy dosti da- 
leko. Prikladem bylgramofons; tangenti¬ 
al nim posunem prenoskovPho raminka, 
avSak s plstanym potahem gramofonova- 
ho talire. 

Promttani elektroniky dp klasickych' 
elektromechanickych oboru, jakym byl 
dalnopis, )e dokumentovSno na obr. 5 
elektronickym dSInopisem L. Fikaise, 
OKI-23185. 

. Soudasti vystavy Hifi-Ama byla praiska 
soutai FAT - festival audiovizuaini tvorby 
tienu ZO Svazarmu, ktera probthala ve 
. vefiermch hodinach. . 

Vystavy se zu6astnily svjmi expozicemi 
taka n. p. TESLA, podnik UV Svazarmu 
Etektronika, fcasopis Amatarske v radio 
a prodejna .druhojakostnich sou6astek 
TESLA Roznov. 

Z tematickaho slozeni jednotlivych ex- 
ponatu bylo patrno, ze puvodni nazev 
vystavy Hifi-Ama jii plna nevystihuje 
vlastni n£plft tinnosti jednotlivych orga- 
nizaci, ale ze jde spiSe o amaterskou 
soutai v ceiam elektronickym oboru. . 

Celkova technicka urovefl prafskych 
hifiklubu 6aste£na stagnuje a bude zaji¬ 
mava, jak PraJana obstoji na celostatni 
vystav§ Hifi-Ama ’83 v TrnavS. * 

J. Vorlidek 

Pfehlidka tinnosti 
brntnskych hifiklubu 

M§stska rada elektroakustiky a video¬ 
tech n iky a mastska rada radioamatarstvi 
v Brna pod zastitou mastskaho vyboru 
Svazarmu uspofadaly ve dnech 16. ai 17. 
dubna 1983 v zavodnlm klubu lakafske 
fakuity UJEP v Bma pocf nazvem ,.Hifi- 
Ama Brno 1983“ prehlidku brannatech- 
nicka tinnosti'bmanskych hifiklubu a ra- 
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dioklubu Svazarmu. Na vystava bylo in- 
staiovano meric! pracovi§te(obr. nahofe), 
kde si mohli zajemci zmSFit, pripadna 
otmt svoje amat&rske vyrobky. Na snim- 
ku uprostred je „hifive£“ - kombinace 
radia, zesilovade a stereofonniho ekvali- 
zaru. Dole: Zabar ze zvukova rezie televiz- 
nfho amatyrskehostudia, kterenavystave 
pCisobilo. 

Wi. ZachariaS 

Hifi-Arm '83 v Tmav6 

LetoSrt / celostitnl pfehlldha technic- 
k& tvoftvosti svazarmovskych elektroni- 
ku s nazvem „Hffi-Ama '83“ bud& uspo- 
f&d&na na potest V!L sjeidu Svazarmu 
dnech 3. ai 9. ffjna 1983 v Trnavt 
v budovt Zdpadpsfovenskdho muzea. 
Pofadatelem je OV Svazarmu ve spoiu - 
prdci se stovenskym! uzemnfmi orginy 
Svazarmu; zditttu nad pfehUdkou 
FMEP a OV KSS v Tmavd. Prehftdka 
bude doprovdzena bohatym kuttumfm 
programem. 

" Pfi'Sti RflS v Norsku? 

Ve dnech 19.. az 20. brezna.1983 se 
v Salcburku v Rakousku seSla pracovni 
skupina ROB I. regionu IARU, aby.projed- 
nala rozvoj ROB a/piany do budoucna. 
NejdulezitejStm bodem fednani byla otaz- 
ka pnStfho mistrovstvf sv£ta v roce 1984. 

^ Pracovni skupina doSla k tamto zave- 
rum: Schvaiila kandidaturu norske ra- 
dioamatarska organizace NRRL na uspo- 
rad^ni II. mistrovstvi sji/ata v roce 1984 
(za?k nedaleko Os la)." Predpokiada se 


zatim opat udast zemi pouze z i. regionu 
' IARU, avSak pracovni skupina vyslovila 
zajem na tom, aby se v budoucnu mohly 
zuaastnovat i zema ze zbyvajicich regio¬ 
nu. Pokud se ty6e mezinarodnich pravidel 
ROB, pracovni skupina navrhuje, aby byla 
zavedena nova kategorie „01dtimers“ pro 
zavodniky a zavodnice nad 40 let vedle 
dosavadnich kategorii muzu.ienadoros- 
tencu (junioru). DalSi drobna upravy pra- 
videl-se tykaji umistani majaku, rychlosti 
vysiiani a vzdaienosti mezi kontrolnimi 
vysiladi. 

VSechny tyto navrhy a doporufieni vSak 
mohou vstoupit v platnost ai poschvaieni 
konferenci, pripadna vykonnym vyborem 
IARU. 

(Podle Oldman, 5/1983) 

vkv ": .~" i: 


I. subregionblni VKV zavod 1983 

145 MHz - sW6 QTH . 

1. OK1KRA HK72a 260 QSO 67 088 bodij 


2. OK3KMY Il46g 254 . 55 399 

3. OK1KHI HK62d 208 52 024 

4. OKIOA HK63e 200 51 024 

5. OK1AGI HK71a 202 47 870 


6. OK1ATQ - 44 082 body, 7. OK3KEE - 
42 479, 8. OK1KPL - 38 353, 9. OK1KPU - 
34 225,10. .OK3EA - 28 949 bodii. 
Hodnoceno 67 stanic. 

145 MHz - prechodne QTH 

1. OK1KRG GK45d 552 QSO 147 857 bod u 

2. OK1FM GJ19j 428 103 758 

3. OK1AR GJ04b 372 ' 83 294- 

4. .0K1KRU HJ17e 267 74 194 ' 

5. OK2KZR IJ32j 260 70117 

6. OK1KKH ^ 66 683, 7.* OK3KFF -"60 071, 
8. OL6BAB - 52 582, 9. OK3KPV - 50 618, 
10. OK1KSF - 48 476 bodu. 

Hodnoceno 50 stanic. 


432 MHz-stm QTH 

1. OK1KKD HK61e 43 QSO 6 216 bodO 

2. OK1KRA HK72a 28 4 665 - 

. 3. OK1MWDHK47C 22 ' V834 

*■4. OKI GA HJ07a 15 1524 

5. OK1VLA HK70g 19 1149 

Hodnoceny 23 stanice. 

432 MHz - prechodni QTH ~ 

1. OK1KKH HJ06c 60 QSO 11 724 body 

2. OK1KTL HJ34a 49 8 075 ' 

3. OKI DIG ' GK40j 48 8 008 

Hodnoceno 10 stanic. 

1296 MHz ~sm QTH 

1. OK1KKD HK61e 3 QSO 397 bodu 

2. OK1MWD HK47c 3 122 

1296 MHz - pfechodn& QTH 

1. OK1AIY HK28c 4 447 

2. OK1DEF HK37h 4 401 - 


Vyhodnotil RK OK1KKS 

V^no6niVKVzav6d1982 


1. OK1KRU/p 255 QSO 31 nds. 34 379 bodu 

2.0L6BAB/p 191 27 32319 

3.0K1KSF 165 • 20 14420 

4.0K1ATQ 134 • 23 13064 

5. Y31QM/a 90 24 12 672 

6.0K1AGI 174 21 12 368 - 

7.0K1KHI 166 _ 19 . 11438 

8.0K1KPA 181 18 11232 

9.0K1KPL '144' 19 10602 

ID.OKIKOL/p 155 . 16 ' 7824 

Celkem hodnoceno 94 stanic. 

Vyhodnotil . RK Hradec KralovS, 
OK1KOT OKI MG 




Diplom VKV 100 OK 

Podmlnky dlplomu*VKV 100 OK . 
plein^od 1.1.1984: 

2adatel musi mlt QSLIistky alespofi 100 
,ruznych deskosiovenskych stanic potvr- 
zujlclch oboustrann£ spojeni v p^smu 
145 MHz. Stejny diplom ize zlskat i za 
pboustranna spojeni v p£smu 433 MHz. 

Spojeni pro diplom mohou byt navdzA- 
na z libovolngho QTH; V pdsmu 145 MHz 
platl spojeni i pfes aktivnl pfev£d§6e. 
Ki£dosti o diplom je treba pfedlofcit QSL 
Ifstky sefazen6 podle abecedy a jejich 
seznam s podrobnymi daty o spojeni 
(nejtepe na formul&fi o diplomy). 

ZahraniPnl stanice nemusl k zAdosti 
o diplom pfikl^dat QSL, stadi jejich 'se¬ 
znam potvrzeny prlsiuSnou organizacf 
nebo radioklubem. Spojeni pro diplom 
(pr Ip. QSL Ifstky) nejsou 6asov6 omezena. 

2&do$ti o diplom se posflaji na adresu. 
diplomov£ sluzby Ustfedniho radioklubu 
CSSR. 


Doplftovact zn&mky VKV 200,300,400, 
500,750 a 1000 OK 

Tyto doplfiovacf znAmky mohou zlskat 
driitete dipiomu VKV 100 OK nebo o n6 
mohou 24dat zaroveft s tlmto diplomem. 
Po 1. 1. 1984 nenl mozn6 pro zlsk4nf 
doplftovacfch znAmek pouzit QSL za spo- 
jenf pres aktivnf prev£d66e ani zaspojenf 
pres pfev£d§6e, nav&zan4 pred tlmto 
datem. 

2adatel musi mlt potrebny po6et QSL 
Hstku potvrzujicf oboustranna spojeni 
bucf z p£sma 145 MHz nebo z- pAsma 
' 433 MHz. Spojeni pro zfsk&nl doplfiova- 
clch zn&mek mohou byt navAzAna z libo- 
voln'Aho QTH iadatele. 

SouAAstI iAdosti o doplfiovacl znAmky 
musi byt i abecednl seznam v§ech QSL 
HstkO vAetnA dat spojeni. 

K iAdostem o dopifiovacl znAmky se 
priklAdaji QSL Ifstky. 

2Ado$t musi obsahovat 6fslo dipiomu, 
■pokud byt zIskAn jiz drive, a AestnA pro- 
hlAAenl, ze vSechny udaje v priloienAm 
seznamu jsou pravdivA. 

2adosti o doplftovacl znAmky se poslla- 
jl na adresu diplomovAsluiby URKCSSR. 

OK1VAEW 


Kalends zgvotiu 
na zAHa ~Kjen 1983 


3.-4.9. 

^Fieldday tone 

15.00-1500 

4,9: 

L2 contest 

00.00-24.00 

5.9. 

TEST 160m . 

19.00-20.00 

10.-11.9. 

WAEDQ£astSS8 

00,00-24,00 

16.9. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

17.-18.9. 

• SAC,ttstCW 

Kansas, New Mexico, 
Washington QS0 party x) 

' 15.00-18.00 

24.-25.9, 

sac, east ssb 

15.00-18.00 

24.-25.9. 

zavod tffdy C 

23.00-01.00 

1.-2.10 

VK-ZL contest, SSB 

10.00-10.00 

3.10. 

TEST 160m 

19.00-20.00 

8.-9.10. 

VK-ZL contest, CW 

10.00-10.00 

15.-16.10.' 

WAY2 

15.00-15.00 

21.10. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

29.-30.10. 

CQWW OX contest, SSB 

00.00-24.00 


x) pro, tyto zAvody nezajiAfuje URK odesi- 
lAnl denlku. 


Diky novym termfnum vydAvAnf AR bylo 
molno opet „zaktualizovat“ nAS kalen- 
dAr. Kde hledat podmlnky zAvodu pofAda- ' 
nych v zAfi, najdete v minulAm Aisle AR. 


Podmlnky VK-ZL contestu 

ZAvodI se.v pAsmech .1,8 ai 28 MHz 
v kategorilch: a) stanice s jednlm operAto- 
rem, b) s vice operAtory, c) posluchaAi. 
Provoz na jednonrfnebo na vice pAsmech.' 
VymAftuje se k6d slozeny z RS (T) a pofa- 
dovAho dfsla spojeni. Spojeni Se navazuji 
se v&emi stanicemi v OceAnii, spojeni s VK 
' nebo ZL stanicfsehodnoti dvAma body, 
spojeni s ostatnlmi stanicemi OceAnie 
jednlm bodem. NAsobiAi jsou jednotlivA 
AiselnA oblasti VK a ZL v ka2dAm pas mu 
zvIAAf. PosluchaAi odposlouchAvajf.pou- 
ze spojeni navazovanA VK a ZL stanicemi. 
V letoAnlm roce je poradatelem W. I. A. 

World Communication Year 
Award , 

Zlskali jsme podrobnosti o podmln- 
. kAch tohoto dipiomu; k zl$k£nf plat! spo r - 
jenf behem roku 1983 s libovolnou stanic i 
se suffixem WCY a to bez ohledu na 
p^sma a druh provozu. Pro zadatele pra- 
cujlcl v pismech KV platl, ie je treba 
pracovat s 15 ruznymi WCY stanicemi 
(z OK pracuje OKOWCY) a Zadosti se 
prijlmajl nejpozd§ji do 31. prosince 1984 
formou potvrzeneho seznamu QSLIIstku. 
Poplatek za vyd^nl je 10 IRC a iadosii se 
adresujl na DL9XW. 

Novy Kalsky diplom / 

.K oslavarh 1000 let od zalozenl mSsta 
Udine vydava mlstnl odboika ARI zdarma 
diplom vSem radioamatarOm, ktefldosah- 
nou alespoft 30 bodu za sptn&nl t§chto 
podmlnek: ka2d4 spojeni se stanic! IV3 se 
hodnot! jednlm bodem, spojeni se aienem 
odbodky ARI v Udine tfemi body, spojeni 
se stanicemi v mlstech oslav Udine, Buia, 
Fagagna, Brazzacco, S. Margherita del 
Gruagno se hodnotiaesti body akone5n§ 
spojeni se zviaatn! stanicf, ktera bude 
pracovat 8. a 9. hjna 1983, se hodnot! 10 
body. S kazdou stanic! platl spojeni pouze 
v jednom pasmu, mezi 1.1. ai 31.12. t. r.; 
vypis z denlku o nav^zanych spojenlch se 
zaslia na adresu: ARi, Udine diploma del 
Millenario, P. O. Box 23, 33100 Udine, 
Italy. Poradateii musi dojlt do konce uno- 
ra 1984. 

O O O 



Mlstr 6SSR y pr&cf na KVpro rok1982je 
stejny jako pro rok 1981 - ing. Karel 
Karmasin, 0K2FD, ex OK2BLG, QTH 
Tfebte 

Vyzva v§em 

aktivnsm radioamab§rum 

Od 1. iedna 1985 vstoupf v platnost 
nove „v§eobecne podminky zSvodu 
a sout§zt v p&smech KV“ a rovnez nov4* 
podmInky jed noilivych z^vodu a sout^zi. 
Pro uplatngnl pfipominek ke st^vajlclm 
podmlnkdm je nezbytn6, aby v§ichni, kdo 
se udastnl aktivne zavodu, zaslali sve 
pfipomlnky a poznatky ke konedn^mu 
zpracov^nl. Pfipomlnky, kter6 musi byt 


konkrGtnl s uvedenlm n4vrhu nov6ho tex- - 
tu.zam6fte na: 

- jednotliv£ ustanoveni ,,v§eobecnych 
• podmInek , ‘, 

- termlny a zaddtky zavodu (moznost 
pfesunu i na p4tek/$obotu, pffpadnd 
ve6ernl hodiny), 

- pred^van4 k6dy, 

- uspofadanlKVPDmtedeiespolusVKV 
PD pro v§t§ru6ast miadeze. , 

KV komise nepfedpokl^d^ zv§t§enl 
po£tu zavodu, m§l by zustat i jejich cha- 
rakter (CW, SSB). V uvahu t §1 pfichizL 
mo2nost zvefejftovat tabulky DXCC v do- 
savadnl form6 jedenkrit ro6n6 a nov§ 
zavbst „pfehled aktivity" s vyhodnocenlm 
stanic podle nav&zanych spojeni s jed- 
notlivyrrii zem^mi v ruznych p4smech 
a s okresy CSSR, jakoi i podle celkov^ho 
nav^zan4ho pofitu spojeni vubec b§hem 
jednoho kalend^fnlho roku. Pfipomlnky- 
za§lete nejpozdSJi do konce zdff na adre¬ 
su: ing. Jiff Pedek, Riedloya 12, 750 02 
Prerov. 

OK2QX 

PfedpovM podmlnek Siren! KV 
na mesic rijen'1983 

M§st5nl pfedpov4di z poslednich asi 
dvou let (a v podstatn§ vet§i mire predpo- 
v§di leto§nf) mSly 1 pHdny,duvod zav^n§t 
pesimismem, zejm4na pokud se jednalo 
o vyhlldky na provoz DX na nejkratSIch 
p4smech KV. Slune^nl aktivitu (podle 
m£ho ndzoru na§t§sti) zatim je§t£ ovl^dat 
neumlme, a tak nutn§ muslme vych^et 
z faktu jejlho pokradujlclho poklesu. Ne- 
jednA se prirozenS o pokles^monotbnnl, 
slunldko 6as od 5asu oiije als parametry 
okolnlho kosmick4ho prostoru v6eth4 
r»a§I ionosf^ry si pohraje. Po znafinou 
d^st' sestupu aktivity probfhajlciho 
21. cyklu doch&zelo k vystupftov^ni tako- 
vychto jeho taSkafic s udivujtcl pravidel- 
nostf zhruba po kaldych p§ti m§siclch. 
Pravideinost a delka doby, po kterou se 
toto kvaziperiodick4 kolls^ni udrzelo, bu- 
dou patrn§ zafazeny mezi jeho anom^lie. 
LeC nic netrv£ v66n§ a vyvoj v prvnl 
polovinS letoSnlho roku nasv6dfiuje,zese " 
tento pro pfedpov§di Siren! uzitefiny fak- 
tor b6hem letoSka z velkS 5Ssti vytratl. 
Nicmene bShem letoSnlho ffjna a listopa- 
du k urfcitSmu vzestupu sluneCni aktivity 
jeSte dojde. ProblhajicI sezdnnf zmeny 
tim budou v kladnem smyslu podpo- 
feny, takie hodnoty pbuiitelnych kmi- 
' toctu budou v denni dobS podstatnS 
vySSI, nei v kterSmkoli jinSm z letoS- 
nlch mSsIcu. OvSemie nepujde o vy- 
skyt takovych podmlnek, jako napr. 
v letech 1970 a 1980, zejmSna pokud se 
tyde desetimetroveho pSsma.'ale i tam 
bude iivSjSI provoz DX opSt mo2ny. 

V ostatnlch p&smech KV se nSm v rljnu 
a v listopadu systematickS prace; spojenS 
s hlldanlm vyskytu mimorSdnS prfzni- 
vych podmlnek sffenf tentokrSt urdite 
takS vyplatl vice, nei v mSsIcIch pfedchor 
zfch i n^sleduj(clch. 

DalSIm vlivem na ionosferickS Siren ( 
radiovln je meteorick&aktivita, naktere se 
bude podllet hlavn§ vydatny roj Orionid, 
souvisejlcl podobnS jako dubnovS Lyridy 
s Haileyovou kometou, a to od 16.10. do 
29.10. s maximem 22.10. DalSImi Sinnymi 
roji budou ponSkud slabs! Tau ridy 
,S (15. 9. az 26. 11., maximum 13. 11.), 
Tauridy N (19. 9. az 1. 12.,-maximum 13. 
11.) a koneSnS nepomernS slabSI y - 
Drakonidy mezi 9.10. a_11.10. 

OK1HH 





Funkamateur (NOR), fi. 5/1983 

Mikropocitace (3) - P355D a P351D, 10 pro 
amatery - Elektronicke vyhledavSni oznaceneho 
mista na magnetofonovem pasku - Analogov6zafi- 
zeni pro rizeni osvitoveho casu - Automaticke 
buzeni k digitalnim hodinam MOS - Miniaturni 
digitalni voltmetr s C520-Zvy§em odolnosti zarizeni 
proti rusivym sign^ium (3) - Transceiver H220 pro 
144/432 MHz (2) - LogickasondaTTL-Jed noduchy 
stroboskop - Radioamatersky diplom W100U. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 5/1983 

Pouziti normy znacek TGL 16 082/02 - Progra- 
movatelne operabni zesilovace s malym vykonem 
B167D a B177 - Zesilovace vykonu pro operacni 
zesilovace a vykonove operacni zesilovace - Riditel- 
ne Zenerovy diody - Zobrazovac s kapainymi krysta- 
ly FAR09A rtzeny 10 C520D - Automatickb pfepmani 
mSficich rozsahu u 10 C520D 1 Indikator napeti - 
Katalog obvodu 16 - Pro servis: stereofonni tuner 
Rema Andante 844 a 744 - Zkusenosti s tunerem 
Rema. Andante 844 - Stereofonni predzesilovad 
s regulacj Sirky baze - Digitalni rizeni motoru pro 
stereofonni gramofon Opal 216 HiFi - Bezpefinostni 
predpisy pro instalaci antennich zarizeni (2) - Zku¬ 
senosti s miniaturni radiokazetou Sanyo M-G 30 - 
Soucasny stav a smery vyvoje: elektronicka kamera 
pro jednotlive snimky-Texty na obrazovce, prena- 
sene telefonni sitf - Osma vystava elektronickych 
a elektrickych mericich, ndicfch a regulacnich pri- 
stroju (2). 


Radiotechnika (MLR), c. 6/1983 

’ Specialni 10 , 555 (9) - Automaticky nabijei 
akumulatoru - PfestavbaTransceiveru FM10/160 ni 
160 kanalu (5) - Sirokopasmovy tranzistorovy v 
stupen pro vysilac (6) - Seznamte se s technikoi 
dalnopisu (3) - Amaterska zapojeni: Druhy sm6$o 
va6, mf a.vf 6dst prijimace s dvojim smesovanim 
Vysilac CW pro p&smo 14 MHz - Motofon, p'rijimai 
AM/FM s budikem - Stavebni prvky spolecnycf 
anten (6) -= Dalkove ovladani u TVP macfarske vyrob) 
(2) - Predpokiadany vyvoj sdelovaci techniky - 
lonizator vzduchu - Barevna hudba s tyristory - 
Katalog' 10 : 10 serie CD40xx - VKV konvertoi 
OIRT/CCIR. 

• • • 


Cesky, M.; Fenik, F.: ClSLICOVE SYSTE- 
MY V TELEVIZNI TECHNICE. SNTL: Pra¬ 
ha 1983. 304 stran, 209 obr., 20 tabutek. 
Cena vdz. 40 Kds. 

Digitalizace televizniho signalu se dostava v po- 
slednich letech stale vice do popredizajmuodborni- 
ku, zejmena v souvislosti s prenosem dodatkovych 
informaci v signalu TV programu, s* moznostmi 
korekci signalu nebo. udrzovani jeho jakosti pri 
prenosech na velke vzd^lenosti apod, Souvisi to 
i s pokrocilym stadiem rozvoje cislicove techniky 
a s novymi moznostmi, ktere priniSL- 

Cislicove zpracovani TV signalu ma pred analo- 
govym nespornd nSktere yyrazn6 pfednosti; naopak 
vSakm&iurcitenevyhodnevlastnosti.jeznemusibyt 
vzdy na prvni pohled zrejme. Publikace o cfslicovych 
- televiznich systemech ma mimo jine i napomoci 
odbornikum, pracujicim v oblasti televize, spravnS 
zho'dnotit vyznam 6islicov6 techniky pro konkretni 
aplikace a tim k jejimu optim£lnimu vyuziti. Ukazuje 


predevsim dneSni moznosti cislicovych metod zpra¬ 
covani TV' signalu a d4va prehted o strukture 
zakladnich fiislicovych systemu, pouzivanych pri 
TV pfenosu. 

Osmnict kapitol knihy je venovano postupnb 
pfenosu spojitych signalu, diskretizaci spojitych 
signalu,-kvantovani diskretizovanych signilu, pre- 
nosovemu zkresleni, strukture sdruzeneho televiz¬ 
niho signalu, diskretnim modutatnim metodam.^ 
zalozenym na principu anatogov6ho a rozdiloveho 
kodovani, dislicov^mu zpracovdni obrazoveho sig- . 
nalu, dislicovemu zpracovani tohoto signalu v caso- 
ve oblasti, transformafinimu kodovani obrazoveho 
signalu, diskretni Fourierove transformaci, Hada- 
marov§-Walshove transformaci, Haarov§ transfor- . 
maci, transformaci Sikme a kosinove, experimental- 
nimu vyhodnoceni kvality transformatniho kodova¬ 
ni, potlaceni nadbytednosti v televiznim signalu, 
obvodovym skupinam kodovacich a dekodovacich 
zarizeni, cislicove technice v televiznich prijimacich 
.a kone6n§ vyuziti cislicovych mericich.metod pri 
vyhodnocov^ni kvality analogoveho televizniho sig- 
n^lu. Text je doplnen prehledem doporufiene litera- 
tury (19 titulu knih nebo clanku v periodikach, 
prevazne cizojazydnych) a rejstrikem. 

Vyklad je srozumitelny, obsahuje jak teorii (mate- 
maticka odvozeni, vysledne vztahy a jejich rozbor 
apod.), tak prakticke priklady a mozne perspektivy 
vyuziti Cislicove techniky pri zpracovani pfenosu 
televizniho signalu. 

Kniha je urcena pracovnikum v oboru televize, , 
studujicim na odbornych skolach a v§em, kteri se 
o televizi hloubeji zajimaji. JB 


Bernard, J. M.; Hugon/J.; Corvee, R.: OD 
LOGICKYCH OBVODU K MIKROPROCE- 
SORClM II, PMm£ POUZITf zAklad- 
NiCH OBVOD0. 132 stran, 116 obr., 26 
tabulek. Cena bro2. 8 K6s. vdz. 11 Kds. 
OD LOGICKYCH OBVODU K MIKRO- 
PROCESOR0M III, METODY SYSTEmO- 
V^HO NAVRHU. 132 stran, 81 obr., 14 
tabulek. Cena broi. 8 Kds, v^z. 11 Kds. 
SNTL: Praha 1983. Z francouzskeho ori- 
ginalu De la logique cablee aux micro- 
processeurs, vydaneho nakladatelstvi'm 
Editions Eyerolles v Panzi r. 1979, preio- 
zili lng. V. Dr4bek, CSc., Ing. J. Hlavidka, 
CSc., Ing. Z. Pokorny, CSc. 

Tyto dva svazky navazuji na prvni dil (Zaklady 
kombinadnich a sekvencnich obvodu), o n§mz jsme 
informovali nase ctenare v AR A3/.1983. Zatimco 
v prvnim dilu autori popsali a vysvetlili z^kladni 
obvody a jejich fiinnost, ve druhem svazku se venuji 
aplikacim a reseni probiemu, smimiz se Ize casto 
v praxi setkat - ve forme cviceni s resenim; sami 
autori charakterizuji struene vyznam teto knihy tak, 
ze Jlustruje tematazdilu I". 

Ve tretirn svazku (Metody syst6moveho navrhu) 
jsou uvadeny metody syntlzy logickych systemu; 
podobny vztah jako mezi prvnim a druhym svazkem 
je i rnezi dily III a IV; treti dil obsahuje teoreticky 
' zaklad, popis a vysvetleni metod; ziskane znalosii 
jsou pak v poslednim svazku rozvijeny na konkret- 
nich prikladech. Clendni cele knihy na 6tyfi svazky 
s uvedenou nSplni umoznuje, aby ji mohii u6inn^ 
vyuzit jak fitenafi, kteri zatim nemfcli zadne specialni 
znalosti dislicove elektroniky (ti zafinou studiem dilu 
I a II), takli, kteri jiz zaklady oboru znajf a nemusi se 
podrobne ucit, jak pracuji jednotlive zakladni ob¬ 
vody (zaSnou se studiem u dilu 111).' 

.. Stru6n§ k obsahu II. dilu. Kniha je rozdelena na 
osm casti. Prvni z nich pojednava o zjednoduSovani 
logickych funkei (algebraicke upravy. Quineyova- 
McCluskeyova metoda). Ve druhese autori zabyvaji 
analyzou a syntezou n6kterych kombinacnich obvo¬ 
du (spojeni soudinovych a souctovych Clenu, vyhyb- 
ky, expandery, multiplexory, dekod^ry, kodery, ge- 
neratory parity, srovnavaci obvod typu 7485). NAm6- 
tem treti kapitoly knihy je synteza logickych funkei 
(priklady automatickych zarizeni a jejich- navrh). 
Ctvrt^ kapitola je vdnov^ina transformacim kodu 
(pfekddovini s oddilenymi bloky, rotace promen- 


z^sobnikove pameti a pameti fronty. Text je stejne 
jako u.prvniho (i tretiho) dilu doplndn rejstnkenrr. 

Treti dil knihy podava zaklady vyuziti cislicovych 
systemu nazakladS mikroprocesoru amikroprogra- 
movanych systemu, pracujicich ve funkei logicke 
site. Tento svazek obsahuje trinket kapitol. V prvni 
z nich zavadeji autori logicky cas (systemy s asyn- 
chronni nebo synchronni cinnosti, hodinovd signa ; 
ly, ndkolikafazove taktovani a cyktus hodinovych 
signalu, rovnice ridicich signaiCi, tabulky budicich 
funkei, zaklad rizeni sekvencnich obvodu).’Dalsi dve 
kapitoly jsou venovany jednoduchym a slozitym 
sekvenenim obvod urn, 6tvrta popisu obvod oveho 
radide. Pata kapitola navazuje vykladem o synteze 
systemu, rizeneho obvodovym radicem. Kapitoly' 
Sesta a sedma pojednavaji o mikroprogramovanem 
radici a o synteze systemu, rizeneho timto radicem. 
.Nametem osme kapitoly jsou nejcast§jsi uchylky 
v logickych schematech. Daisi tfi kapitoly jsou 
o mikroprocesorech: o jejich obecnych charakteris- 
tik&ch, o vyvojovych systemech pro ne a o synteze 
s mikroprocesorem. Kapitola dvanacta naznaiuje 
nektere aspekty real izace zarizeni (funkeni cleneni, 
testovatelnost, technologicke pozadavky, rychlost 
apod.) a kapitola trinacta obsahuje zaverecne 
porovnani ruznych metod syntezy/ 

Pokud jde o v§eobecne poznamky ke zpracovani 
knihy a jejimu prekladu, byly uvedeny ve zminene 
recenzi prvniho dilu a neni treba je opakovat. 

Na zaver pouze znovu pfipomenme, ze kniha je 
urcena posluchafium vysokych §koi elektrotechnic- 
kych a projektantum automatickych systemu logic- 
keho typu a mezi puBiikacemi, vydanymi.u nas z teto 
tematicke oblasti, patri k nejobs&hlejsim zejmena 
z hlediska mnozstvi podavanych informaci. -Ba- 



Inzerci prijima osobn§ a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladis^avova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51 -9, ti nka 294. Uz4vef- 
ka tohoto cisla byla dne 13. 6,1983, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text inzeratu piste citelnfe, aby se prede§lo chybam 
vznikajicim z neditelnosti predlohy. 

,PRQDEJ 

Novfe BFR91 pro TV a VKV anten. zesilovat, ultra - 
nizky §um (155). J. Drabkovd, Zerotinova 51,130 00 
Praha 3. 

Mgf Revox A77 dvoustopy (19 500), pasky 0 26,5- 
(a 500, zesilovae SONY TAAX5 (15 000), tuner SONY 
SJTX4 + konvertor OKRT - CCIR (940Q), gramo Sa¬ 
nyo TP1000 s’ Shure M95E direct drive (8200), 
reprobedny 40 W/8Q (a 1350), sluchatka Revox 
RH310 (1080), videorecorder SONY Betamax C7E 
Pal : Secam (35 000), videokazety (& 380). Petr Kras- 
ny, Mrstikova 13/146,100 00 Praha 10. 

NE555 (50k dil 28 (50), dil 40 (70), odpovede 
pisomne.l.Cajda,Budonnehb44,851 01 Bratislava. 
Ziphona 922 Hi-fi (2400), MK2500 (2600), Amor stereo 
+ konv. (1750), Saba Transeuropa (2800), ant. 
predzesil., radioamat., Hi-fi katalogy, literaturu (30 
az 70 %). J. Krejsa, 561 81 Kunvaid 356. 
RadiopHjima6 Riga 103 se sit’, zdr. (800k BSX30 (50), 
krystaly .27,060 a 26,535 MHz (a 90), S041P, S042P, 
(& 150), servozeilovac 24x 6Qdle AR2/74(70),8kan. 
RC pfijimafi 27 MHz AM s CD4015 AE 37x 57 bez 
krystalu (350), 2x motor Mabuchi FT-16 (a 50). 
B. Jan^cek, Druzstevni 544,549 01 Novb Mesto nad 
Metuji. 

AY-3-8610 (1000). Petr Poiak, Bolzanova 5, 61800 
Brno. 

7QR20 (100), DG13/54 (200), TBA120 (20), Quartz 
crystal 6,5536 MHz (300), digitron Z570M (20), kou- 


nych, pouziti pevnych pam&i). V dal§ich dvou pim E304 ICM7207, Quartz crystal, 5,24288 MHz. 
. ^ x/q ‘ ka P it0 ^ ch popisu ji autori scitacky a ditade a konec- Josef Kosar, Fertekova 538/21 1 181 00 Praha 8, .tel. 

358 . v UfHdteJU &fl f 1J t*i7 83 n6posiedni dve casti se zabyvaji posuvem a rizenim 8552 283. 



Dig. muitimetT DMM1000 (1900), ditad 100 MHz 
AR9/82 (2400), vstup. dll OIRT-CCIR AR2/77 (600), 
dirokopdsm. zes. I.-V. pasmo, moznostsloudit3ant., 
2x BFY90 (350), 2x:BFR90 (500), BTVP Color 
univerzal s PAL (8500), ml. zes. 10,7 MHz AR3/77 
(550). M. Htadky, Tkalcovkd 815/11,688 01 Uh. Brod. 
Kompl. rod. AR 59 ai 78 kval. svdz. (45), kompl. rod. 
RZ 69 az 78 kval. svaz. (45). R. Melmer, Kfenovice81, 
373 84 Dubne, 

2114L200, 2716 (380, 580), LF357 v(145), ICL7106 
‘ + displ. (980), LED clsla 13,18 mm (125,145),4510, * 
43 (95,130) a dalslKoncim. A. Vanek, Bezrukova 9, 
602 00 Brno. 

Radlomagnetofon Sanyo mono (3000), dovoz 
' 2 NSR, monokazet. magnetofon Universum(t300), 
japonske digitalnl hod. s kalkutadkou a mnoho 
dalsich funkci, damskd digrtilni hod. (500). Marie - 
Konednd, 5. kvetna 521,51101 Turriov. 

Autoradio Omikron (200), autoradio Ozvena (300),. 
ruzny radio a etektromaterial - seznam zaSlu. Stani¬ 
slav Zeisberger, 747 44 Brezovd 7. 

Stolni podltad Commodore VC-20, operacm pamdf 
16 k RAM, magnetopdskovd pamdf, modulator Vi- 
^deo-UHF, 5 ks kazety (21000). ing. Viastimil Vyhlf- 
dal, 742 85 Vresina 322. 

Mgf Revox B77 (29 500), tuner Technics STr$4T 
(9000), gramo Technics SL-G3 (7500), zes. Technics 
SU-V4A (9000), 2ks repro JVC S-88 (8500). Vse 
perfektm. Z. Bobek, Hlozkova 1099,765 01 Otroko- 
" vice, . ■ 

Televizi Elektronik 76, rok v provozu, mdlo'pouzlva- 

nd, bez obrazovky.senzorovd ovtadanl (1300), televi- * 

ze Sileiis, uhfopffdka 16 cm, nova obrazovka (1000). 
Milan Kusko, Tddlkov 1,785 01 Sternberk. 
Magnetofon B113 (4700), tuner3606A (4000), zosilo- 
vac AZS220 (3500): Jan Kmec, Falku§ovce d. 79, 
072 05 Michalovce. - \ _ 

GramofonTechnics SL-3310, direct drive tumrable 
•system (6800), tuner Technics ST-7300, FM/AM 
(6100), zesilovac Technics SU-7300,2x 55 W (8500), 
reprobbxy Corona - Led, tripdsma, 2x 50 V (3800), 
v§e v perfektnlm stavu. J. Castulik, Stara Tenice 
1125,686 00 Uh. Hradidtd. 

Amator-stereo L, M, K1, K2 t VKV-OIRT, predzes. 
magi pfen. (2000), 2 ks repro-koute Hox 55,25 VA' t 
8 Q (600), stoiek na koled. pro soupravu (100). 

C. MyslikovjarVJ. Myslivecka 1881,738 01 Frydek- 
. Mistek 2. ^ 

KvadrokombinSciu Dual KA460 - gramo, prijtmac 
preladeny, SQ a kvasikvadro dek., zosil. 4x 30 W, 

4 Q (10 000), 4 ks reprokity fy ITT, NSR, 40 W, sin, 
4-8 Q, trojpdsmovd (a 2500), va2ku na gramo fy Bib, 
England, 1/4 az 5g (200), SQ kvasikvadro dek. fy 
Dual - dekodery zbatok v. stavba (1000), farebnu 
hudbu - Stvorfar., 220V/200W (15000). Len pre 
vaznych zdujemcov aj soc. org. D. Malinay, Gogolo- 
va 10,0400JJ<oSice» tel. 373 71. 

Osazend desky pFed oiivenlm: yyk. zes. SMDA2020 
(380), kor. predz. ARB5/81 (400), vyk. zes. s MBA810 
(400), stab, zdroj ARA3/78 (400), kor. predz. ARA11 / 
78 (200), tyr. zapal. ARA8/77 (400), tranz. zapal. 
pflloha 74 (150), regulator alterndtoru na $100 
ARA9/77 (200), Sestimlstnd digitr. hodiny (3500), 
melod. zvonek (650), stab, zdroj 12 V/1A (550), dva 
expozimetry pro pozit. (300,380), ruzna trafa (50 az 
500), ruzny jiny mat., IO-MDA2020 (130), MBA810 
(50), MAA501 (40), KT774 (120), MAA436.661.723H, 

' (45, 34,61), MH7403,7410.5442,7400,7474,74141 • 
(27, 27, 59, 27, 41, 97), XR2206 (460), SN74LS123, 
74LS92, 74LS164, 74LS74. 74LS00 (4110), 
SN54LS86, 74121,75154, (150,200,200), SCL4050, 
SCL4015,4024(100,250,200), LM324(100), LM311 
(100). V. Vesely Tudkova 38,602 00 Brno. 

Kvalitni VKV Q1RT-CCIR plynule laddny i mezipas- 

mo, konc. stupeft 20 W, dva vyst., 4 vstupy pro hud!, 
ndstroje regulovatelnd vibrato, reprobedna 4 repro-* 
dukt. (2000), osciloskop .die AR, eL s 7GR20 v chodu 
(400), osciloskop. obr. 2x Valvo DG7-I (4300), 
! obraz, dfohodosv. I3LM3I (350), I3L036B (300), 
I3L037N (300), oddelovacl trafo regul. 600 W, pr. 
220 V,$ek 1.120-220 V, sek 2.2 az 30 V, 10 As vest, 
voltmetr. 120 x 120 mm ampdrwattmetr, 
120 x 120 (400), transform4tory ruzne, kondenzato- 
ry, odpory tr. po 10 - odpory kondens. (a 1), vde 
vcelku, nepouzite, hodnoty na poidddnl plsemnd 
sddllm. Konctm. Karel Svoboda, Prazskd 130,261 01 
Pribram I. 


Nepouiite 4 sady ARN668 + AR0687 + ARV168 

4 plod. spoj sR aC na vyhybky z ARA t, 5/79 (90,45, 
45, 25), MH7490, MA741, MAA501 (30,35,20), ploi' 

.spoj Texan osaz. pot., prep., C a dist/? (90), NC420 
(2000), 3 roc. ST 1980 ai 82 (4.30), knihy o nf, vf 
a fiisiic. elektronice - seznam proti zn4mce. Gustav 
Mare§, TyrSova 3,757 01 ValaSske MezirifiL 
Gramo&asi TGI 20AM se Shure 75-6 + m§ni£ rych- 
lostl + antiskating (900). S. Mergi, Zelenobranska 
72,530 00 Pardubice: 

Mag. B43 hrajici, spise na soudastky (2000). TomaS 
Pfann, Slovansk4 alej 8,317 0,5 Pizeh, tei. 436 85. 
HP-34C programovateiny, continuous memory, 210 
prgm: lines, kompletnl literatura v angl. (3600), ing. 
Petr Prikryl, Bn. Kotlanu 2,628 00 Brno. 

Lambda ^ V v provozu (1400), el. kytaru Jolana (950), 
m§F. prlstroj C4323 po§koz. (250) a koupfm men§f nf 
osciloskop (popis, cena). V. Maly, Nad z4me6kem 
40,150 00 Praha 5, tel/52 24 78. 

. Tov4mi VKV dtty z rec. Tandberg vstup citl. 0,55 pV. 
2x FET, varikapy (800), vstup + mf + stereo dek. 
(1500), AM dil (600),* MM5314 (350), CD4072 (70), 
7490, 74141 (45, 70). Michal Bohm, Kolerova 828, 
272 00 Kladno. ^ 

TV Orava 232 (1000), Balet (500), obrazovkyja 300), 
radiomateri4l (1500), pouze pisemne nabidky. Karel 
Ludvik, Kozi 19,110 00 Praha 1. 

Programovatelnou kaikuladku Etektronika B3-34 
v zaru ce s pFi'slu&nstvim (1500). L. Pokorny, M. Ma- 
jerovd 5,736 01 HavProv. 

KazeL magn.-bat. i sif, typ MK122 licence Thomson 
-rozm§ry70 x 155 x 250vcernemkoi.pouzdrea7 
kazet Maxell (2300), amat. zhotoveny stereozesiio- 
va6 2x 5 W o ro'zm§rech 85 x 140 x 215 v 6ern6 
skFihce obsahuje 210 a 4 tranzist. - kmitoct. rozsah 
5Q az 10 000 Hz (600), clvk. magn. B56 se stereo vstu¬ 
py - 6erny, velmi zachovaly s 10 p4sky Basf a Agfa 
(2500), i dvoureproduktorovy tranzist. pfijimad Riga 
103 kvaiitniho zvuku .se tfemi KV, jednim VKV 
rozsahem; strednimi a dlouhymi vlnami - ien na 
baterie 12 V (1000), multivibrator-sonda obsahuje 2 
tranzist. 0C170 (150). M. Pluh46ek, J. B. Pecky 817, 
530 03 Pardubice. 

Mikroproces. CPU, INTP8080A, L8224P..NEC8228C, 
INTP8255A jen komplet (2300), kompar4tor LM324 
(100), 339 (100), INT8212 (500), 8251 (600), P8216 
(500), D8224 (300), 10 AY-5-1013 A (900), digitr. (20). 
Blanka Fortova, V o!5inach 44,100 00 Praha 10, tel. 
•740928, ✓ 

Ti-58, modul EE11, adaptor, dokumentace a progra- 
. my (5000). Ing. Vladimir Marek', Obr. miru 805,39165 
Bechynd. 

Dflypro stavbu zes. TW40 - v§echny el. souc. krome 
vykon. tranzist., chladi6, rozperky, pf, panel s pfil., 
prepinace, konektory, spoj. deska prepinadu a dal§t 
s navodem (550). M. Poslednlk, Vodhanska 2/603, 
-460 14 Liberec XIV 

AY-3-8500 (350), 8610 (800), 8710 (700), pripadne 
vymenim za in£ ei. su6iastky. Robert Bulia, CSA 
33/IV, 977 01 Brezno. 

8segm. ftrony HB-6 (80), digitrony Z570M (30). rele 
LUN12,24 V (80), MH7400,03; 10,20,30,40,50,53, 
60 (10), -72, 74 (25), -192 (80). Vaclav GiraSek, 
Popradska 8,080 01 PreSov. 

. Dynam. pam. 16 kb 4116 (a 300), RAM stat. 4 kb * 
2114 (a 150), EPROM 32 kb2732(a 600). Josef Trlica, 
756 25 Ruicfka 289. " 

LED 05mm 6,2 ,2 (16), NE555 (40). Peter K6sa, 
Partiz4nska 69,984 01 Ludenec. * # 

Mag. RQ-305SD +13 kazet. V§e (2500). Jirl Machad, ’ 
Serikova 4,747 07 Opava. 

Sov. Hi-fi gramo RadiotechnikaOOl -diamant. ihla, 
senzor. ov!4d. ( stroboskop, antiskating, regul. sjly na 
^hrot, autostop. (3000). Sergej Svigar, Sibirska 37,* 
831 02 Bratislava. 

Kalk. TI58C v zdruce, komplet + hry s kaik. (4500). 
-Michal Mottl, Fr. Kadlece 11,180 00 Praha 8-Libeh. ‘ 
SAJ110 -12 ks,' prodej pouze komplet (900), spoj:. 
deska .1213 (250), MAA504 (20), VKV dit Kvarteto 
(100), trafo PN66136:2x 350 - 400 V/200 mA, 4-6 V/ • 

5 A, 4-6 V/2 A(200). J. Jerhot, M.Gorkdho12,370 01 * 
Ceskd Buddjovice, tel. 277 03. 

Videomagnetofon zn. Toshiba V-5480, 3 systemy; 
Pal, Secam, NTSC 4, 43 MHz + 13 kazet (40 000). 
P. Havlidek, Dukelski 1117,783 91 Unidov. 

Mag. B101 pul roku v provozu (asi 2500) nebo vym. 
za Hi-Fi gramachasis. M. Navrdtil, 538 05-Peklo 13. 
BTV Etektronika C430 nehrajici nasoucistky (1900): 


Z. MedrickJ, S. K. Neumanna 1191, 26601 Beroun 
2-mdsto. 

Mgf B700 upraveny (1600), kaiku. Qualimat 84 
(1200), MA0403A (80), amatfr. Hi-fi zesil. 2x 25 W' 
(1900), knihy: Cs. rozhl. a TVP1946-64 (80) a 64-70 
(50). Nabidnete: WN68219, pA739. R. Potmedil, Bu- 
^ dovcova 387,290 01 Poddbrady. 

4 ks IOMDA2020, nepoui. (& 90) alebo vymenim 10 
za 2ks PL504. Pave! Konkol,’Kyderka BL6/4A, 
022 01 Cadca. 

ST1360-1970, chybl 1,2,3/1960 (200), RK1965 az 
' 1975 (220), ARA 1961-1980 (a 30), ARB 1976-1979 
(60), tlac. clvk. souprava PN561 11 (50), §kala K3, 
kulatd (20), clvk. soupr. Junior (50), Sasi mechanika 
(10), ELI749 (100). Stan. Kratochvlla, 696 03 Dubds- 
ny 187 u Hodonlna 

Doddm na dobfrku veSkere nahradnt dtly k bar. TVP 
Eiektroriika C-430 i obrazovku (2500), rdmy, kryty, 
cele bloky apod. Pouze plsemnd, pfi objednavce 
udejte dislo, oznadeni a funkci bloku nebo modulu 
nebo dlsio souddstky ve schematu a umlstdnl modu¬ 
lu. J. Novak, 56912 Opatov vCech. 82. 

Sbv. osc. LO-70, do 1 MHz (700) nebo vymdnlm, 
nabidndte (LED, 10, TP, C aj.). J. Kiika, 27732 
. Bydice 337., 

' Magnetofon Uher Royal de luxe C, 4stopy + n ah rad* 
nt pdskovou drdhu (12 000), motor gramo Dual (550): 
M. Kvdton, V nasypu 3,152 00 Praha 5. 

Opind mlkropod. dasopisy Byte 1975-82 (jediny 
komplet v Evrope), ruznd mikropodltacovd dasopisy 
(Popular Computing, Creative Computing, Interface 
Age, aj. (elektronicke dasopisy, kataiogy a prlrucky 
nebo vymdnfm. Moznost volneho osobnlho vyberu. 
Vladimir Zipek, Palackeho 956,282 01. Cesky Brod. 

31/2 misL DV318 vys. d. 18 mm (sasi dig. V-Amet- 
ru) +. delic 1,999-1999 V-mA (nutno serldit) + 
WSH220 (viz AR 11/81) (1800). O. Ondroudek, 
Moldkova 3,628 00 Brno. 

. KOUPE 

K televizoru Etektronika C430 konvertor pro 2. 
program (SKD-22). P. tllfk, V oldinach 58, 10000 
Praha 10, tel. 7816439. 

Trafo 220/2 x 15 V, 60 W, spdchl Michal Genza, 
Pod Kratovkou 1,169 (X) Praha 6. 

Zes. Grundig V5000. V. Kadera, Zavodu miru 684, 

" 362 64 K: Vary-St. Role. : 

Integrovany obvod AY-3-8500. R. Mrajca, Erbenova 
804/24,739 61 Trinecl. 

ID .AY-3-8550, uvedte cenu. M. Parditka, 065 02 
VySnd Ruzbachy105., 

Schemata ei. klavesovych ndstroju a efektu, pripad- 
n§ zapujdit k okoplrovanl. Udejte cenu. Pavel Sava- 
" ra, HuStenovice 199,687 03 Babice. 

Tuner 3606 - TESLA, jen "100% stav, uvedte barvu. 
Ladislav Soukup, Nezvala bl. 205/2480,434 01 Most. 
Pto§nd spoje JPR1, splnade DIL, tladltka WK55928 
4 hmatnlky- a jind, konektory FRB a jind, krystal- 
18/18 432 MHz, objlmky na 10, 2716, 2114, 74125, 
3205/12/14/16,8080/24/28 a jind IO.M. Gulda, Nad 
vodovodem 252; 108 00 Praha 10. 

- Vrak tr. p. Selga 405 a ampdrmetr 15 A. S. Duiek, 
Juh 2745/14,911 00 Trencin. 

AY-3-8500, AY-3-8550, CM4072. Udejte cenu. Ladis¬ 
lav Hudek, Zdvist 1477,508 01 Horice. - ' 
MC1312P, MC1314P, MC1315. M. Panek, Prazakova 
10,619 00 Brno. , . 

10 MC1458P. Fr. Boiek, Juh, bl. Chrom, 05801 
Poprad. - 

.ARA 7/76, 1-5/70. Jan Koloflk, Mdnesova 588,' 
29001 Poddbrady. 

Antdnni predzesllovad .470-790 MHz ^nebo 2 k$ 
tranzistory BFR91 (BFY90). P. Bolehovsky* Letn'd 
. 331,33805 Myto. 

Stereodekoddr TSD3A, treba pcuzity z gramoradia 
Capella 1118A. Osvald Horbe, Slikova 707,29501. 
Mnichovo Hradidtd. 

RC soupravu Acoms-AP-227 Mk 11, jen novou, do 
(35Q0). Miroslav Hordk, Leninova 511,. 66411 
Zbysov. ' . 

Mini mgL Sony WM D6 r kazety Metal, radiorngf.* 
Sony M80 + 5 mikrokazet. TR. 3N140,10 naSQdek. 
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Vyplnte citelne 
strojem nebo 
hulkovympismem 


em ^ 


Pozadovane 
knihy 0 

zakrouzkujte 
a objednavku, 
pokud mozno 
vystrizenou 
a nalepenou 
na korespondendm'm 
li'stku, 
zaSlete 
na adresu: 


1. Cesky: Pfijem rozhlasu a televlze , 

Sirokfemu okruhu z£jemcu o televiznf a rbzhlasov6 prijfmaCe, podrobn£ pokyny, nejnovgjSi 
. zpracov&nlant£n. v K£s 23 - 

2. Dloda, tranzlstor a tyrlstor ridzornd 

NSzorny vyklad pouiitf nejpou£fvan£j£fch polovodipovych. sou£&stek, tj. diody, tranzistoru 
atyristoru. K£s20,- 

3. Kadlec: Magnetofon, Jeho provoz a vyuilti 

Rady a pokyny pro koupi magnetofonu, sprdvnou obstuhu- a vyuiitf nejruzn£j§ich typu 
magnetofonu a jejich prisluSenstvf. K6s 36- 

4. Kottek: Ceskoslovenskd roxhlasov6 a televiznf pH)fma£e III. a zesilovaCe 

Podrobn6 informace o Ceskoslovenskych sd£lovacich pftetrojich od roku 1964 a£ 1970. Novym 
doplrtkem jsou popisy a schemata Ceskoslovenskych nizkofrekvendnich zesilovaCii z vyroby let 
1950 ai 1970. ' Kta 60- 

5. RadloamatSrskS kohstrukce 2 

N&vody na stavbu nfzkofrekvenfinich prist roju a elektroakustickych zarizent, pfijimaCu, analogo- 
vychafilslicovych mSftcfch pftstroju. K6»25,~ 

6. PeS6k: Gramofon, Jeho provoz a technlck6 vyuilti 

Popisuje jednotliv6 CAsti gramofonu, jeho instataci a provoz a uvfidi pfehled mdficfch metod 
gramofonov6techniky. ~ K£s 26,- 

7. Svoboda: Reproduktory a reproduktorov6 soustavy 

Problematika reproduktoru a reproduktorovych soustav, ndvody na stavbu amatbrskych soustav 
od nejiednoduSStch az po soustavy pro narotnb posluchaie. K6s 20,- 

1 2 3 4 5 6 7 

Jm6noaprfjmeni......:. 

PresnAadresa:..... 

...psC.... 




Specializovan6 knihkupectvi, poStovnl schr^nka 31. 736 36 Havtrov 




Objedndvky vyrlzujeme podle do§!6 po§ty ai do vy£erp&ni zdsob. 
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1312, -1314, 1315P, 741, MM5314, LED 03,5 mm, 
0 5 mm. F. Chytry, VU 1571,789 01 Z£breh. 

Cely rofcnik AR1970 a ARA1, 2, 3, 4, 5/71. Cenu 
respektuji. Mir. Turefcek, Moldavska 3,625 00 Brno. 
Zesilovad JVC typ JA-S44. Jen vybor. stav. Krejcl, 
Nove Dvory 60,751 31 Lipnlk n. B. 

AR rada A11,12/73,6,7,12/75,5/78,8/77,1,9,11, 
12/79, 1, 2, 3, 4, 12/80, 2/81. ing. A. ForiSek, 
Nejedteho 25,058 01 Poprad. 

Diody 200/800 nebo tento typ na jin£ napeti. Viasti-.. 
mil lllek, Primgtice 94,669 02 Znojmo. 

Osciloskop do 5 MHz. Popis a cenu. Jen kvalitni.- 
Miroslav Moudry, Krestova 19,705 00 Ostrava 3. 
KValitni Hi-R stereo tuner a vykonny Hi-fi zesilovac, 
nejradeji Pioneer, jen bezvadne a nov6j§tho typu 
/(pnp. i equalizer). Yvona §k!rbova, Na uvoze 133, 
500 08 Hradec KrAlov6. 

Cas. tape deck Technics. Petr Vazac, Opatovicka^ 
20,370 10 6. Bud§jovice. 

Pfir obfc. radiostanic: 1W, 27 MHz, 1-3 kanaty, napf. 
Universum. V. Zika, Stra§nicka 14,102 00 Praha 10. 
Vldeokazety SVC, LVC nove i nahrane. M. Dufek, 
582 82 Golfiuv Jenlkov 148. 

Dobr6 2x UCH21 - lx UBL21. Josef Drizhal, 

U kan£lky 5,120 00 Praha2. ' 



Kupime kalkul^tor 
Tl 88 alebo Tl 59 




stladiarhou. 

St4tny majetok CSSP n. p. 

Zemianskd KostoFany, 
PSC 972 43, okres Prievidza, 


telefon i. 922 330, 922 4507 
Ing. Cmiko. 
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VySkove repro. ARV161 - 2 ks. Miroslav Ban£§, 
92545 Hoste 44. 

Transformer vys. napeti do televize Balaton- 
Super neb primarni a sekundarni civky. A. Storkova, 
Kladno 35,539 72 Rani. 

Motor6ek ODMT0911, 9 V na maqnetofon National 
RQ2038D. Potenciometr s .vypinacom a cievky 
v hlinikovom obale na tranzistor VEF206 z kazdeho 
druhu po 1 kuse, teteskopicku antfenu na tranzistor 
Son£ta 201 a odpor 0,33/5 W, 2 ks. Vladimir iiar, ul. 

1. maja b. j. 40, L 23,03101 Lipt. Mikuias. 
AY-3-8610, B10S401, krystal 100 kHz a 10 MHz, 10, 
konektory a pod. Udejte cenu. J. Snejda, Manesova 
18,370 01 C. BudSjovice. 

AY-3-8500 popr. celou TV hru. Jaroslav Koupar, 
Zizkova 745,580 01 Havlifikuv Brod. 

Zosilnova6 2x 30 W, osc. obrazovku B10S1, B10S3, 
B10S4, B7S4, BS401 apod., LO410,7447, digitrbny, 
viacpolohov6 prepinade, vf konektory, polovodi5e, 

- 10, kondenzatory, meracie pristroje MP-100 \Jk. La- 
dislav Ivan6ik, Partizanska 57, 749 01 Nitra-Kloko- 
cina. 

HradaC kovovych predmetov. Eugen Farkas, 980 35 
Gem'Jablonec-Dubno. 

Stredovlnny pfijimat R-252 nebo podobny. V. Jan-' ' 

- sky, Snopkova 481,140 18 Praha 4. 

Knihy Ing. Baudyi - Zapojeni rozhl: prijimacu od r. 
1930, E. Kottek -6s. rozhl. a tel. prijimade I. a II., 
a ruzne stare elektronky. MUDr. Neuzil, 267 62 
Komarov 454. - 

10 CA3089, CA3189,,CA3028, S042P, UAA180 r 
TCA730, TCA740, AY-5-8100, MC1310P, tran. BF900, 

** BF451, BFR90, BFR91, filtry SFE10,7 MA, SFW 10,7. 
S. Husek, J. HybeSe 1473,686 02 Uh. Hradi§t§ 2. ‘ 

Osciloskop BM370 nebo podobny. Nabidnete. Jan 
Vala, tr. 1. maje 29,742 35 Odry. 

Svetlovodny kabel cca 20 m, AY-3-8610. Frantisek 
Olejar, Komenskaho 5,040 01 KoSice. t 
Stavebnlci zes.TW120 i rozestavenou.uvecfte cenu. 
P. Lhotsky, Holasovice zadky 1,747 74 Opava. 
Dekodary MC1315P, MC1314P. Jozef Huska, Razu- 
sova 4,031 01 Lipt. Mikulas. 

Shure 565, 10 SAD1024A, repro BLR 12,5 W, el. sch. 


hud. efektov - Small stone EH, Big muff a ina.. 
Ladislav Janos, Lozorno 691, 900 55 Bratisiava- 
vidiek. 

Nahrani kazety s programy pro Sinclair ZX81, 
mozna i vymena. S. Zeman, Stri^ovice 44,. 378 53 
Strmilov. 

Etektronku EBL21, spodni a vrchnl kryt na mgf. B58, 
plexi kryt na B700 a osvetlovacl zarovku na mg. 
M531S. Pripadne jack zdifku*0 3,5 mm a konektor 
na jacka tez 0 3,5 mm (v tomto prtpade aspon 2 ks), 
prodam konvertor CCIR/OIRT, Ize pouzit i jako 
konvertor OIRT/CCIR, nutne dolad6ni (150). Scha¬ 
ma je v AR rofiniku 76,77 na poz4dani zaSlu kopii. P. 
Macek, 671 01 Citonice 144 u Znojma 

VYMENA 

Tl Programmer za kalkula6ku s funkcemi, ev. pro- 
dam. T. Svitek, Vinita 1508,147 00 Praha 4. 

Sharp PC-1211 s tisk. CE-122 za Sinclair ZX Spec¬ 
trum s prisluSenstvim, tuner TESLA 816A Hi-fi 
s repro 3 - p£sma za novy BTVP Eiektronika U401, 
prtp. prodam a koupim. Ing.T. Metelka, V§trna 1564, 
688 01 Uh. Brod. 

2 kusy magnetofonu Sonet a Sonet duo, hrajici za 
20 W - 50 W zesilovac nebo za 2 kusy 20^50 W 
reproduktoru. K. Mezera, PelhrimovsKa 690r394 70 
Kamenicenad Lipou. 

. Microsoft Basic Video-Genie, TRS-80, uplnou do- 
kumentaci za podobnou v kodu-pro 8080. 0. Ada- 
metz, Bezrukova 361,51101 Turnov. 

rOzne 

Kdo za uhr. tdnove vyladf zvonek die AR 2/82,' Josef. 
Drizhal, U kanAlky 5,120 00 Praha 2. 

Kto poradiporadi ako odstr^nif modulafine vrdanie 
u p^smach kratkych vln u prijimaca Prometheus 
(Videoton)? Ide pravdep. o konStrukfinu Zeivadu, 
vyzadujucu si upravu zapojenia. Dobru radu odme- 
nirh. Ing, §L Birc^k, Pere6inska6,066 01 Humenne. 








